BC500G3, specifikation for generellt kablage

BC500 kontaktnumrering i box
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Stift Farg Namn Info
svart JORD_GND
gra 5V UT
svart/gul |DIGITAL 1 UT
grén ANALOG 4 IN
lila PWM_1_UT
bla ANALOG 3 IN * Boxens interna MAP-sensor
gul ANALOG 2 UT
r6d/gron  |ANALOG 2 IN
gul/grén  [ANALOG 1 UT
réd/gul ANALOG 1IN

svart/grén

TAND_B_UT/BRANSLE E_UT/PWM_UT

*%k

rod/vit

TAND_B_IN/BRANSLE_E_IN/PWM_IN

*k

bla/réd

TANDNING_A UT

bla/vit TANDNING_A IN
grén/vit BRANSLE_D UT
vit BRANSLE_D_IN

brun/svart |BRANSLE_C_UT
brun/rdd |BRANSLE_C_IN

brun/bld |BRANSLE_B_UT
brun/gra BRANSLE B_IN

brun/gul BRANSLE_A_UT
brun/gréon |BRANSLE_A_IN

svart JORD_GND

rod 12 V MATNING

* Boxarna levereras med intern MAP-sensor som &r kopplad till Analog 3 in. Om man vill kéra med
extern MAP-sensor s& maste forst den interna trycksensorn monteras bort. Fraga Civinco hur.

** Tandkanal B gar att anvanda aven som 5:e branslekanal eller som PWM. Detta véljs med mjukvara
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