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Porsche 944 turbo
Cable nr | |Colour name Function Turbokablage farg styrbox
1 black / white |signal GND Jordning gul/rod 6 DME
2 grey 5V out option
3
4 green Analog 4 in option tex lufttemperatur Lyssna pa lufttemperatur gron 22 DME
5 violette PWM option
6 Analog 3 in Inbyggd MAP-sensor
7 yellow Analog 2 out MAF alt. MAF-sim till ECU |klipp sladd till MAF gron/rod 7 DME
8 red / green Analog 2 in MAF-in Klipp sladd till MAF gron/rod 7 DME
9 yellow / green [Analog 1 out option
10 red / yellow Analog 1 in Gaspedalposition Lyssna pa gaspedal vit/gron 22 IGN
11 black / green |IgnitionB out Till laddtryckventil ?
12 red / white IgnitionB in Fran laddtrycksstyrning ?
13 blue / red IgnitionA out Till Igniter Klipp sladd till spole gron 1 DME
14 blue / white IgnitionA in Fran originalstyrning klipp sladd till spole gron 1 DME
15
brown / black |Fuel C OUT |Spridare 3-4 klipp sladd till spridare gra 14 DME
brown / red Fuel C_IN Spridare 3-4 Klipp sladd till spridare gra 14 DME
brown / yellow |Fuel A OUT |Spridare 1-2 klipp sladd till spridare gra/svart 15 DME
brown / green |Fuel A IN Spridare 1-2 klipp sladd till spridare gra/svart 15 DME
black Power GND brun 5 DME
red 12 V Power rod/gul 18 DME




