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Egce

SA500 G3 INSTALLATIONSANVISNING
PORscHE 944NA 1985B-87

INSTALLATION

DETTA BEHOVS FOR ATT INSTALLERA

1) Lite olika skruvmejslar

2) Lddkolv och lI6dtenn

3) Kabelskalare och avbitare

4) Kabelskotang + flatstift och kabelskor
5) Krympslang + tejp

6) Kabelskydd

7) Buntband

GOR SA HAR

1)
Las igenom hela beskrivningen minst en gang for att fa en kansla av vad som kommer kravas
I form av arbete och verktyg.

2)
Stang av tandningen och ta ur nyckeln och koppla fran batteriet.
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inal styrenheten. Pé! 944 frdn 1985B sitter denna pa passagerarsidan.

3)
Montera loss orig

Boxen levereras med ett generellt kablage som du léder in pa rétt sladdar enligt
pinkonfigurationen langre fram i installationsanvisningen. Lodningen gors med férdel ganska
nara original styrboxen bade for att lattare komma &t och for att kunna loda in skarmjorden
runt kam och vevsignalerna som annars &r svara att komma at (pinne 5 och 23 i orginalboxen)
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23 21 g9 17 9 ]
SApin Color Name Info Stock DME pin

1 black /white |Signal GND Sbr,16briye, 23bk, 27wt 26wt, (IAT Bye/re)

2 grey Sv out Supply for TP and (MAP-sensor) Jwtif TPS + (ext. MAP)

3 orange Digital 1 out JASD 20 bk/gr

4 violett Coolant tempjanalog 4 in 13 ye

5 brown/green |PWM 1 out |(boost control, idle air etc) -

6 blue MAP sensor qanalog 3 in, internal MAP-sens -—

7 yellow Digital 2 out |RPM (tackometer) 21 gn/bk

8 red/green Throttle Positjanalog 2 in, 2 wtibk (or new external TPS)
orange/white | PWM 2 out -
redfyellow AFR 1 sensofjanalog 1in 24 gn (or new WB AFR)
black / green |IGN B out -
green Intake Air temjanalog 10 in 22 gn (or new IAT sensor)
blue / red IGN A out 1 gn to igniter
blue / white |Crank sensor|Speed transmitter (130 pulses/rev) 8 br
greenfwhite |Fuel_D_OUT -
white Analog AUX {analog 9 OR internally to 12V -
brown /black|Fuel_C_OUT -

not specified Digital 1 in, fan idle incr -
brown /blue [Fuel_B_oUT| 14 gr
not specified Digital 2 in, la|Launch cont. (connect to switch) -

brown / yelloyFuel_A_OUT 15 gribk
red /white  |Cam Sensor |Reference mark sensor 25 br
black Power GND 17 briye
red 12 V Power 18 refye
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4) Lodning
Nu ska vi klippa ratt sladdar fran originalkontaktdonet och I6da in det generella kablaget fran
\‘ A BC boxen. | och med att flera av sladdarna ar i
i samma farg kan det vara en bra idé att ta en i taget

gﬂ sd att man ar saker pa man l6der in sig pa ratt
/ / ., signaler.

Signaljorden (BC boxens pinne 1 svart/vit) skall
I6das in pa 6 olika sladdar i orginalkablaget och kan
darfor vara lite krangligt att fa till pa ett bra satt. Ett
tips dr att dela upp de 6 sladdarna och anvénda sig
av 2 flatstift som gar ihop till en och koppla ihop
med BC boxens pinne 1.

Bild pa inkoppling av jord.
De 2 ensamma sladdarna &r kam och vevsignalerna som har sk&rmjord inkopplat.
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5)

Branslespridare (pinne 14, 15 i orginalkablaget)

Orginalspridarna i Porsche &r lagohmiga och behover ett extra motstand for att for att kunna
drivas av BC boxen. Har du inte bytt till storre spridare (oftast hdgohmiga) s maste du loda
in 2st 4,7 Ohms motstand pa de 2 branslekanalerna. Dessa kan sattas vart som helst mellan
orginalkablaget och BC boxen.

Alltsa mellan BC boxens pinne 19 och orginalkablagets pinne 14.

Aven BC boxens pinne 21 och orginalkablagets pinne 15.

=\ 5
2st 4,7 Ohms motstand pa de 2 branslekanalerna.

6)

MAP Signal

BC boxen har en inbyggd MAP-sensor och det enda vi behtver gora ar att dra en slang fran
boxen vidare ut till motorrummet for att koppla in oss pa en slang med vakum fran
insugsroret. Detta gors t.ex. vid
bransleregulatorn som visat pa
bilden.

Detta &r signalen som vi mappar
bade bransle och tandning pa
och det &r mycket viktigt att
slangen inte ligger i klam t.ex.
nar du stanger motorhuven. Da
kommer MAP signalen visa fel
varde. Det enklaste &r att borra
ett hal i brandvaggen for att vara
saker pa att slangen I6per fritt.
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7)
MAF Sensor

8)
Insugstemperatur (I1AT)

Ver 1.0 2008-04-10
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| Porsche 944 sitter det en MAF sensor
mellan luftburken och gasspjallet.
Original méater denna luftflodet in i
motorn och insugstemperaturen. BC
boxen behdver inte denna signal for att
styra motorn och vi rekommenderar att du
monterar bort den helt och hallet da den
sitter i vagen for luftflodet.

Till MAF sensorn gar det 4 sladdar varav
2 av dessa dr for att mata
insugstemperaturen (pinne 6 jord gul/réd,
och 22 insignal gron). Pa dessa tva
sladdar vill du l6da in en extern
temperatur sensor som du helst av allt
monterar in i luftburken for att fa sa
korrekt matning pa insugsluften som
mojligt.
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9)
Trottelpositionsensor

Original sitter det en trottelpositionsensor
som antingen ar "pa” eller "av”. Vi vill
byta ut denna mot en sensor som lamnar
\ utenspanning pa mellan 0.5 - 4.5V

. beroende pa spjéllaget. For att den nya
| sensorn ska passa maste du formodligen
| bygga en adapterplatta som du monterar
sensorn pa.

For att den nya sensorn ska fa jord pa ratt
pinne och skicka ut signal till BC boxen
sa maste vi byta plats pa pinne 1 och 2
fran sensorn. Klipp den bruna och den
vit/svarta sladden och 16d ihop dem pa
motsatt sladd.

Vi ska &ven koppla in 5V matning till
denna sensorn, BChoxens pinne 2 (gra)
till orginalkablagets pinne 3 (vit).

I orginalkablaget sitter det 2 vita sladdar
inkopplade till pinne 3 och vi maste nu
"pipa” oss fram till vilken sladd som gar
till trottelpositionsensorn. Anvand en
Ohmmeter och hall en ingang pa TPS
kontaktens vita sladd och den andra pa
nagon av de 2 vita sladdarna i kupén. Den
sladd som far kontakt skall alltsa matas
med +5V fran BChoxens pinne 2.
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Nu kan du montera tillbaks gasspjéllet.

Har ar MAF sensorn bortmonterad och
ersatt med ett aluminiumror.

10)

Igniter

BC boxen kan inte driva tandspolen direkt
utan vi behdver montera en extern igniter
(tandforstarkare).

En typisk 7 polig igniter kopplas in sa har.

1. Ut till spolen. Klipp gron sladd och
koppla istéllet pinne 1 till tdndspolen.

2. Kraftig jord. Dra en sladd som du skruvar
fast i chassit.

3.oinkopplad

4. +12V matarspéanning. Dra en sladd med
en ringkabelsko som du skruvar pa
tillsammans med tandspolens 12V (svart
sladd)

5.0inkopplad

\ 6. Tandsignal fran BC boxen. Koppla ihop
med gron sladd fran originalkablaget.

7. oinkopplad
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Bredbandslambda

For att kunna mappa bilen

§ rekommenderar vi att du installerar en
.. bredbandslambda. Det finns bade med
och utan visare att kopa. Vill du koppla
in lambdasignalen och logga vardet med
BC programmet gor du det i BC
kontaktens pinne 10 réd/gul sladd.

Normalt behdver sensorn +12V och jord
och skickar da ut en signalspanning
mellan 0-5V beroende pa lambda.

12)
Montering av boxen
Boxen kan monteras pa valfri plats i kupén.
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13)
BC-Lab, forsta starten

Om du inte redan har installerat dataprogrammet sa skall du gora det nu.

Om du inte har tillgang till cd:n kan du ladda ner BCLab pa www.civinco.com eller direkt via
l&nken nedan.

BC Lab BC500S_1000S G3

Pa den medféljande cd:n ligger det aven 3 olika grundmappar med installningar for Porsche
944 163hk. Dessa ar endast grundmappar och kan behdva justeras till just din motor och dom
modifieringar du gjort, men de ger en ganska bra bild pa hur det kan se ut.

1. Original kamaxel men storre spridare (320cc)
2. Slipad kamaxel optimerad for sugmotor (Enem) utan balansaxlar.
3. EB85, slipad kam, utan balansaxlar, portad, komphdjd genom planing

Néar du 6ppnar BCLab ser det ut sa har.
{777 CIVINCO SA500/5A1000 Interface Goftware - Newl.coc e

File Edit Communication View 3Settings Help

Direct communication

< COM-Part info »

Werify Info
ead | wite VINCO
settings settings

SA-box TureCard

General Dataset ID 203 Stand alone 3D

3D Ignition, ID 203,

Data protection

Bow serial number
Open
Uncoded - code file

Box enciyption code

0000000000

File D ol @ Unlock box after upload
(L5 L EEEL AT " Lock box after upload

General l Ignitian l Fuel l P/ /Boosts | dle J

Se till s& fliken "SA-box” ar 6ppen upp till vanster i rutan.
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Oppna den grundmapp som passar bést in pé din bil via BCLab "File” — ”Open”. Efter du

gjort detta gar du in pa “Settings” och vidare till "Tuning Settings” och fliken ”Engine setup

Da skall du komma till denna sida, och instéllningarna ska se ut sa har.

r v
(] Tuning settings " . - &J
Engine configuration |
Cam and Crank sshup 20, CRAMIC 130 TDC:1 - 1G: 1-3-4-2 w. distributor, EX Porsche 944 8387 ~|
Crank and cam signal setlings
Crank senzor trigaer slope Cam sensor figger slope
(s Megative O Positive s Megative O Positive

Crank senzor teeth between missing
pulse and 51deg BTDC marking 1 ﬂ 2 teeth
Crank senzor lgnition offzet [fine tuning) 4 j 00 deg
Angle between mizsing pulze and TDC marking 33 deg
Crank senzor teeth between missing
pulze and Fuel pulse start ﬂ J ﬂ BS teeth
Model presets

Model Presets | General Dataset ID 203 Stand alone 3D j
BC mode
@ Master © Slave

i
Launch control l Analog settings l Limits and Warnings J\ Engine setup J\ Fugl settings J\ Digital outputs
L Ignition settings J\ P outputs J\ AFR control J\ Idle settings Temp comections l Start up fuel 0K

Ga sedan till ”Settings” — ”Sensor Settings” och se sa att installningarna éverrensstammer

med dessa.

CIVINCCO SA500/SA1000 Interface Software - Sensor settings
Used Analog Sensors for tuning
Select sensar type used for guidance when tuning
AFR. pin 10 AFR [slave]
[/B_TE_Lam | |wB_TE_Lam ~|
Thattle, pin & Throttle [slave]
|Analog_D-5V j |Ana\og_D-5V j
MAP, pin B HMAP [slave]
[MP 2.5bar | [MPs 2 5bar ~|
Coolant temp, pin 4 Coolant temp [slave)
|P844_CO0Iant j |BMW’_eng_temp ﬂ
AS1A2Y, pin 16 AURIA2Y [slave)
|Batter_l,l j |Battery ﬂ
A2 A temp, pin 12 AL i temp [slave)
|Po44_1aT | [Useer_laT ~|

J\ Sensar viewer J
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Till sist ska vi stélla in sensor definitionerna for logg programmet och dépa om ingangarna.
Klicka pa ”Settings” — "Log settings”, da ska du se detta fonster. Har kan du sjélv vélja namn
pa de signaler du vill logga.

CIVINCO 5A500/5A1000 Interface Software - Log settings

0: RPM
116N
2. FUM
3 FUT
4 FTM
5 PwT
B FAT
7. Fus
B: FAE
9 Pl
10 P2
11:02M
12: THM
13 MPM
14T
Il 15 vom
I 1 aTM
LR
Il 18572
Il 13573
by
Il 21
2
7
24
5
%
27
2
f 23
3
E
»
kS
3
35
%
ko
38
i 3

14)

Skriva installningar till BC boxen

Signal name and selection of lag sensor

Custom Name
RPM
IGN
Fuel_M
Fuel-tab
Fuel-trin_M
ChokeFuel-add
4irTempFuel-comp
“WaltageFuel-add
AccEnrichFuel
P/t 1 Out
/M2 Out
AFR_M
Thrattle_M
haP_M
CoolantTemp_k
Battery_M
AirTemp_M
Statushyle!
Statusbmte?
Statusbpted
Fuel 5
Fuel-trin_S
Pt 3 Out
Pha/M4 Out
AFR_S
Thiottle_S
M&P_S
CoolantTemp_S
Battery_5
AirTemp_S
NI'T_SPEEDT_M
NI'Y_SPEEDZ_M
NIT_FAdap_td
NIT_IGNCharge
NIY_SPEED3_S
NIT_SPEED4 S
NIY_Fdap G
NIY_
MNIT_
NI

Sensor

ECU_Igrnition

Fuel

Fuel

Fuel-Trim_%
Fuel-Chake_%
Fuel-Temp_%
Fuelfolt-Add
AD_0-255
Frafid_Out_0-100%
P/b_Out_0-100%
TechE_wB_Lam
Analog_0-5Y

MPH 2 Bbar
P944_Coolant
Battery

P344 AT

Status3

Fuel_acc

B _out_temp
Fuel

FuelTrim_%
Phidhd_Out_0-100%
Pfid_Out_0-100%
TechE_WEB_Lam
Analog_0-5

WP 2 Bbar
P344_Caolant
Eattery

F344_14T

WP Phar_dift
WP Fhar_diff

Fuel
EMW_eng_temp
AP Fhar_diff
MPK Phar_dift

Fuel

Fuel

Fuel

Fuel

Felelelelabelabalalalalalalelalebafalalal el el alalalalelal e lalalafalefa[a]a]« ]«

A7 AAAIIIIIAAT

40
41
42
43
a4
45
46
a7
43
45
a0
51
52
53
54
55
56
57
58
53
&0
(1]
62
63
[}
65
EE:
&7
&8
(555
70
al
72
73

Car Settings

Custom Name Sensor
POWER Accel
TORGUE Status?
SPEED Status2
ACCELERATION Statuz3
TOT Fuel DC Fuel_DCA00
MIv_ Fuel+-
NI _ Fuel+
[401_Bin Fuel_DCA00
402 _Bin Fue DC/100
403 _Bin Fuel_DCA00
BoostLimit Fuel_acc
RewLimit Fuel_acc
GearCut Fuel_acc
Launch Fuel_acc
Fan Fuel_acc
LambdaContral Fuel_acc
Idle Fuel_acc
Cranking Fuel_acc
Cam/Crank miss B\ _out_temp
RPM Indicator B _out_termp
Dig? Indicator B _out_temp
Dig2 Indicatar B\ _out_temp
Dig3 Indicator B _out_temp
Dig4 Indicatar B\ _out_temp
Stat2_E Indicatar BMW _out_termp
En Code ErW_out_temp
Statd_0 Indicatar \wB_LC1_FDEF_AFR
Stat3 1 Indicator '/B_LC1_FDEF_AFR
5tat3_2 Indicator B _LCT_FDEF_AFR
Statd_3 Indicator WWE_LC1_FDEF_AFR
Stat3 4 Indicator 'w/B_LC1_FDEF_AFR
Statd_5 Indicatar wB_LC1_FDEF_AFR
Stat3_E Indicator WwB_LC1_FDEF_AFR
5tat3_7 Indicator WWB_LC1_FDEF_AFR

Impart default
log zensors

Save as
Default ‘ (Cawee] |

(R0 8 RO 0 T R R R O R R B R R R
AT IAIIAAIAAAAIAAAA T T I A0AT

oK |

Om du har en box utan fardiga installningar sa behdver du lagga 6ver installningarna fran
BCLab till boxen.

Skriva till boxen
Klicka pa "verify” och se sa att du valt ratt COM port.
”Info” ger dig information om vilken fil som &r laddad.
"Read” laser vilka installningar som ligger pa boxen.
”Write” skriver installningarna i BCLab 6ver till boxen.

Nar du skrivit 6ver mappen till boxen sa ska du kunna gora ett forsta startforsok. Borja med
att 6ppna Logg fonstret, tryck pa "F8”
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15)
Loggning

VINCO

Tryck ”Start” for att starta loggning, tryck igen for att stoppa den.
En typisk forsta loggning kan se ut sa har. Nar du gjort din forsta start och allt ser normalt ut
kan du borja logga medans du kor.

Eile View Log Settings
W FlesTolders & Fieinfo W Zoom ™ Signal telect
Select log like to open

Helg.

W Start £ shop & Fiker

File inloemation
De F0c7a1.0%
Free lest note

Fraag_ 5100063 20071119 160017, E

PA44 541 000G 32007111 160815

Poi EER[ETER
20,13

Logaing contred

START | CLEAR

- Secondi 10 shiw rhde kigging
R ]
Signal filtes
[ pe————
Power smacthing lachoe H

Sebect signali to view

T Whccad  Langhi

Shiwon
Yo vew 2ot b
FPM o

w
.

I IGN [Deg]
10 Fued_M [rea)

I~ Fuehtab])
I~ Fusbirin M 1]
OhokeFust add [3]

8 ™ MaTemgFustcomg [X]
VokageFushodd fra]
I AccEnichFue JA0]
™ PwM1 O[]
§ I PwMz0w (%)

= Throme MM |~ R W Lab]
— MARMRST | freome M V)
= ATemp_M [C] W MAP_M [bar]
CondariT g M [C]
I Batteny W[V
R oM €]

%]
I~ Pwhd Dut [%]

L] . N
4,80 4% 5,00 510 5,20

had ]

[5 vales By STIE RS Wt b Tira, Soon By CTLGR1e3 o0 TF4 FLONT Powid BaTeon.

Lo window contaols.

E et therse:
e peting b
main progian

Senll bt Scrolight | Zeomin | Toom Ou | Zooem o mes

RFM gagh | min

: I AR5 Rast]

: Theotde_5 V]

MAP_S o]

CostartTemp_5 IC)

I Batey 5 V]
taTerp 5 0]

540 5,50

AT

™ Select/deselect o
Vot eocaln  red Vs il g

meet [l ma [huao CIC3IRICACECE

oo o

[Euis

En loggning av en fullgasrepa kan se ut sa har.
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File

View Log Settings
¥ Files/Folders ¥ Fileinfo [ Zoom W Signal select
Select log file to open

Help
[ Stait / stop [ Filer

File information

[=e | [P944_SA100063-2007-11-20_165354. » Date[ 20071120 Time| 162826 Lenaht[2e 0
| Pa44754100063-2007-11-20_16-01-28. 5
et P344_541000G:3-2007-11-20_15-02-55, ree lext note
23 Program Files PI44_541000G3-2007-11-20_15-21-28. Fullgas med ny tindmapp P
B 5AB00.10 PI44_5410006G3-2007-11-20_15-23-43.
P34 16
r -11-2018
P944_541000G3-2007-11-20_16-23-35.
P944_541000G3-2008-03-06_13-00-55.
PI44_54100063-2008-03-05_1 30423, ~ -
45 i i i i i i i 4000
i i i — 5 5 5
b i i i I i i i / S
35 : : i i : : :
30 i i i i i i i
H o H " // t u 2500
= | s | | |
: : —— ; ; ; 20 pouiem
2,0 H ' H H ' ' ' == AFR_M [Lamb]
H i : / i : : : 1500 — Thrattle_ [V]
1,5 : : :/-/ : : : : WAP_M [bar]
05 : : ; : : : : L
00 i i i i i i i 0
o n = n a w = i
[ [ T ] - o ® @
@ "~ = @ 2 e < o
Time [s]

[Shew walue By clicking at & [ins. Zoom by clicking on the Tight mouse burton.

Log window contrals

®R

Zoom In

O]

Zoom Out

Zoom out max

Scroll ight ‘

Expor these
bo settings to
main progiam

Tst¥-scale  2nd'Y-scale

max [aug ma [Auta
min [aute min [aute

A

RPM giaph

Logging contral

START | CLEAR

Seconds to show whis logging 5
Update interval (seconds) |05

Signal filter

FPM smocthing factor I
Fower smoothing factor |2
Select signals to view

Select signals Show on

0 view Znd -uis
¥ REM [rpm] v -
[~ IGM [Deg] [
[~ Fuel_M [ms]

I~ Fushtab [ms]

[~ Fuehtim_M [%]

[~ ChokeFuel-add [%]
[~ AiTempFusk-conp %]
I~ VoltageFuekadd [ms]
[~ AccEnichFusl [AD]
[~ Phibd1 Out[%]

[~ P2 Out [%]

[ AFR_M [Lamb]

[# Thrattle_M [V]

W AP M [bai]

[~ CoclantTemp_M [C]
I~ Battery M [V]

[~ AiTemp_M [C]

I~ Fuel_S [ms]

[~ Fushtim_5 []

[~ PhM3 Out[%]

[~ Pwihid Out [2]

[~ AFR_S [Lamb]

[~ Thrattle_S [V]

[~ MAP_S [bar]

[~ CodlartTernp_5 [C]
[~ Battery_5 []

[~ AiTemp_S [C]

O000000000000000000000000c0

[T Select/deselect all
Current gear
C2@30C 40508
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16)
Tuning (Mappning)

Nar du ar séker pa att allt ar kopplat ratt och signalerna som du loggar verkar stamma &r det
dags att barja finjustera bransle och tandmapparna. Hur du gar till vaga for att gora detta kan
du lasa om i manualen du fick med eller du kan &ven ladda hem den fran lanken nedan.

Manual BC500S & 1000S G3

Lycka till!
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