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M ANUAL FOR BC-BOX

OM BC-SYSTEMET

Med Civinco's elektroniska styrboxserie - BC- & det mgjligt att justera motorparametrar utan att programmera
om eller "chippa' ECU:n (bilens styrenhet). Civinco erbjuder bade programmerbara och f&rdiganpassade
el ektroniska trimboxar som ger dig mojlighet att optimera eller maximera din motors egenskaper.

BC-boxarnafinnsi fyraolika utféranden;
BC250 - en forprogrammerad version for standardbilar med 1-5 cylindrar, dar man soker ett alternativ
till chiptrim och seriellprogrammering. Med denna box medfdljer ingen PC-mjukvara.
BC500 - en generell version for upp till 5 cylindrar. Inkluderar PC-mjukvara dé&r man har mojlighet att
sjélv justera alla motorparametrar. Andra bransle, tandning, styra extraspridare, NOS, véxlingslampa,
vatteninsprut osv.
BC750 - en férprogrammerad version for standardbilar med 6-10 cylindrar, dér man soker ett alternativ
till chiptrim och seriellprogrammering. Med denna box medféljer ingen PC-mjukvara.
BC1000 — samma som BC500 men for upp till 10 cylindrar

Man kopplar in BC-boxen mellan motorns original styrenhet och motorkablage, alternativt kopplar man in den
direkt pa sensorer och spridare mm. Detta gor det méjligt att modifiera vissa av motornsin- och utsignaler, vilket
kravsvid al form av trimning. Grundprincipen &r att BC-boxen hojer laddtrycket och ger extrabrénsle samtidigt
som den doljer detta for originalstyrboxen. P& sa sétt skoter originalstyrboxen all grundinstallning av bilen tex
vid tomgang eller kallstart, medan BC-boxen skéter motorn vid hogre last.

Gemensamt for versionerna &r att all motordata lagras pa ett TuneCard (telefonkort) som sedan enkelt kan bytas
under gang om man vill ha olika funktioner/instalIningar vid olikatillfallen tex. imobilizer, varvtal sbegransning,
andra brénslen, basta brénsleekonomi eller maxeffekt.

TuneCard i bilen BC1000 med kablage till Dodge Viper

Exempel pafunktioner som stods &r:
Styratandningsl &ge och bransletill 4gg beroende pa varvtal och laddtryck

Styra laddtrycket samtidigt som métsignalen " doljs’ for originalstyrenheten (ECU:n)
Kan skéta paslag av lustgas, vatteninsprutning, extraspridare, vaxlingslampa
Massflédessimulering med hjélp av extra MAP-sensor.

Styra storre spridare

Alla motorinstalIningar lagras pa TuneCard minneskort (3 kort ingar)

Allt skots via ett |attoverskadligt Windowsprogram, BCLab.

Man uppdaterar instéllningarnai BC:n antingen via TuneCard eller kopplar BC:n direkt till en PC via
serieporten.

Motordatan kan loggas och man kan i efterhand analysera grafer i BCLab.
Extraanaloga, digitalaoch PWM in/utgangar for att kunna styra eller logga extratillbehor.

Séljesi kit med BC-box, kablage, programmeringskabel, nollplugg och CD med
install ationsanvisningar pa svenska.
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BC250 ocH BC750, FARDIGOPTIMERAD FOR EN VISSBILMODELL

BC250/750 &r en helt ny typ av effektbox for bensinturbobilar. Det & en plug-in box som monteras pa givarei
motorn, blainsprutare, kamgivare, tryckgivare etc.

TuneCard
BC250/750 kan laddas med olika instéllningar for att optimeras for olika situationer. Dessa installningar
levereras pa ett minneskort, sk. TuneCard. Man byter programvara genom att stoppain trimkortet i boxen. Kortet
lases pa 5 sekunder och den nyainstallningen galler direkt. Kortet kan sedan tas ur boxen. Denna
omprogrammering kan goras dven néar motorn &r i drift.

- Alternativ till Chiptrimning/seriell programmering

Enkel montering, behdver inte modifiera bilens original system

Plug in kontakter till de flesta anslutningarna

Behdver inte bryta forseglingen dver originalstyrboxen

Kan enkelt gorabilen helt original igen

Boxen kan flyttas med till en annan liknande bil, kan i vissafall krdva nyainstallningar

Levereras med 3 TuneCard: Original (bilen ar otrimmad), Economy (extra effekt och hdgsta besparing)
och Sport (max effekt)

Specia program finnas att kopatill for olika effekt och karaktérer. Exempel: Vinter, Super Sport,
StreetRace, Immobilizer, Varvtalshegransning mm.

EXEMPEL PABILMODELLER SOM BC250 STODJER

Original 150 hk - BC250 197 hk
- Audi A3 1,8T 2001-2003 Original 150 hk - BC250 197 hk

- Skoda Octavia 1,8T 2001 -2003 - Audi A6 1,8T 2001-2003
- VW Passat 1,8T 2001-2003

Original 225 hk - BC250 255 hk Original 150 hk - BC250 197 hk

- Audi TT 1,8T 2001-2003 - VW Golf 1,8T 2001-2003

Original 193-300 hk - BC250 240-375 hk Original 163-200 hk - BC250 197-240 hk
-Volvo V70 1997 -> - Volvo S/V40 2.0T

- Volov S/V40 T4, 2001 ->

Original 55-75 hk- BC250 62-80 hk
- Smart Pulse/Passion
- Smart Pulse/passion, Fourtwo, Roadster
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BC250/750 levereras med ett anpassat motorkablage, svensk monteringsanvisning med fargbilder, samt 3 st
TuneCard med olika effektnivéer. Extra blanka TuneCard kan kdpas till.
BC250 finnsidag fardigt till de flesta VAG 1,8 Turbo motorer 1996-2004 (Audi, VW, Seat, Skoda). Volvo

$40& V70 turbo samt Smart turbo.
BC750 finns idag fardigt till Dodge Viper 1996-2002.

For installationsanvisningar och tuningexempel till respektive bilmodell, se www.civinco.comfoér senasteinfo.

BC500 ocH BC1000,
GENERELL PIGGYBACKBOX MED PC-MJUKVARA

Det som skiljer BC500/1000 fran BC250/750 &r att boxen inte &r optimerad for en viss bilmodell utan i princip
kan monteras pa vilken bil som helst. Dettainkluderar &ven (med fordel) bilar dar man monterat pa en storre
turbo, eftermonterat pa turbo eller en kompressor. Har kravs det dock att man kan justera alla motorparametrar
sjalv, vilket man gor via den medfoljande Windows-programvaran. Kablaget skiljer sig ocksa & och man far
med ett mer generellt kablage. Kablaget kan fas med eller utan vissa fardiga kontakter, s som till spridarna.

Exempel pafunktioner som tillkommer gentemot BC250/750:
Kan skota paslag av lustgas, vatteninsprutning, extra spridare, vaxlingslampa

M assfl6dessimulering med hjalp av extra MAP-sensor.

Styra storre spridare

Allt skéts via ett 1attoverskadligt Windows program, kallat BCLab.

Motorn kan loggas och man kan i efterhand analyseragrafer i Windows.

Upp till totalt 16 ingéngar och 16 utgangar.

Extraanaloga, digitalaoch PWM in/utgangar for att kunna styra eller logga extratillbehtr.

EXEMPEL PA BILAR SOM KORTSMED BC500/1000

Audi S2, Storre turbo

Audi $4,0riginal

Arctic cat (skoter), Original

Dodge Viper, Kompressor och lustgas
Dodge Viper, Turbokonverterad

Honda Civic CRX, 1.6, Kompressor, racebrénsle & lustgas
Mazda Miata, Turbokonverterad

Mitsubishi 3000 GT, Original

Nissan 300 ZX, Original

Skoda Octavia RS, Storre turbo

Subaru Ipreza, Storre turbo

Suzuki Hayabusa (MC), Turbokonverterad
Toyota Supra, Singelturbo

Toyota Celeca, Storre turbo

Toyota MR2, Original

Volvo $40, Turbokonverterad

Volvo 740 turbo, Original

Volvo 360, Turbokonverterad

VW Golf V6, Turbokonverterad, MAFsim
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SPECIFIKATION FOR BC500

Frontpanel pa boxen

Det finns 4 st lysdioder ovanfor smartcardkontakten. Frén vanster:
1. Gron Power - BC:n &r paslagen.
2. Rdd Dennalysdiod tands vid det varvtal man valt i BCLab, fliken Box settings-"RPM ind”.
3. R&d Skrivning till / 1asning frén BC pagér. Aven lysdiod for felkoder.
4. Gron Fast sken: Smartcard skrivning / lasning Klar.
Blinkande (2 blink aterkommande): Smartcardskrivning / 1&sning klar och slavkortets data verifierat.

K nappen bredvid lysdioder na anvands sahér:
Om knappen hallsintryckt nar man sétter in ett TuneCard kopieras de nuvarande motorinstallningar som ligger i
BC-boxen Gver till kortet, dvs ersitter de installningar som ligger pa kortet.

In- och utgangar

| BCLab under "BC-box settings-Advanced-BC Digital 1/0 mode” stéller man in vilket huvudmode och dérmed
vilka kontaktstift som anvandstill vad. Dessutom staller man under flikarna Ignition load, Fuel load resp. PWM
load vilken Analog insignal som anvands for att méta last eller vilken annan signal som man vill mappa pa. Har
bilen MAP-sensor anger man till vilken ingdng man anslutit denna, p& andra motorer vill man kanske mappa pa
gasspjallsvinkeln.

Digitalain och utgéngar
BC500 har 6 st digitalain-/utkanalpar (totalt 12 stift i kontaktdonet), dér varje inkanal hér ihop med en utkanal.
Vi kallar dessa kanaler Fuel A — FuelE (5 st branslekanaler), IgnitionA — IgnitionB (2 téndningskanaler) och
PWM (1 laddtrycksstyrningskanal). Ett av signal paren kan haflera olika funktioner och dérfor inte kan anvandas
samtidigt namligen Fuel E, IgnitionB och PWM.
Anledningen till att signalerna & ordnade i par, & att om man sétter in en nollplugg istéllet for en BC-box sa
kortsluts allasignaler parvis och pa sa sétt skickasinsignalen vidare helt utan att paverkas. Nar boxen &
inkopplad s& modifierar boxen insignalerna enligt det man stéllt ini BCLab, och skickar vidare signalen till
respektive utgang.
BC-boxen kan darfor kérasi olika moder dar de olika kontaktstiften ges olika funktioner:
Model
0 4bréndein/ ut, FuelA-FuelD stift 1522
0 2tandningskanal in/ ut, IgnitionA- IgnitionB stift 11-14
o laddtryckstyrning ut, P?WM_OUT stift 5
Mode2, inte langre aktiverad
Mode3
0 5Sbréndein/ ut, FuelA-FuelE stift 15-22 & 11-12
0 1lténdningskanal in/ ut, IgnitionA stift 13,14
o laddtryckstyrning ut, PWM_OUT stift 5
Mode4, inte langre aktiverad
Mode5
0 4brandein/ ut,, FuelA-FuelD stift 15-22
0 1tandningskanal in/ ut palgnitionA stift 13,14
o laddtryckstyrningin/ ut pAPWM_OUT/IN stift 11,12

Varvtalsberakningen i boxen baserasalltidpa IgnitionA, men signalen kan man ta fran olika sensorer bara man
vet hur manga pulser signalen har per varv. Bade IgnitionA och IgnitionB kan kopplasin pa vevaxek,
kamaxelsignaler eller pA ECU:ns drivsteg till tandmodulen. Viktigt ar att signalerna vaxlar mellan 0 volt och 5-
20 volt. For att uppna denna signalniva kan man i vissafall tvingas bygga speciella signalomvandlare.

Digitala ut

BC500 har en rent digital utgang, kallad PWM_OUT som anvands for att i Mode 1& 3 styra laddtrycket, meni
Mode 5 kan anvéandas for att styra andratillbehor.
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Analoga in och utgdngar

BC:n har 2 st analogain / utkanaler dér varje inkanal hor ihop med sin egen utkanal, Analogl och Analog2.
Grundidén med detta &r att man kan begrénsa anal oga sensorsignaler till en viss spanning (beroende pavarvtal)
som motsvarar bilens originalladdtryck eller luftmassflode. | BCLab styrs, under flikarna Ignition load, Fuel load
resp. PWM load, vilken Analog insignal som anvénds for att méta last eller vilken annan signal som man vill
mappa pa.

Analogain

BC:n har ytterliggare en anal og kanal som bara fungerar som ingang. Alltsatotalt 3 analogaingangar.

Kontaktspecifikation

Stift Firg Namn Stift Farg Namn
1 Svartivit SIGMNALIORD GMD 13 bl&/rid IGHITION_AQUT
gré a%oUT 14 hl&svit IGHITION_A TN
RS-232 T 15 grandvit FUEL_D_0QUT
RES-232 R 16 wit FUEL_D I
lila PYh_0UT (boost 17 hrundsvart |[FUEL_C_OUT
bl AMALDG 3 1M 18 brunfréd  [FUEL_C_IN

brun/bld  [FUEL_B_0UT
brunfgra  [FUEL_B_IN

gul AMALOG 2 OUT 19
rodfgran  |ANALDG 21N 20
gulfgran |ANALOG 1 QUT 21 brun/gul  |[FUEL_A_ QUT
rddfgul  |ARALDG 1IN 22 brunfgrén [FUEL_A_IMN
svart/gran [IGBE_OUTIFI_E_OUT/PYM_OUT 23 svart JORD_GMD
riaddvit [GE_IMFI_E_IMSPYW_IM 24 rid 12 MATHING

BC250/500 Kontaktnumrering pa BC-box

1
24 22 20 18 16 i103642

oo 4n
LI e eI ird

25 21 1% 1% 15 13

Matar spanning: Stift 1, 2, 23, 24:

1,23 Jordanslutning. Det & mycket viktigt att fa brajordning, anvand sa korta sladdar som
mojligt. Anslut alltid bada sladdarnal

24 12V matarspanning. Anslut dennatill 12V-spanning som slas pa av tandnyckeln.
Stromf érbrukningen & under 0.5A.

2 5V utgang for att driva externa sensorer. Max 50 mA.

Bréandespridare: Stift 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
BC250/500 ger mojlighet att ansluta upp till 5 spridare (de olika cylindrarna bendmns A -E),
dar man kopplar in boxen mellan ECU:n och spridaren. In och ut anslutningarna maste vara
hopparade till respektive spridare enligt: A(22-21), B(20-19), C(18-17), D(16-15), E(12-
11).

(12), 16, 18, 20, 22 Branslesignalingang in till BC fran ECU:n. Branslesignalen skall gain till BC-boxen
istallet for till spridaren. Stift 11,12 FI_E_IN/OUT, anvands bara pa 5 cyl bilar, (istéllet for
en av tandningssignalerna).

(112), 15, 17, 19, 21 Drivning av spridare fran BC. Spridarna ska anslutas har istallet for till ECU.

Tandning: Stift 11, 12, 13, 14:
Det finns mojlighet att styra 2 tandmoduler samtidigt IGNITION_A och IGNITION_B med
var siningang och utgang. IGNB kan ocksa anvandas for att kontrollera andra saker om
man bara anvander en téndkanal, tex en 5:e branslekanal eller till att styra
turbotrycksventilen)
| mangafall har man inget behov av att justeratandningen. D& behéver man barakopplain
en signal for att BC:n ska kdnna varvtalet. Signalen kan da tas frén tandsystemet,
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kamaxel givaren eller vevaxel sensorn. Beroende pa vilken signal som anvands kan man
behtva kopplain ett mellankablage som konverterar induktiva givaretill 5 volts signaler.

12, 14 Tandsignal intill BC fran ECU. ECU:n skall kopplasin har istéllet for till
ta&ndmodulen/téndfdrstérkaren.

11, 13 Tandsignal ut till tindmodulen fran BC. (BC-boxen klarar inte av att driva en tandspole
direkt utan forstarkare emellan). Tandmodulen skall anslutastill BC:nistéllet for till
ECU:n. Anslutningarna maste varaihopparade in-ut till respektive tandmodul enligt: A(14-
13), B(12-11).

Analoga signaler: Stift 6, 8, 10, 7, 9:

10, 8,6 0-5V Analogaingangar Anlogl-3. Normalt anvandatill att ansluta MAP, MAF,

knacksensor, gaspedalsignal eller temperaturgivare. BC:n kan anvénda alla dessainsignaler
som bas for berékningar av brénsle, laddtryck, tdndning etc i BCL ab.

9 Analogl-ut, analog utsignal som kan vara begrénsad. Kan anvandas for att dolja det hogre
MAP eller MAF vardet for ECU:n. Utspanningen & samma som inspanningen pastift 8
(Analogl-in) upp till ett maxvéarde. Insignaler hogre &n maxvardet ger anda aldrig hogre
signal &n maxvérdet. Maxvérdet justerasi BCLab under fliken Analog out-Analogl out.

7 Analog2-ut. Denna utspanning kan styras patre olika satt. Dels kan utspanningen vara en
funktion av Analogz-inspénning. For varje in-véarde genereras det ut-varde man stéllt in i
BCLab. Utsignalen kan ocksa fungera som en begransad signal precis som Analog-1. Om
man styr laddtrycket viaPWM _IN/OUT (stift 11-12) kan man dessutom begransa signalen
péett smartare sétt kallat limit trim.

Styrutgéngar: Stift 5,11:
For att tex. styraladdtrycksventilen anvands en PWM-utgang. Vilket stift denna utgang
hamnar pdjusterasi BCL ab-Configurations. PWM utgangen kan ocksd anvandas for att
styra andratillbehér som klarar PWM-signaler (lampor, ventiler, motorer etc).Utgéngen
klarar att jorda upp till 3 A.

11 PWM -utgang. Anvands normalt for att styra laddtrycksventilen, da man samtidigt kopplar
in ECU:ns laddtryckssignal till PWM_IN.

5 PWM -utgang. Kan anvandas for att styra laddtrycksventilen.

PWM -ingéng: Stift 12:

12 PWM -ingang. Kan anvandas for att kopplar in ECU:ns laddtryckssignal i de fall dd man
vill logga signalen eller anvanda”limit trim” for Analog2-ut.

INSTALLATION

BC:n kan installeras patre principiellt olika stt.

B BC |
A(C-kablage

Omprdaemey

Bilens kablage

Trvekamant

Foilevws kb bage

TV WP e —

Exempel 1: ECU Exempd 2: ECU Exempd 3:

BC:n kopplasin direkt pa spridare, sensorer
och laddtryckstyrningsventil i motor-
rumme. | den hér installationen styr BC:n
inte tdndningen. Vi méter kamsensor -
signalen for att fainformation om varvtalet.
Vi kopplar in oss p& det hér sittet i t ex

BC:n kopplasin pa ECU-kontakt eller annan
passande kontakt i bilens kabelstam. Vi
kopplar in oss padet har séttet i t ex Dodge
Viper generation 2.

| defall vi inte har tillgang till passande
kontaktdon, s anvands ett universalkablage. Pa
lampligt stédle (dar man kommer &t) l6der och
Klipper man in sig pa de signaler som BC:n kréver.
Vi kopplar in oss pa det har séttet i t ex Honda
CRX, MazdaMiata, Porsche, Golf
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VAG 1,8T-hilar, Smart och Volvo ochi de
flesta specialprojekten.

Exempel pA montering av BC250i Audi TT

Montering pdAudi TT 1,8 Turbo
Monteras pa 1,5 timmar

Nr  Anslutning Typ

1-4 Insprutare Plug-In

5 Gaspedalsgivare  Forgreningsklamma
Laddtrycksstyrning Plug-In
Luftmangdsmétare Kabelsko
Kamsensor Plug-In
Trycksensor Kabelsko

© 00 N O

For install ationsanvisningar och tuningexempel till respektive bilmodell, se www.civinco.comfor senaste info.
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BCLABV 3.5

GENERELLT OM FUNKTIONERNA | BCL AB

PC-programmet BC-Lab anvands fér att stéllain motorparametrar, nér man anvander piggybackboxen BC500
eller BC1000. Programmet finns ocksd att képatill om man har en BC250 eller BC750 som levereras med
fardigainstallningar, men déar man sjdlv vill borja dndra sina motorparametrar. | nedanstaende mycket forenklade
beskrivning utgér vi for enkelhetens skull frén en originalbil dar man bestammer sig for att 6ka effekten genom
att justera upp maximala laddtrycket. Det BC500& 1000 dessutom &r gjorda for ar att hjél pa originalstyrboxen i
defall dar man har satt pd en kompressor eller turbo pa en bil som tidigare inte hade nagon éverladdning.
Principen &r d& densamma men man kan behova justera fler instalIningar.

Mycket forenklat & grundprincipen for originalboxen (ECU) &r att den méter varvtal, turbotryck, luftméangd ini
motorn och/eller trycket i insugsroret. Beroende pa hur mycket luft som strémmar in i motorn, ger ECU motorn
olika mycket bransle. Om man trampar pa gasen 6ppnas gasspjallet och mer luft strommar in, och darmed
behdver motorn ocksa mer bransle. Beroende pa varvtalet och luftmangden, stéller ECU:n &ven téandningen.
Skillnaden mellan laddtryck och insugsrorstrycket &r att gasspjéllet sitter emellan, dvsju mer du gasar ju mer av
laddtrycket ndr motorn viainsugsroret.

Vid olikavarvtal klarar turbon av att alstraolikaturbotryck, vilket ger olikaluftfléde in i motorn. For att
kontrollera turbotrycket, styr ECU:n en turbotrycksventil som justerar trycket. | turbon sitter ocksé en sensor
som sedan méter vad trycket verkligen ar och skickar tillbaka en signal. Originalboxen vet vilket turbotryck den
borde f& med en viss styrsignal, dessutom vet den vad som & maximalatill&natrycket for just den motorn.
Déarfor maste man dolja det riktiga trycket for ECU:N..

Det BC-boxen gor &r att ytterligare 6ka signalen till turbotrycksventilen for att turbotrycket ska tka éver
originalmaxnivan. For att originalboxen ska acceptera detta, begransar BC-boxen signalen tillbaka fran turbo-
trycksensorn s ECU:n inte " ser” en storre signal an till&tet. P4 samma sétt begransar man &ven signaler som
méter [uftflodet in i motorn. Om originalboxen kanner av for hoga floden i insuget, anar den ocksa orad och
séger att nagot &r fel och stanger av motorn. | och med att motorn med okat laddtryck far mer luft &n den normalt
far, maste BC-boxen setill att motorn &ven f& mer bransle, ratt tandningsinstalIning och helt ta Gver kontrollen
Over turbotryckssignalen.

Mangden bransle som behdvs beror pd motorns varvtal och insugstrycket (alternativt [uftflodet). For varje
varvtal och for varje insugstryck staller man dain branslemangden till motorn. Man kan se detta som ett rutnét
som innehaller lika ménga rutor som (antal varvtalssteg man mater)x(antal insugstryckssteg man méter).

T.ex. om man forenklar och bara ser varvtalen 0-2000 rpm, 2001-4000rpm och 4001-6000 rpm och pa samma
sétt baratittar pa 3 st olikainsugstryck, s maste vi bestamma bransletillagget i 9 olika punkter. | verkligheten
innehaller rutnétet 256x256=65' 536 olika varden. Som tur & behover man inte rakna ut alla 65' 536 varden utan
det kan BC-Lab gora sjdv. Istéllet matar man in varvtal sberoendet och luftflGdesberoendet var och en for sig sa
réknas alla andra kombinationer ut av programmet

DATAMAPP OVER ONSKAT EXTRABRANSLE

CIVINCO AB

Insugstryck | Grundinstallning for Utraknade bransevarden beroende paladdtryck och varvtal
extrabransle (load tabell)
2-3 bar 10ms Brandevarde 7 Bréandevarde 8 Bréandevarde 9
=10ms*1.0=10ms| =10ms*1.0=10ms =10ms*1.1=11ms
1-2 bar 2ms Bréandevarde 4 Bréandevarde 5 Brandevarde 6
=2ms*1.0=2ms =2ms*1.0=2ms =2ms*1.1=2.2ms
0-1 bar 0Oms Brandevarde 1 Brandevarde 2 Brandevarde 3
=0ms*1.0=0ms =0ms*1.0=0ms =0ms*1.1=0ms
Ytterligare extrabransle 100% 100% 110%
ber oende pavarvtal
Varvtal (rpm tabell) 0-2000rpm | 2001-4000rpm | 4001-6000rpm
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EXTRABRANSLE

Extrabranslet som skagesi varje 6gonblick angesi hur manga ms (1/1000 sekund) extra varje spridare skavara
dppen jamfort mot original pulsen. Normalt &r en spridarpuls mellan 1 och 20 ms patomgang till fullgas. 2ms
extrabransle pa fullgas motsvarar alltsd ca 10% extra bransle.

N&r man ska stallain det extra branslet borjar man med stallain hur branslet ska bero pa laddtrycket. Generellt
kan man siga att originalmotorn gar bra utan extra bransle upp till den niva paladdtryck som & normalt for
bilen, dver detta maste BC-boxen skota branslet.

Naésta steg ar att stallain om man vill haytterligare extra/mindre bransle beroende pa varvtalet. Detta sker genom
att sétta ett %-varde som automatiskt multipliceras med det varde som man stéllt in for laddtrycket. Vérdet 110%
ger 1.1xBrénslevérdet.

Se @ven under fliken Fuel

TANDJUSTERING

Tandl&get styrs ocksa beroende pa motorns varvtal och laddtryck pa samma sétt som branslet. Det man brukar
gorada ar att, pa vissa varvtal somraden da man samtidigt har hogre tryck an vanligt, sdnka (senarel agga)
téndningen for att minska risken for knack.

Forsta grundinstal I ningen gors beroende pa laddtrycket och man anger antalet grader man vill sanka tandningen
vid ett visst luftfloéde. Sedan stéller man in om man vill sénka eller hoja téndningen ytterligare vid olika varvtal
som en %-installning. Sammanlagda véardet vid just det trycket och varvet blir produkten av de bada vardena.
110% ger 1.1x (Gradernavid det givnatrycket).

Se dven under fliken Ignition

LADDTRYCK

Signalen som skickastill laddtrycksstyrningsventilen och som styr turbotrycket styrs ocksa av en datatabell som
beror pavarvtal och en valfri analog inkanal. Det vanliga &r dock att man bara |&ter laddtrycket bero pa varvtalet,
men i vissafall kan man tex kopplain gaspedalssignalen som en analog insignal. Tunar man pa gaspedalen kan
man stéllaner laddtrycket nar man inte gasar hart, for att pa sa sétt skapa béttre korbarhet, utan att ge avkall pa
maxeffekten. Signalen till laddtrycksstyrningen &r av en speciell typ som kallas PWM och gér mellan 0 och
100%, dar varje varde motsvarar ett ungefarligt laddtryck exakt vilket beror pd valet av turbo mm. Det man ofta
gor for att battre veta vad laddtrycket blir ar att &terkoppla métsignalen fran MAP-sensorn och pa sa sétt reglera
turbotrycket.

Forsta grundinstalIningen man gor vid tuning &r att man helt tar bort beroende pa laddtrycket genom att sittaalla
varden till 100%. Sedan staller man in vilket laddtrycksvarde man vill ha beroende pavarvtal, ocksa denna som
en %-sats. Det sammanlagda utraknade vardet blir da produkten av de tva procenttal en exempel:

50% x 50% = 25%

50% x 150% = 75%

200% x 50% = 100%

150% x 100% = 100% Resultatet kan av naturliga skél inte 6verstiga 100%

Se aven under fliken PWM/Boost

BEGRANSNING AV SIGNALER

For att originalboxen ska acceptera att man hojer laddtrycket, begransar BC-boxen signalen tillbaka fran turbo-
trycksensorn SAECU:n inte "ser” en storre signal an till&tet. P samma sétt begrénsar man &ven signaler som
maéter luftflédet in i motorn.

Se &ven under fliken Analog out
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FLIKEN — GENERAL

ﬁEIVINCD BCLab - Newl.cbe =10 x]
Fie Edit Communication Yiew Settngs Help

EC-box I TuneCard
— Data protection

Bow serial number T General Dataset 1D 106
IUncoded | codefie

Box encryption code
IDUDDUUDDUD

% Unlock box after upload
" Lock box after upload
 File Description

Todos reader/writer

I < Todos status »
Fird writer | Dizzonnect

“wiite Card

Read Card

H
Hil

General 1 |gnition L Fuel 1 P/t /Boaost 1 Analog

DATA PROTECTION:

BC-boxen kan levereras |1ast eller upplast. BC500/1000 levereras upplasta, medan BC250/750 levereras | asta.
For att kunna anvanda BCL ab tillsammans med din BC-box kravs att boxen ar upplast, eller att du har tillgang
till ratt kod. Allaboxar med tillhérande TuneCard har alltsd ett unikt serienummer och en unik kod.

Med dennakod kan du”lasa upp” BC-boxen och kommat och justera allainstéllningar, koden kravs ocksa for
att 1asalasta TuneCard i BCLab.

Med |&st box menas att installningarnai boxen bara kan andras med ett TuneCard som &r kodat for aktuell BC-
box, eller att man forst |aser upp boxen via serieporten med rétt kod.

En upplast box laser in alla okrypterade TuneCard som har rétt Dataset-1D, och alla TuneCard som & kodade for
aktuell boxindivid.

L &a/L &a upp BC-box eler TuneCard

For att 1&sa upp en box ska man skrivain ratt BC-box serienummer och den unika 10-siffriga koden, innan man
forsoker kommunicera med BC-boxen. Har du fatt din kod i en fil, kan du ocksd vélja att anvanda denna fil
genom att klicka pa knappen ” Open code file”.

Om man véljer "Unlock after upload” s&lamnas boxen uppléast ndr man uppdaterat installningarnai
boxen eller p& TuneCardet.
Om man véljer " Lock after upload” salamnas boxen/TuneCard |ast.

Varfor |&alinte |&a boxen?

Om du vill kunna dela med dig av dinainstallningar till vanner sd maste du jobba med uppl st box och kort.

Om du daremot & radd om dinainstalIningar, sa kan du |&sa boxen och riskerar da aldrig att ndgon kopierar dina
installningar. Du &r d& ocksa séker pa att ingen kan stoppai ett kort och faigang bilen, alltsa ett utmarkt
stéldskydd.

Sammanfattning
- Okodade TuneCard kan bara skrivatill ol &sta boxar
Okodade TuneCard kan lasa alla uppl &sta boxar
Kodat TuneCard med ratt kod kan skrivatill bade last och ol &st box.
Kodat TuneCard med fel kod kan inte skrivatill boxen.
Kodat TuneCard kan bara |&sa och |&sa upp box med ratt kod.
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CHIPDRIVE STATUS/ RS232 STATUS/ BC-BOX ASTUNECARD READER STATUS

Man kan kommunicera antingen direkt med boxen eller sina TuneCards.

Det finnstre olika sétt att kommunicera med dina TuneCards och ett sétt att kommunicera med boxen.

All kommunikation styrsi rutan langst upp till vanster i huvudprogrammet, dér man ser statusen éver vald
kommunikationssétt.

Du kan vaxla mellan de olika sitten kortldsarna genom att gdin under menyn Edit-Toggle Interface eller trycka
Ctrl+T.

Du kan vaxlamellan att kommunicera med boxen och med TuneCarden genom att trycka Ctrl+R.

Viavanlig RS232-seriekommunikation mellan PC och BC-box.
Viaen Chipdrive eller Todos-kortlasare som anslutstill PC:n for att 1&sa och skriva TuneCard
Du kan ocksa anvanda BC-boxen som TuneCard-l&sare om du har datorn kopplad till boxen via RS232.

Direkt kommunikation med boxen

EEWINED BCLab - Newl . cl

E1|.E Edit Communication  Wigw

— Direct communication ——

| < COM-Port info >
Werify [nfo
Read Wiite
zetlings zetlings

; TuneCard
Hanterar RS232-kommunikation med ansluten BC500/BC1000.
Write - Sparar de aktuellainstallningarnai BCLab ner till BC-boxen
Verify - Kontrollerar att instéllningarnai BC-boxen och i BCLab & samma
Read - L&ser ut installningarnai BC-boxen och visar i BCLab
Info - L&ser ut lite generell information utr BC-boxen

Chipdrivekortlasare
EEWINED BCLab - Newl.c
File Edit Communication iew

EEWINED BCLab - Hewl c
File  Edit Communication e

— Chipdrive reader/writer — — Todos reader/wnter
| < Chipdrive status » i | < Todos status »

Find wiriter Firnd wiriter Digconnect

Fead Card | *rite Card Fead Card | ‘“write Card

i BC-box I TuneCard

Hanterar TuneCard-l&sare av fabrikatet Chipdrive eller Todos om s&dan finns ansluten.
Find Reader - For att testa att programmet f& kontakt med ChipDrive enheten
Disconnect - Kopplar ner kommunikationen med Todoslasaren.

Read Card - Laser installningarna pdTuneCard:et och visar i BCLab
WriteCard - Sparar instdllningarnai BCLab ner till TuneCard:et
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BC-box as TuneCard writer
YR CIVINCO BCLab - Newl. cl

| FEile  Edit Communication iew

—Box as card writer
| < BC wiriter info »

Check if card present

Write bo card in bow

I BC-bo I TuneCard

Hanterar om du vill anvanda din BC-box som en TuneCard-|4sare ansluten till datorn. Detta kan vara ett sétt att
skrivatill dina TuneCard om du saknar en ChipDrive eller Todosl&sare.

Check - For att testa att programmet f& kontakt med BC-boxen som TuneCard-lasar e och att ett
TuneCard sitter i boxen
Write - Sparar instéllningarnai BCLab ner till TuneCard:et som sitter i B C-boxen

OBS! Téank paatt nar du satter i ett TuneCard i boxen sd laser boxen in dessainstalIningar, vilket gor att du
kanske andrar motorinstélIningarnatrots att du kanske inte tankte detta.

FiLE DESCRIPTION

| dettafalt |angst ner till vanster, kan man skrivavalfri text som tex beskriver deinstéllningar man har gjort.
Dessa sparas nar man sparar installningarna pa harddisken. Dock lagras de inte p& TuneCard:en eller nar man
skriver till boxen.

HUR ANDRAR MAN VARDEN | TABELLERNA

TableControl

Wolt | bar ms | — Table Control —

o0 noo| 00]_| s | 2| |2

016 o000 0o o
031 024 00 o

047 032 00

063 040 00 [100 Scalex | |10 1t

078 048 00 5 1t
034 055 00| |[o Setvaue|| g HH
103 083 000 | i ma 5

125|071 o0 [55 [54 uii
14| 079 0o 23] 1B :2 JiAiN
Paallaflikar i BC-Lab med tabeller sd dyker samma ruta upp som heter ” Table Control”. | dennaruta justerar
och skriver man in de varden som man vill andrai aktuell tabell. Den ger ocksa mojlighet att andraflera
tabellvarden i taget om man markerar de tabellpositioner som ska dndras (klickapd” Deg” alt. ”%” Gverst till
hoger i tabellen for att markera allt).

"+" 0kar markerade tabellvarden med 1 steg

"-" minskar markerade tabellvarden med 1 steg

" [" 6kar lutningen p& markerade tabellvarden

"\” minskar lutningen p& markerade tabellvarden

"Scale %" skalar markerade tabellvarden med det varde som finnsi textrutan.

" Set to” Sétter markerade tabellvarden till det varde som finnsi textrutan.

"min” och "max” ger information om vilka varden som kan anvandas i aktuell tabell.

Man kan ocksa markera en cell och skrivavardet direkt i rutan utan att anvanda ovanstéende kontroller.
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FLIKEN— IGNITION
For att béttre forsta grundprincipen for hu man tunar/mappar se &ven under kapitlet Tandjustering

IGNITION LOAD

alrl=
e Edt Corsencaton Ves Setnge Help
|¥§!§=3::: S | e e Siak xpus: larang changa, i degramz
prmmsey e — b o resibobd pasise.
e [ e

]

Fud | PoMBost | Arekgod |

Baseignition calc on:

Bestammer vilken analog kanal som ska anvandas for att berékna tandjusteringen. ” AnalogX in minus AnalogY
in“ finns for att man ska kunna basera berakningar pa skillnad mellan tva signaler. Ett vanligt exempel &r att
ange Analogl_In— Anaogl_Ut om man har méater MAP-trycket samtidigt som man begransar utsignalen till
ECU:n. Om man inte begréansar signalen s& &r utsignalen samma som insignalen, dvs skillnaden OV. Om man
daremot i ett visst dgonblick begransar signalen fran 4.5 V till 3.5V s ar skillnaden 1V, och det & da |t att
sankatandningen lite extradaiom att ECU:n inte ser hela sanningen.

| tabellen visas fran vanster: Spanning pavald signalingéng.

Vérdet som visasi mitten kolumnen beror pé vilken typ av sensor man valt i " Used Analog Sensor”. Har man
tex valt en trycksensor, sd visas har hur manga bar inspanningen motsvarar.

| hogra kolumnen anges, beroende pai vilken mode BC:n kérs, antingen tandjustering i grader eller procent av
justering i ”lgnition RPM” -fliken.

I Ignition Load tabellen kan man bara ange positivatal, oavsett om man arbetar med grader eller %. (For just
téndjusteringen kan man éndra mellan att visa % eller grader i tabellen genom instéliningeni BC-box setting)

IGNITION RPM

Fis Edt  Corsenkabion Vs Seétngs Help

i3 252 $nalur
|r:'ﬁi35\3l'-'h:;; = - Eat percwriage of rpade irmng changs.

wike | Aee |
IS R

Tt gl ias
beoes i

==

| P | arekgod |

I hégra kolumnen anger man, beroende pai vilken mode BC:n kors, antingen tandjustering i grader eller procent
av justering i "Ignition Load” -fliken.
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| dennatabell kan man ange bade positiva och negativa tal oavsett om man arbetar med grader eller %. (For just
téndjusteringen kan man éndra mellan att visa % eller grader i tabellen genom instéliningen i BC-box setting)

Negativavarden ger fordrojd gnista (sénkt tandning).
Positiva varden ger tidigarelagd gnista (hojd tandning). BC-systemet kan hoja tandningen pa det har séttet med
positivatal i tabellen endast under vissa forutséttningar.

Civinco har idag erfarenhet av att héjatandningen i féljande fall
For Dodge Viper, alatre generationer. Dettatack vare att kam och vevsignaler ar digitala (g
induktiva) signaler och har ett speciellt pulsutseende. Induktiva givare kréver en speciell
signalomvandlare.

Civinco har idag erfarenhet av att sanka tandningen i féljande fall
Om tandsignalen frén original ECU:n &r av typen lagspanning (0-12V eller 0-5V dvsintedriver
tandspolen direkt), si klarar BC-boxen av att sdnka 2 tandsignaler (4 tandkanaler med BC1000)
Om kam- och vevsignalerna ér av digital typ, max 0-15V (gj induktiva), med en duty cycle mellan 40-
60% och max 2.5 kHz vid maxvarv (motsvarar 24 taggar vid 6000rpm). Kortaste pulslangd 100 us.
Induktiva givare kréver en speciell signalomvandlare som Civinco erbjuder vid behov.

Tandjusteringsfunktionaliteten & ndgot som successiv byggs ut. Ring for mer senaste info.

FLIKEN —FUEL

For att battre forst& grundprincipen for hu man tunar/mappar se dven under kapitlet Brande

FUEL LOAD

CIFEO0 B0 sl - Pl
Fis Edt Corsenicabon Vs Setngs Help

s -232 Satur

| oM Pt ) B o b Fuml srwcirvert, inrelascond, beosd
lindagin =] = [0 = o ral ol e

il

wike | e |
" Fabser iyt
i | v | :m{ e |
[sta 3 it LS |
bon aericiry T
|IHo-chedE|
Cpencods s |
b mresphan cade
[y

= Linkack altmuplasd
" Lock alm plasd

[Ratased B
s

Fual AP | Fist cpban:
| Fwed | PwMAs | Arelgou

Base fud calc on:

Bestammer vilken analog kanal som ska anvandas for att berakna bransletillagg. " AnalogX in minus AnalogY
in“ finns for att man ska kunna basera berakningar pé skillnad mellan tva signaler. Ett vanligt exempel &r att
ange Analogl_In— Analogl Ut om man hér méter MAP-trycket, samtidigt som man begrénsar utsignalen till
ECU:n. Om man inte begransar signalen s& & utsignalen samma som insignalen, dvs skillnaden OV. Om man
daremot i ett visst 6gonblick begransar signalen fran 4.5 V till 3.5V sa ar skillnaden 1V, och det ar dal&tt att ge
extra bransle proportionellt mot skillnaden dai och med att det & denna skillnad i tryck som ECU:ninte ser, och
darfor inte ger brénsle for.

Tabelldata

| vanstratabellen visas spanning pavald lastsensor (oftast MAP-sensorn).
Vardet som visas i mitten kolumnen beror pavilken typ av sensor man valt i ”"Used Analog Sensor”.
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| kolumnen till hoger anger man hur mycket varje branslepuls ska forlangas (i millisekunder) beroende pa
insignalen.

FUEL RPM
a0l =
Fie Edt Commmnkcabion Vem Sstngs Help
S
[Focwretaro: oW s ki ek
i | s I 100F o afws erwrcharard bawd on AFR |

Tabelldata

| kolumnen till htger anger man procent av till4gg p& det man angav under ” Fuel Load” -fliken beroende pa
varvtalet.

FUEL OPTIONS

CECETTEETE—— Pk |
Fis Edt Corsenicabon Vs Setngs Help
ik b L D [ e e e
i < | = Enbrwded thook pulke. 0 080 [ed opols

wise Head | | " Syrctroriont eeaa resotme. bipgered by shck Bkt gl

£z P ool ey inpnbon

.iJL] By

e patentage of gl ok Db o
o :
T it i LT R ——
[rowses =1 [T o
Lskacknd =] W [ i [

7% T T Tiryisdidid
Trenoods s | s e
[ ——— Fi—— Gars Sustam
[ = [ [ e
Es Lne M. (Al dsdal Al o o

I Heost oty :

i ot T e (2

S N
UST—tsll aC ol al— ol sir ]

FuslLosd

Boost fuel enrichment method

Extended stock pulse
L&gger till extrabranslet genom att forlanga bilens original puls. Detta ar det absolut vanligaste valet.

Synchronized extrainjector
Om man har extraspridare som star for tillagget.

100 Hz PWM

Om man inte vill synkroniserainsprutet med motorvarvet, sd kan man vélja att bara” dimma’ branslet viaen
extra spridare.
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Base fud Calibration:

Spridarkalibrering, procent och offset. Klickapa” Trim individual” for cylinderindividuell kalibrering. Man
réknar ut hur stor originalspridaren ar i férhallande till den nya. Har man dubbelt sa stor anger man 50%.

Offset ar ett métt pa hur olika snabba spridarna ar att 6ppna/stangasig. Detta ger stérre inverkan vid 1&g last, d&
spridarpulsernainte & dppna speciellt lange. Om man exakt kanner til | original spridarna och de nya spridarnas
datablad, s& kan man rakna fram detta varde. Normal gér dettainte att fa tag pa och da fér man testa sig fram om
man fatt problem vid 1&g last. Normalvérdet &r att ange O ms.

Acceleration fuel enrichment:

Man har mojlighet att ge accel erationspulser baserat pa en analog insignal, oftast gaspedal slaget. BC-boxen
loggar allasignaler 20 ggr per sek och méter da skillnaden mellan nuvarande varde och féregdende varde och
kan darmed dra slutsatsen om hur snabbt man trampat pa gaspedalen. Vilken sensor som ska anvandas for att
styra accel erationspulserna och vilken strategi justerasi Box-settings, Enrichment.

Accelerationsbransl erikning styrs med tre parametrar; Forstarkning, troskel véarde och avklingningstid. Resultatet
blir antingen ms eller en spanningsforandring till MAF sensorn, beroende pavald strategi.

Gain talar om hur stor accelerationspul sen ska varavid en viss gaspedal sbkning, enligt

[accpul s]=Gain* [ Nuvarandelnsi gnal-Forral nsignalen]. Stérre gain ger storre pulser.

Threshold talar om hur stor forandringen painsignalen skavarafor att éver huvud taget ge ndgon acc puls.
Staller man detta varde till 255 innebér det att man aldrig far ndgra acc pulser.

Sustain anger hur lange accel erationspul serna skaligga kvar efter att boxen har detekterat en gaspedal sbkning.
Om programmet raknade ut 1 ms for forsta pulsen, s multipliceras néasta puls med vérdet i sustain, dvs har man
angett 50% sa &r nasta puls 0.5 ms, nasta 0.25 ms osv. 255 motsvarar 100% och 0 motsvarar 0%. Vérdet 0
motsvarar att man da bara far en accpuls per gaspadrag.

Rev Limit:

Fuel cut
Stéller invid vilket varvtal som brénslet ska strypas helt.

RPM to allow open injectors & Boost level to open injectors

Man kan tvinga spridarna dppnasig fullt ndr man uppnatt ett visst laddtryck samtidigt som motorn &r Gver ett
visst varvtal. Varvtal och tryck stélls har.

FLIKEN—PWM/BoOOST

For att battre forsta grundprincipen for hu man tunar/mappar se dven under kapitlet Laddtryck
PWM SIGNALER

PWM betyder Pulse Width Modulated och fungerar i praktiken som en analog utsignal fér att styra ventiler och
motorer etc som kraver lite hogre effekt. Det som sker rent tekniskt & att man sldrav och pa 12V-signalen
valdigt snabbt. Om man | &ter signalen varalika mycket pd som av s kommer motorer och ventiler kanna detta
som 6V. Det man anger i for alla sddana utsignaler ar alltsa %, dar lika mycket av som p& motsvarar 50%.

Rent elektriskt sdjordar BC-boxen signalen, dvs man far sjalv setill att det man styr har matarspéanning.

100% innebér att signalen helatiden &r jordad, 0% att signalen inte alls blir jordad. BC-boxens PWM-frekevens
ar 38.6 Hz.
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PWM 10% Pwmsow PWM 7%

®

Utspannin
]

Utspanning
IS

IS

0 . 0 1 2 3 4
Tid (s)

BC-boxen anvander idag PWM-signaler for att styra:
Turbotrycksventilen
VTEC (variabla ventiltider)
Lustgas
Vattensprut
Vaxlingslampa

Det vanligaste ar dock att PWM stift 11 anvands for att styraladdtrycket.

B TR0 B - P o [ |
M Edt Corsunkcalon Ve Setngs Help
A e | [ R Py Ld = P = S0IE P
[ o P . i ikt o3 willwsconk]  basedin ssksnisd sl
lindagin = 00 vl vk Smadhy et The sting i aic
Wik | Read | s ponred g cantobad by e P APH®
Yol |08 X _{ Fabin Costiod s
sk it -—--|— =45
| _“.I T T T e e
N5 0m| 1 feiledy Lol
[sts 1] Al 1 | i
s il [T ] e, 1
o - i 0] Scaax |
Usackad = bl |
[tk =] ol el | ! =
Cpenoods bs | [T ] L T
R 1M 0E3| 1
b rexpion cads 1: ol h"'_ E%. ™=
[Ear] 1At oral an
= Linkack: aliwupload L I =
" Lock sim iplasd i ]
18 e 1 o
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4 i FAE] 18] 1
FET] 2 1 Auni P sz ondall sssich.
50 34| 1 T bare:than BI5; duly coole
;—“J—T Feel £ akatar Pkl adipu
Pl Lnad 1 P FIPM | [
[ Bere | dpwm | Fud | Pwameos | avekgod |

Base PWM Load on:

Bestdammer vilken analog in-kanal som ska anvéandas for att berdkna PWM-signalen.

Vérdenai tabellen (0— 199 %) bestammer PWM-ut duty cyclei procent beroende pa den valda analogain-
signalen. PWM -ut signalen styrs ocksa frén "PWM RPM" fliken. Tabellen “PWM Load” multipliceras med
tabellen "PWM RPM”.

exempel:

50% x 50% = 25%

50% x 150% = 75%

199% x 50% = 100%

199% x 100% = 100% Resultatet kan av naturliga skél inte dverstiga 100%

Oftast |&ter man laddtrycket bero pé gaspedal ssignalen for att pa sa satt minska laddtrycket nar man bara gasar
forsiktigt, for att p& s& sétt skapa en mer ekonomisk installning.

Run PWM as on/off switch

Genom att valjaPWM som on/off switch s& andras funktionen for PWM-utgangen till att fungera som en
strombrytare. Den &r aktiv (OV ut) sAfort det utraknade vérdet for PWM out blir Gver 50%, och 12V néar PWM-
vardet gar under 50% . Utgangen blir alltsd mer som en strombrytare som kan tanda lampor eller relder etc.
Exempel:
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Stall helaPWM Load tabellen till 100% foér att analoga insignalen inte ska paverka alls.

Stall PWM RPM tabellen p& 0% upp till 6500 rpm och p& 100% tver detta.

Resultatet blir att PWM_Out &r avslagen upp till 6500 rpm och 6ver detta jordad till OV. Har man anslutit en
lampamellan +12V och PWM_Out s har man skapat en varvtalslampa.

PWM RPM

Brvew | Rl |_rwamson | srecger |

Varden i tabellen ( 0— 199 %) bestammer PWM signalens duty cyclei procent beroende pavarvtal.
PWM signalen styrs ocksafran"PWM Load". Se &ven Run PWM as on/off switch.

PWM RPM vid Boost control

i"'-' ML HCLsh - Sawa siviin DETENE 6w ch

Fla Bl [owwrscdtion ea Jetng Hebp

iend | P PR Cariesd aotvaind, Ansegl - WP 2.l
2 COM-Part i+ |

| e
Wiy Irdy |
i B

bee amnad ra
Uriccked =

Har man valt PID-reglering, s anger man vilket laddtryck man vill havid varje varvtal.
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BOOST CONTROL

) VB0 BOL e - eyl F=E:|
Fis Bt Conmenicsbion Vew  Sedngs Help
15 232 Saalur:
|5 COM Fost o

‘i Aead |
v | e | Do

", ﬁcm#ﬂwﬁ(@:lﬂm
gy 1 erza i

[t gl el ity wsated ALt slingn

bom el

|Iido-cl-ﬂj RupF Angl

Cpenoads s | fi ]

bas mrenpha cade Al s AN 4]

[ st b sk vahum

 Linkack: sbwuplasd A

¥ Lock s iplasd |

[ytaset B

M fins

(3]
=

Pl Laad ] [
[ B | dpmm | Fue | PeAmeod

| vissafall finns det ett behov av att kunnaregleraladdtrycket genom att terkopplavad trycket for tillfallet &r.
Detta gors dad med en avancerad algoritm som kallas Pl D-regulator somi princip styr vilken signal som skickas
till turbotrycksventilen beroende pa vilken méatsignal man far frén turbotryckssensorn.

Mycket forenklat kan man séga att man helatiden méter insignalen (aktuella laddtrycket) och vet vad man
istallet vill att den skulle vara, man har alltid en skillnad som kallas " fel”. Tex. om du pl6tsligt trampar pa gasen
s skaladdtrycket upp i max, och reglerteori behandlar pa vilket sitt man ser till att s sker. Ar turbotrycket for
litet 6kar man signalen till turbon for att trycket ska 6ka och vise versavid fér hogt tryck (Forstarkning eller P-
faktor). Har det varit fel signal en langre stund dkar man utsignalen lite fortare(Integrering eller | -faktor). Om
man ser att turbotrycket andrar sig for snabbt maste man hejda den for att den ska hinnaléggasig paratt niva
och inte bara passera forbi rétt niva (Derivering eller D-faktor).

Utsignal=Felet* P + Langtidsfelet* | + Forandringshastigheten* D

Detta kréver ganska omfattande kunskaper om reglerteori, och behandlas dérfor inte mer i denna manual, men
mer information och ett kompendie kan fas av Civinco pa begaran.

Se fliken PWM RPM foér mer detaljer om hur man skriver in varden i PWM_RPM tabellen vid PID reglering.
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FLIKEN—ANALOG OUT

For att battre forsta grundprincipen for hur man tunar/mappar se dven under kapitlet Begransning av signaler

ECIVINCD BCLab - Newl.cbe M=E
File Edit Communication “iew Settings Help
Direct communication —Analog 1 limiting output zettings
I < COM-Poit info > Yalues in table sets mawimum voltage
p on Analog 1 out depending on RPR.
Werify | Info | — _ Table Control — ‘when Analog 1 in iz below the limit
P | limit [/] ﬂ voltage, out voltage = in voltage:
Read | ‘write: | 0oo] 500
zettings zettings 500 5.00 ;I —"I
1000) 500 =1 8
BC-box I TuneCard 1500]  5.00
2000 500 [ioo | Seale [|3
—Data protection———————— 2500 500 4
Biox serial number pen z000] 50 IU Set value
IBCCOded T codefile 3600 5,00 if a 3
Biox encryption code (4000]  5.00 IU 3
[oooaooo0n Ea 500 2
5000 5.00
% Unlock box after upload T5500| 5.0 1
' Lock box after upload gooo| 5.0
~ File Description B500 500 0 = = = = o
7000 5.0 s g g g
7500 5.00 =
8000 5.00 =l
Analogl out 1 Analag2 out l MAF-Sim l FAFSirn lirnit
L General l |gnition L Fuel 1 P/t /Baost

Vérden i tabellen (0— 5 volt) bestdmmer den maximala spanningen pé analogl-ut beroende pavarvtal. Nar
analogl-in & under denna begransningsspanning blir utsignalen samma som insignal en.

ANALOG2 / SWITCH2 OUT

Fla Edl Coreuncsion e G Hen

[l camrasizatos g 2 aul seitisgs
[« oW Pt [T e e T
Aoy 2 Bkt
i e i it o
-1 - il
x T (| When ko 2in b beloes e bl
wollage. ot = i valbape
=m |
50
500 i soses| *
50
nm fi sl
L o s =
50
s Tk R
L 1
50
50 .
50
i LA
50
50
Ao ot g HeFfn | WFsmEw ]
Sl Ignon Fiel | PaMBoost

Analog 2 out settings

Analog2-ut kan kérasi 3 olika mode som ger lite olika funktion éver vilken den analoga utsignalen skabli.
Model, Analog 2 limit

Analog2-ut = Analogz-in upp till begrénsningen som angesi tabellen. Tabellvérden (0 — 5V) bestammer
begransningsspanningen beroende pavarvtal
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Mode2, Function of analog2 in

Lok - MG ek wacet i obe
Fla Edd Cormurwsion bmm Sabrge Hen
el obemainis s Aty 2 il weltisgs
L oW Fotwin :
L L | Tabia Comsel | Catve grsessind
Gais  Oltest
R R fimn po 4o Mok
)] G | — Amcion 2 e
(ot | o = Rmll
T
[ v
. 3
1 =
o
& & B B
- = = -
i [
Igrebn1 Fisl | Mo

Analog2-ut = Funktion av Analog2-in. Tabellvardena (0 — 5 volt) bestammer vad som ska skickas ut pa
Analog2-ut beroende pa vilken nivd Analog2-in har.

| exemplet ovan sa blir Analog2-ut 2.94V om Analog2-in ar 1.56V

For att underlattajusteringen av vardenai tabellen finns ytterligare ett sétt att skrivain vardenai form at Gain
och Offset. Vardenai tabellen raknas da automatiskt ut enligt:
Tabellvarde=Offset +[In]*Gain

Mode3, Analog2 limit trim

Som Mode 1 fast med "limit trim”. Limit trim innebér att BC-boxen inte bara begrénsar laddtryckssensorn signal
till originalboxen, utan dven varierar den pa ett smartare sétt. Detta behévstex i VAG bilar da originalboxen gar
ini felmode om ECU:n forsoker hdja laddtrycket lite men inget héander. Darfor kénner BC-boxen av detta och
varierar signalen tillbaka pa ett satt som faroriginalboxen att tro att den verkligen kan styra turbon. Detta
fungerar bara om man kopplat laddtryckssignalen fran ECU:nin paIGB_IN

Massflddessimulering

M assfl 6dessimulering innebar att BC-boxen raknar ut en massflodessignal (MAF eller LMM) baserat pa varvtal
och MAP som sedan skickas ut pa en anal og utgang. Denna utgang kopplas sedan till original-ECU:n. Pa s sétt
kan man ta bort massfl6desmétaren men anda skicka en utrdknad korrekt signal till ECU, som om
massfl6desmétaren fortfarande satt kvar. Detta kan vara bra om man trimmat s mycket att massflddesmataren
sitter som en begréansning i insuget. Det kan ocksd vara bra.om man vill kunna kéra med 6ppen dumpventil.
Ytterligare ett skél kan vara att massflodesmataren ofta gar sonder pa vissa bilar. Vid inkoppling av
massfl6dessimul ering anvands Analogl tabellen for att specificera massflddessimul eringen.

For varje bilmodell maste man bestamma/mappa vilket utsignal som ska skickas beroende pavarvtal och MAP.
BC-boxen raknar automatiskt ut produkten RPM * ADvérdet pA MAPsensorn * 32. Beroende pa detta varde gar
BC-boxen ini tabellen och laser ut vilken signalniva som ska skickas som massfl Gdessimuleringssignal.

Bl Edl Commurcsion Yaem Sofinge Halp
DRl b i s, AT -5 it |8 S0l
[ rCOMPotinfn: Erte by chesireed WEF signal by sich APHTWAR
LD T e e o
Aead i T xempel:
@ ﬁ j j Varvtal: 3500 rpm (3.5 trpm)
oo MAP: 125 (2,44Volt fran MAP-
T = sensorn/5* 256=125)
~ 3 s Produkt: 3.5* 125* 32=14 000
G == Massflodessignal ut: 3.80V (Gainpa
' 12'288i tabellen vilket & det ndrmaste vardet)
o
= g ? %
23 (38)
i WAF -5 WAFS i et
Igron Fill [k .
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Analogl tabellen inaktiveras vid massflddessimulering.

Begrénsning av smulerad massflédessignal

| tabellen f6r massflddessimulering ovan anges vilken grundsignal man vill ha fér massflddessignalen. Det kan
anda vara s att man dessutom maste |agga en begransning pavissavarvtal for att forhindra att visa hela
massflodet for ECU:n, trots att det utrdknade massflddet egentligen &r hdgre. Denna begransning matasin i
nedanstaende tabell.

b - (0 ko pait mal i oo

[l Erd Corwwrcabon Ywe Satinge Help

HAF B
i thes Tt vkt by ktion M Labibs i b Chenged

=
[~
=
i
= § B B
]
WAF 5 - i
Geres Wsion Fusd P roet

Vid samtidig massfl 6desbegransning och massflddessimul ering begréansas antalet celler som gér att anvandai
Ignition RPM -tabellen. Se aven under flikenIgnition

HUVUDMENY — FILE

Open
Oppnar TuneCard-filer som innehaller installningar du sparat tidigare. Kallat .cbc filer

Save
Sparar de instéllningar som BCLab har for tillfallet till nuvarande TuneCard-fil.

Save As
Sparar de instdllningar som BCLab har for tillfallet till en TuneCard-fil med nytt namn

Exit
Avslutar BCLab

HUVUDMENY —EDIT

Undo
Angrar senaste knapptryckningen.

Redo

” Angra dngringen”
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HUVUDMENY — COMMUNICATION

File  Edt | Communication Wiew Settings  Help
Toggle between Card and Direct communication  Chil+F |:
Direct « Toggle betwesn Card wiiters Ctil+T
I <C Stat Logging Fa
Verify | Infa | Analog 2 out set—————————
i [] | ot [+] Table Contr
Bt | e |11 2 ]
083 233 I
BC-box I TuneCard 034 243

1.25) 2,84 100 | Secalk
—Data protection—————— 1REl 7 a4l

For mer detaljer, se &ven under Fliken General/Chipdrive status

Toggle between Card and Direct communication (Ctrl+R)
Byter mellan att kommunicera med boxen och kortlasarna. Samma som att klicka med musen pafliken "BC-
box” eller " TuneCard”

Toggle between Card writers (Ctrl+T)
Byter mellan olika kortl&sare. Fornuvarande stdds Chipdrive, Todos och att anvanda BC-systemet som kortlésare

Start Logging
Startar loggning direkt utan att forst dppnat loggfénstret

HUVUDMENY — VIEW

L OG WINDOW

IVINCO BCLab - Demologgfil Skoda RS_Ekonomi.cbl

Wiew Log Settings Help

Select log file to open File inf i — Logging control

=g -|[2004-10-29 15-01-40. cbl Date| 20040913 | Time| 1g:29:60 | Lenght[77 25
1= et i — ' s START | CLEAR
dh Fuligas 3-4an_tandsank.chl e bt nats y X
ZHCIVINCO Porsche ORIGINAL tandning. cbl max avgtemp 875 ekosport 84% Manefiekt = Seconds to show while loaging [10
e e el | S koda_Gaspedalberoende. cbl 227HKEG5250. Maxmoment 348MmE&3900 Update interval (seconds) 01
Skoda_Originalchl
Smart_fullgas 3-4an_tandsank2.chl - Signal emoothing
RPH smoothing factor |1 0
=l Power smoathing factor |10
— Select signals to view
Select zsignals Show an
400 - - - - - . - 7000 ta view 2ind 'v-Ais
' ' ' ' ' | ' ¥ RPFM [rpm] v
; P e W : 1 /\* I MAP [ha] r
350 - = - — 6000 I Laddbyck [bar] I
! /S T~ | espeial ] =
200 : . : : j | : [ IGRET [Deg] r
: z : : . — : so00 "IN Fuel [rs| r
! / ! ! / ! \\\ ' [ TOT Fuel [ms] Il
250 : : : : ; 1 : I~ ADD FUEL [ms] r
. /. . P : . N 4000 I IGE Ir time [Deq] r
200 VA L : ‘ Ty ™ AN1 slave) [V] I
/ : / : : : : — REM [rpm] I ANZ [slave] [¥] I
v ' v v T v - 3000 I avoastivck [bar] r
POWER [hp]
150 / L ; ; ‘ : — TORAUE [y | | AN4 (clave) ] r
/ ' / ' ' ' I | ° | [T RPM Smaocthing [pm] v
o0 7 :‘ p 7 7 7 ; T r 2000 ¥ POWER [hp] r
' ' ' ' ' ! ' L W TORGLE [Mm] r
' ' ' ' ' I ' I~ SPEED [km¢h] Il
50 i . . . . ‘ . 1000 ™ ACE [més"2] r
, : : : : ‘ : ™ InFuel DC [%] r
0 | 0 I~ TotFuelDC [%] r
= s = w = I = 1 =
= - -y = = . = = 5 I Select/deselect al
= o -+ & o = ol I =
- - ~ - Curient gear
Time ] C1C26304C5C8
|Shnw walue by clicking at a line. Zoom by clicking on the right mouse button, |
Log - Tet¥-scale  2ndY-scale
Expart these l— l—
@ Q b settings to M MER Jhuto | M3 fauto
Scroll lsft Scroll right Zoom | Zoom Out | Zoam out max | main program | RPM giaph [ min IAulU mir IAulU
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| BCLab finns mgjligheten att logga alla motorsignaler som &r inkopplad till BC-boxen i realtid med 20Hz
samplingsfrekvens. Dessutom kan BCLab rékna ut och presentera ytterligare ett antal signaler. De framréknade
signalerna dr:
- Effekt

Vridmoment

Hastighet

Acceleration

Duty Cycle painbransle och utbransle (for att se om spridarna bottnar)

BCLab visar all datai en loggraf och all data kan ocksa sparastill fil for att titta pd senare. Exempel pa

instéllningar &r: valfrianamn p&alasignaer, mangaolika sensorer att valjamellan, svenska eller US-enheter,
utvaxling paallavaxlar mm.

Select log file to open

Dubbelklicka pa en sparad loggfil for att 6ppna. Samma funktion som File / Open. Om man bara enkelklickar pa
en fil sAfér man en forhandstitt pa vilka kommentarer man hade pa den loggen, nar den gjordes och |angd utan
att filen éppnas.

Fileinformation

Vi loggning stalls automatiskt rétt datum och tidpunkt for loggningen in. Du kan ocksa skivain egna
kommentarer om loggen i rutan ” Free text note”.

Logging

Startar och stoppar och raderar loggningen. Setill att ha anslutet en box via RS232-seriesladd.

SR CTRICD ACLah - B3 ok oo medsm oo
B N
EER i -
i scaex | 3 LT
|1_';|s 5-|nu| :
mn e B
=T
25
ErsRral
1 Fusd FFM 1 Fised ppies
| Geresl Ly Fuad P Bl g ol

Loggdatan visas &veni realtid i grafen, samtidigt som en réd markor visar aktuell last och varvtal i
huvudprogrammet. Markdren gor det 1dttare se vart bland allainstéllningar som motorn faktiskt ligger och kor.
Detta ar ett verktyg for att lattare kunnatafram brainstélIningar.

Secondsto show whilelogging
Héar anger du hur manga sekunder som skavisasi loggen medan man loggar. Om du har en l&ngsam dator sa kan
man behdva minskatiden som visas. Normalt & 5-10 sekunder.

Update interval
Héar anger man hur ofta grafen ska uppdateras medan man loggar. Om du har en langsam dator sa kan man
behdva oka tiden mellan uppdateringarna. Normalt & 0.1-1 sekund.

Chart scale options

Stéller in minstaoch storstavarde pay-axlarnai grafen. Om det star ” Auto” s skéter programmet av detta sjélv.
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Select signalsto view

Hér véljer man vilka signaler som skavisasi grafen.

Man kan dessutom vélja om signalen skavisas pa 1:aeller 2:ay-axeln. Detta ar praktiskt om man vill visatva
signaler som skiljer sig mycket i storlek, vilket normalt sett gor det svér att se dem i sammagraf. Vanligt &r att
visavarvtalet pd 2:a axeln och resten pa 1:a axeln, da varvtalet normalt sett & ett stort varde, medan andra
signaler &r si mycket lagre.

Chart controls

Scroll left

Flyttar grafen sa att du ser tidigare varden (langre till vanster)
Scroll right

Flyttar grafen sa att du ser senare vérden (langre till hoger)
Zoomin

Zoomar ini grafen. Forstorar 2 ggr.

Zoom out

Zoomar ut ur grafen. Forminskar 2 ggr.

Zoom all

Zoomar ut sd att hela grafen syns.

Redraw

Ritar om grafen

Export these settings to box

Allamotorinstéllningar sparas med i loggfilen om detta &r forvalt i Log-settings. Om du dppnar en gammal
loggfil som har motorinstalIningarna medsparad i filen, sd kan du fora 6ver dessa motorinstallningar till
huvudprogrammet i BCLab genom att klicka pa denna knapp. Detta gor att du i efterhand inte bara kan kolla pa
loggen, utan &ven de aktuellainstallningar som BC-boxen hade vid just det loggtillfallet. Detta & praktiskt da
man hittar en gammal loggfil dé&r man vet att bilen gick riktigt bra och vill anvanda dessa instéllningar igen.

Se &ven under kapitlet BC Log settings for att se dvrigainstélningar nér det géller loggning.

Show RPM graph

re] - 941G 356 57

|2 AIPH Gangh [ I0l=]
_Ell
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E ..--.J""f"'h WER TRl m: Biyrs IR : ;
A d Thel - 4041 67 gra , Z10ET
™ H J[TORQUE P o H

= POWEE lg]
= TORGUE [Hi

RPM -grafen visar samma loggdata som normala loggfonstret fast med varvtalet pa x-axeln. Detta & brandr man
vill analysera hur olikaloggade varden varierar beroende pd varvtal. Exempel pa data man oftavill analysera pa
detta sétt & effekt, moment, lambda etc.
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Huvudmeny File

Open
Oppnar Logg-filer som innehéller instéllningar du sparat tidigare. Kallat .cbl filer

Save
Sparar aktuell logdfil.

Save As
Sparar aktuell loggfil med nytt namn.

Export log data
Sparar loggdatan som for tillféllet visasi loggfonstret, antingen som bild eller som textfil som bland annat kan
Oppnasi Excel.

EH"II:rll farel - [lemnipon o bet
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7 .l DEEdE8By 8-~ A el -G AT
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= 7 —w 8 ARG 4[4 3EERM i
.II J i 106 TeIER1 dImu 3E5sI 1]
s f 5 N ERa 4044 3EEDM i
il i B 1115 THEI 4IEM4 3REIM 0
i o I Y v T v 1
an B 115 TeEE 4O g 1
1 u 5 8 M3 TeNee 40N 3EETH i
0 1 THES 40OM 3 0
I 214 I3 AT 3EET O
aktuellt loggfonster exporterad som bild aktuell data exporterat till Excel
BC SETTING SUMMARY VIEWER
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Cpeating seten WIned guisy: 6

B brd Formasing,
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A fued i o oat, FuslieFuddD pin 1522
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[WEF 510 MR shard gl In
[WEF SIw Bmdt  WEF SUW Bl (st ks Rrdtion BP bl
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For att underltta granskningen och méjliggoéra utskrift av allainstéllningar man gjort, finns funktionen Setting
summary viewer.

View log file settings
Visar allainstaliningar som har med loggning att gora.

View box file settings
Visar alainstélningar som har med tuningen och boxen att gora.
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Export to textfile
Sparar det som visasi fonstret (instélIningar eller loggningar) till en textfil som kan lasasi de flesta
ordbehandlingsprogram sa som Word, Works, Note pad etc. Formatet kallas Rich text format.

Print
Skriver ut det som visasi fonstret painstallerad skrivare
A -map
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Normalt nar man mappar i BCLab, satittar man pa antingen varvtal sberoendet (rpm) eller pa |astberoendet
(load). Det finns ocksa en mgjlighet att titta pd den kompletta 3D -mappen for alla tre mappningsbara
installningarna bransle, téndning och laddtryck.

Vill man se datan som varden och inte som graf sdvisasallavéardeni ett textfonster.

Béde texten och grafen kan exporteras som text respektive bild.

HUVUDMENY — SETTINGS

BCLAB SETTINGS

g&BCLab Settings

COM o :

Interface [Ctil+T to toggle)
£ Towitoko Chipdrive

& R5-232 Connection

BC TuneCard
Reader / Ww/riter

ok | Cancel | Apply

Com-port

Hér staller duin vilken Com port du anvander pa din PC for att ansluta BC-boxen till.

I nterface

Hér véljer du vilket av tre olika sétt du vill anvanda for att kommunicera med din BC-box och dina TuneCard.
For mer detaljer, se dven under Fliken General/Chipdrive status
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BC-BOX SETTINGS

ﬁBE-hDH Settings .: x|
Wiew  Help
— Standard box settings
— Model preset
Model Presets IGenelaI Datazet |0 105 j
— Ignition tables Fuel RPH table resclution
Degres or [%] in | gnition tables IDBQTBBS in Load table, Percent in RPM table j %' 500 RPM. default
" 250 RPM, disables Analog? out
— APM indicator
RPM Indicatar [Led 2] «| []] +| 4000 RPM Hide &dvanced Canfiguration
—Advanced box settings
— BC Digital 1/0 mode — RPM Calculation [ign &)
Thig will clear all settings! Only possible if Boost pulzes every pulzes every
B R4S (HIOIDEE control connected to IGME. |2 cycle [2 revs) |2 cycle, glave BC
BE Digital 140 made [Wodz1, 4 fuel. 2 ign, Pu/M on pin 5 = 20 dE1 d
— |gnition — &inalog input syncronization
lgn P Table Precizion Ilow j Update 4/D walue once eveny engine cucle,
. spncronized with crankshaft [othenwise 600 Hz
Ignition mode [master] Ilgnition advance and retard j without sync).
.. I &1 sync [~ &n3 sync
Ianition made [slave] IIgnition advance and retard j I &n2 spnc
— Ennichment — Boost options
Fuel Ernrichment Strategy IEnrichment every fusl pulse j Boost sensor Boast Limit
Baze Acc Enrichment on Ianalog1 in j IAHEI'UQ'I in 'I 500 ‘ol
. [ »
#cc Enrichment by Iadding fusl pulse width j _l:'l_l
— MAF zimulation —\iew cardbyte
[~ Enable MAFSIM [overides Anl out or An2 out) Tlick to view dataset ;I
MAF 5IM analog out IAnang2 " j Dbl click to view coded data.
MAF SIM MAF signal I.-’-‘«nalog1 in j
WA SIb lrit | pAF SIM limit = | s _,l—l

Standard

Model preset

Dataset &r en sorts grundinstallning som bestémmer vilka funktioner, kontroller, menyer och tabeller som ska
visasi BCLab. Detta &r gjort fora att forenkla anvandandet s att anvandaren inte behGver se mer kontroller &n
nodvandigt.

Dataset ID

Dataset ID siffran (103-106) beskriver vilken version av TuneCard man anvander. Detta & ocksé kopplat till
vilken version av programvara som finns i BC-boxen. Man kan inte anvénda olika Dataset-ID versioner i boxen
och pett TuneCard.

Swap degrees and percent in ignition table
Ger mojlighet att byta mellan att se grader i rpmtabellen och % i load-tabellen eller vice versa. Detta ér oftaen
smaksak. Instéllningen har bara betydelse om man kopplat in téndningen for att kunna justera den.

Fuel RPM Table Precision
InstélIningen ger mojlighet att 6ka antal steg man ser i Fuel-rpmtabellen. Okar man upplésningen till var 250:e
rpm tal s forsvinner maéjligheten att anvanda Anal og2-ut.

RPM ind (LED2)
Dennainstallning skoter vid vilket varv den réda lysdioden pa panelen kommer att tandas.
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Advanced

Enable By Pass mode
Funktion for att enklet kunna stallain BC-boxen till att bara |dta signalerna ga rakt igenom boxen utan att andra
négot, dvs. att fungera som Nollplugg.
For att detta ska vara mojligt krévs dock att ett antal forutséttningar ar uppfyllda
Boost control maste vara ansluten till PWM In/Out stift 11-12, dvskérai Mode5
Du maste anvanda dataset id 106 eller hogre

Det som hander &r att allatabeller nollstélls, PID-reglering avaktiveras och att programmet stéllsin till Model.
Dettainnebar darmed att alla signaler gar rakt igenom boxen utan att modifiera nagrasignaler.

BC digital i/o mode

BC Digital 1/0 mode” stéller man in vilket huvudmode och darmed vilka kontaktstift som anvandstill vad.
Dessutom stéller man under flikarna Ignition load, Fuel load resp. PWM load vilken Analog insignal som
anvands for att méta last eller vilken annan signal som man vill mappa pa. Har bilen MAP-sensor anger man till
vilken ingdng man anslutit denna, pa andra motorer vill man kanske mappa pa gasspjallsvinkeln.

Digitala in och utgéngar

BC500 har 6 st digitala in-/utkanalpar (totalt 12 stift i kontaktdonet), dér varje inkanal hér ihop med en utkanal.
Vi kallar dessa kanaler Fuel A — FuelE (5 st branslekanaler), IgnitionA — IgnitionB (2 téndningskanaler) och
PWM (1 laddtrycksstyrningskanal). Ett av signalparen kan ha flera olika funktioner och darfor inte kan anvandas
samtidigt ndmligen FuelE, IgnitionB och PWM.

Anledningen till att signalerna & ordnadei par, & att om man sétter in en nollplugg istdllet for en BC-box sa
kortsluts alla signaler parvis och pa sa sétt skickasinsignalen vidare helt utan att paverkas. N&r boxen &
inkopplad s modifierar boxen insignalerna enligt det man stéllt in i BCLab, och skickar vidare signalen till
respektive utgang.

BC digital i/o moder
BC-boxen kan kérasi olika moder dar de olika kontaktstiften ges olika funktioner:
Model
0 4bréndein/ ut, FuelA-FuelD stift 1522
0 2tandningskanal in/ ut, IgnitionA- IgnitionB stift 11-14
o laddtryckstyrning ut, PWM_OUT stift 5
Mode2, inte langre aktiverad
Mode3
o 5brandlein/ ut, FueA-FuelE stift 15-22 & 11-12
0 1tandningskanal in/ ut, IgnitionA stift 13,14
o laddtryckstyrning ut, PWM_OUT stift 5
Mode4, inte langre aktiverad
Mode5
0 4brandein/ ut,, FuelA-FuelD stift 15-22
0 1tandningskanal in/ut palgnitionA stift 13,14
o laddtryckstyrningin/ ut pAPWM_OUT/IN stift 11,12

Digitala ut
BC500 har en rent digital utgang, kallad PWM_OUT som anvands for att i Mode 1& 3 styra laddtrycket, meni
Mode 5 kan anvandas for att styra andratillbehor.

Analoga in och utgéngar

BC:n har 2 st analogain / utkanaler dar varje inkanal hor ihop med sin egen utkanal, Analogl och Analog2.
Grundidén med detta &r att man kan begrénsa anal oga sensorsignaler till en viss spanning (beroende pavarvtal)
som motsvarar bilens originalladdtryck eller luftmassflode. | BCLab styrs, under flikarna Ignition load, Fuel l1oad
resp. PWM load, vilken Analog insignal som anvénds for att méta last eller vilken annan signal som man vill
mappa pa.

Analogain

BC:n har ytterliggare en analog kanal som barafungerar som ingang. Alltsa totalt 3 analogaingangar.
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Ign RPM Table Precision

Instéllning for att stallain olika uppldsning i ignition-rpm-tabellen.
Low anger att vardena stélls mellan—200 till +198.

High anger att vérdena stalls mellan—100 till +99.

Ignition M ode master

Installning fér om BC-boxen ska kunna enbart sénka tandning eller bade sdnka och héjatandningen.

Se mer om villkor for att kunna éndra tdndningen under |gnition

Ignition Modedave

InstalIning for om BC-boxen ska kunna enbart sianka tandning eller béde sanka och hoja tandningen.

Denna slave-installning galler enbart om man har BC1000. (Det &r bara dessa boxar som har tva el ektronikkort
dar enakortet kallas master och andra slave)

Fuel enrichment strategy

Installning for att ange om man vill ge brénsletillskottet pa alla branslepulser eller enbart en gang per
motorcykel. Om man anger pa alla branslepul ser far man ibland odnskade extratillskott dven pa
accel erationspul ser som original-ECUn ibland skickar lite ospecificerat.

Base Acceleration Enrichment on
Anger vilken analog insignal som de egna accel erationspul serna ska baseras pa | de fall man angivet att man
anvander eget accel erationssprut.

Acceleration Enrichment performed by
Anger om man vill ge accelerationspulser genom att lura original-ECUn genom snabbt 6kat MAP-tryck eller om
man bara |ater BC-boxen 6ka branslepul serna ytterligare vid accel eration.

Enrichment

Na&r man kor med massfl 6dessimulering s& maste man ocksa sjalv hantera accel erationsbranslet. Detta gors
genom att ange vilken sensor som berikningen ska baseras pa. | dettafall Analog3, vilket & gaspedalen.
Metoden som anvandsi Skodan &r att 6ka den simulerade MAF-signalen, for att motorn sjalv ska stafor
berikningsbréanslet.

EnableMAFSIM

Kopplar in massflédessimulering. Om man har en bil som original hade massflddesméatare si kan BC-boxen
simulera en sadan signal till original-ECUn genom att anvanda en intern M A P-sensor.

Detta kopplar dock ur deinstallningar du gjort pa annat stalle for Analogl/2-ut.

MAF SIM analog out
Stéller vilken analog ut-kanal som ska skicka ut simulerade vardet. Det & dennasignal som sedan kopplastill
original-ECUnN.

MAF SIM MAP signal
Staller vilken analog in-kanal som MAP-sensorn & kopplad till, och som dérmed ska vara den signal som MAF
sim beréknas pa. (Den interna MAP-sensorn i BC-boxen gér alltid pad Analog3)

MAF SIM limit
Anger om den simulerade MAF-signalen skall begrénsas. Om man vill begréansa den simulerade
massfl ddessignalen anvands MAF-SIM limit tabellen for detta. Dettainaktiverar aven Analog2-tabellen.

RPM Calculation

Varvtalsberakningen i boxen baserasalltid pa IgnitionA, men signalen kan man ta fran olika sensorer bara man
vet hur manga pulser signalen har per varv. Bade IgnitionA och IgnitionB kan kopplas in pa vevaxet,
kamaxelsignaler eller pA ECU:ns drivsteg till tindmodulen. Viktigt &r att signalerna vaxlar mellan 0 volt och 5-
20 volt. For att uppna denna signalnivd kan man i vissafall tvingas bygga speciella signalomvandlare.

For att berakna varvtalet staller man in hur ménga pulser per cykel man fér in p Tandkanal A. Om en slav finns
inkopplad (BC1000) maste man stallain ratt vardei den hogra kontrollen ocksa.
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Analog input settings

Anger om man vill att ndgon av de analoga insignalerna skall métas synkroniserat med motorcykeln. Det kan
varabra att synkronisera den signal som ar kopplad till MAP-sensorn da signalen annars kan bli valdigt ostabil
vilket kan vara en nackdel for tex téndjusteringen.

Boost options

Hér véljer man med vilken analog in-kanal man 6vervakar laddtrycket. Oftast & detta samma som MAP-sensorn
om s3dan finns. ”Boost limit” & en sakerhetsfunktion som sitter |addtrycksbegransningen i volt patrycksensorn.
Om trycket Gverskrider instélld spanning, sa forsoker boxen styra ner laddtrycket till grundladdtryck och
begransningar pa analogl ut och analog2 ut " slapps” sa att fordonets ECU fér veta hela sanningen och eventuel It
kan snabbegrénsa nddvandiga signaler.

View cardbyte

Narmast ett avancerat debuggfonster dar man kan titta pd all installningar som gjorts och lagrats pa TuneCard:et.
Det rekommenderas da att man hellre anvander Setting viewer om man vill skriva ut och titta paen
sammanstallning over allainstallningar.

BC LOG SETTINGS

B3 CIVINCO BCLab - Log settings o x|
i~ Signal name and selection of lag sensor i~ Car zetting:
Custom Mame Sensar @ kg bz
RPM [RP FiPM - Car weigh [l
ight 1000
ANT In [an1 Analng 06 -l Eearing aloulat
ANZ In [ap2 analoq 05 = — Gearing calculator
nalog |
BN N |ana analog 05V -] Speed at selected gear |1 5
AN I a4 Analog 0-5 - | RPM at specified speed and selected gear AT
IGNITION [iGrITION Ianition+ - ] .
M Fuel ||l Fuel Fuel -l alculate gearing | [speed/tRFM] [z72
TOT Fuel | 70T Fuel Fuel |
ADD FUEL |apD FUEL Fusls- |
Fiafh In Time [P In time Pkt In = & km'h € omph € omfs
ANT Out [AN1 Out Analog 0-5 =l Gearing for different gears
ANZ 0wt |42 Dut Analog 05V - 1 2 3 4 5 6
P Dut | P Ot Posht Ot 0-1005% - [ [2 [ [+ [5 5
AN [slave] [ANT [slave) Analog 05 M| -
AN2Z [slave] [AM2 [slave] Analoq 05V =| — Power setting
AN (slave) |AN3 (slave] Analog 05 -] & Mm  C filbs
ANA [slave] |AN4 (slave) Ainalog 05 M| Maximum hp showed in araph 1500
RPH Smoothing |5 mooth RPM R -
POWER |POWER Power -] Minirnurn hp shawed in graph |2g
TORGOUE |ToRGUE Torgue B Air resistance factor
|D
SPEED |SPEED Spesd | -
ACCELERATION [ACCELERATION fccel -| [ Leafile setting
IM Fuel OC |1 Fusl OC Fuel DO = Default log file name
TOT Fuel DC |T0T Fuel DC Fuel DC | IBCLab_LDg_
Opticn |Dpt.AN3-AN2 Ignitian+ I [~ Auto save log file without showing a naming dialog
[ Log tafile, withaut shawing real time graph
td aximal log length per file: 5.0 minutes
Import default Cancel
log sensors

Signal name and selection of log sensor

Normalt logga BCLab 20 signaler. Signalerna har olika grundnamn, vilka sesi forsta kolumnen. | andra
kolumnen kan anvandaren skriva egna namn pa signalerna, tex om man vet att man har MAP-sensorn paA AN3
och gaspedal ssensorn pa AN2 s kan man skriva detta. For varje signal ska man ocksa valjavilken typ av sensor
man har pa respektive kanal. Detta for att de visade vardenai grafen skabli ratt.

Se aven Sensorspecifikation for mer information om hur sensorernafungerar.

Car setting

Har matar du in vilken vikt du har pa bilen. Detta spelar roll for utrakningen av motoreffekten.

Gearing calculator

Kanner du till utvaxlingen pa bilen kan du matain den direkt i rutan ” Gearing”. Om du inte vet detta kan du

matain vilket varvtal du har p& en given véaxel, och klicka pd” Calculate gearing” saraknas den aktuella
utvaxlingen ut. Dennainstallning spelar roll for utrakningen av motoreffekten och hastigheten. | och med att
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programmet inte vet vilken vaxel du kor pd, sa stammer baravardenai grafen under tiden du korde pajust den
vaxel.
Har du en véxelldgessensor s& kan programmet kénna av detta.

Nederst kan du matain, vaxel for véxel vilken utvaxling du har. | loggfonstret kan du sedan véljavilken véaxel du
ska anvandafor effektberakningen.

Advanced settings

Hér kan du stallain mellan vilka varden du vill visa effekten. Har man inte begransat effekten har far man
konstiga vérden nér tex varvtalet sjuker, vilket matematiskt innebar negativ effekt.

Om du kanner till bilens luftmotstand s& kan man kompensera for detta har enligt formeln P_|uftmotstand=[Air
resistance]* Hastighet2. Enheten pa konstanten &r fysikaliskt sett Newton/(m/s) eller Watt/(m/s)*2.
(Formler som ligger bakom: F=k*V & P=F*V => P=k*V"2)

Du kan uppskatta din bils luftmotstand fran toppfarten & och vad motoreffekten &r, enligt formeln

Air_Resistance=Maxeffekt/ (Maxfart/3,6)"2. Effekt i W, farten i kmph.
(Vanligavarden pa luftmotstandet i BCLab & omkring 20)

Ovrigainstallningar

Autosave

Om du vill att programmet ska spara logg-filen automatiskt utan att du ska behéva ge den namn. Om den ar
ikryssad sa sparas loggfilen automatiskt direkt efter en loggning, med ett standardnamn innehallande datum och
tid och det namn som du anger i textféltet under.

Default settingsin logg file

Det finns en mojlighet att styravilka settings som ska vara default nér du 6ppnar programmet. Detta styrs av
filen Default_Logg_Settings.cbl som ligger i samma katalog som du installerade programmet. Dennafil dppnas
varje gang programmet startas. Du andrar i filen genom att 6ppna den som en vanlig loggfil och goradina
andringar och sedan spara.

Import default log sensors
Om du 6ppnar en gammal loggfil som inte innehaller de nyaste logsensordefinitionerna, si kan du har fora dver
allanya sensordefinitioner som saknastill den dppnade loggfilen.

M oteffektberékning

For att effektberakningen ska bli helt ratt kravs att du vet exakt ratt vikt pd bilen, att du kor p& helt plan mark och
dessutom kanner till forluster i transmission och luftmotstand. Om du daremot kor tva repor utan att dndra ndgra
av dessainstalIningar s& kan du se vilken av reporna som gav bast effekt. Detta ser du forstds aveni grafen dar
du kan métatiden mellan tex tva varvtal.
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BC SENSOR SETTINGS
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Man véljer sensor i tva olikalagen. Dels véljer man vilken sensordefinition man vill anvandai programmet nar
man mappar/tunar (beskrivs under flikarnalgnition, Fuel och Boost). Dels valjer man vilken sensordefinition
man anvander pa respektive signal nar man loggar (beskrivs under Log settings)

Sensorspecifikation

Man kan ansluta manga olika former av givare och sensorer till BC-boxen. Oftast handlar det om bilens
originalgivare.

BC-boxen bryr sig egentligen inte om vilken sorts givare, utan mater bara den spanning som kommer pa
ingangen pa boxen. Spanningen som kommer in omvandlas av boxen till varden mellan 0 och 255. 0 star for 0
volt, 255 stér for 5 volt. For utrakningen av andra varden se tabellen nedan " Generell analog givare”.

Om man dessutom vet vilka spanningar sensorn ger vid olika méatningar, sd kan man i programmet vélja att se
det riktiga vérdet tex tryck, hastighet, vaxel eller motsv. Nedan féljer en specifikation 6ver den trycksensor som
finnsinbyggd i BC-boxen, kallad MPX 2.5bar.

Generell analog givare MPX 2.5 bar givare
volt | % |byte] |volt] % |byte bar | volt | % [byte
0 0 0 2,5] 50 ] 128 0 0] 0 0
01 2 5 26] 52 1133 0.11004) 08 2
0,2] 4 10 2,7] 54 ] 138 0,210,244 48] 12
03] 6 15 28] 56 ] 143 031044 88| 22
0,4] 8 20 2,9] 58 ] 148 0,4|064]12,8] 33
051 10 | 26 3 60 | 153 0510841168 43
06 12 | 31 3,1] 62 | 158 0,6 | 1,04) 20,8] 53
0.71 14 36 3.2] 64 1163 0.711.24)248]| 63
0.8 16 | 41 3,3] 66 | 168 0,8 | 1,44)28,8| 73
09] 18 | 46 3.4] 68 ] 173 091]164]328]| 84
1 20 | 51 3,5] 70 ] 179 1 1,84] 36,8| 94
11] 22 ] 56 36| 72 ] 184 1.1 ] 2.04]40.8] 104
1,2] 24 61 3,71 74 | 189 1,2 | 2,24] 44,8 114
13] 26 | 66 381 76 1194 131 244]488] 124
1,41 28 71 3,9] 78 | 199 1,4 | 2,64] 52,8| 135
15] 30 | 77 4 80 | 204 151 284]56.8] 145
16| 32 | 82 4,1] 82 ] 209 1,6 | 3,04] 60,8] 155
1.7] 34 ] 87 421 84 | 214 1.7 1 324]64.8] 165
18] 36 | 92 4,3] 86 | 219 1,8 | 3,44] 68,8] 175
19] 38 | 97 441 88 | 224 191 364]72.8] 186
2 40 | 102 4,5] 90 | 230 2 | 3,84] 76,8] 196
211 42 | 107 461 92 | 235 2.1 | 4.04] 80.8] 206
2,2 44 | 112 4,71 94 | 240 2,2 | 4,24] 84,8] 216
231 46 | 117 48] 96 | 245 2.3 | 4.44] 88.8| 226
2,4 48 | 122 4,9] 98 | 250 2,4 ] 4,64]92,8| 237
25] 50 | 128 5 ]100] 255 2.5 ] 4.84]96.8| 247
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Used Analog Sensor

I Analog Sensor Definitions valjer man vilken typ av sensor som kopplats in pa respektive analog inkanal.
Boxen méter alla signaler och skickar till BCLab i en speciell dataform med varden mellan 0 och 255. For
analoga signaler innebér 0=0V och 255=5V. For andra signaler kan de olika vardena frén boxen innebara andra
saker. Om du da vet att du har kopplat in en tryckmétare till BC-boxen som du vet ger OV vid 0 bar och 5V vid 3
bar sa kan du genom att definiera upp en sensor fa se vardet i bar istéllet for Volt. Detta gor det my cket enklare
att tunabilen.

Normalt sett sd mappar/tunar man bara pé vilken spanning som kommer in pa en analog ingang, vilket kan vara
svart ddman egentligen vill setex trycket i bar eller gaspedalslaget i %. Detta beror d& forstas pa vilken sensor
somanvands for att méta signalen.

Instéllningen i " Analog sensor definition” gor att man ndr man anvander en viss sensor i programmet inte bara
ser inspanning matt i Volt utan ocksa ser vardet i en battre enhet tex %, bar, psi etc.

InstalIningen paverkar inte sjalva signalen utan underl &ttar bara Gversattningen mellan Volt och den signal man
helst vill se.

Sensor Viewer

Héar kan man titta pa alla sensorernas instal Iningar.
Det finnstvaolikatyper av sensorer; Linjaraoch Tabellsensorer.

Man kan bygga upp tabeller for egna sensorer och lagrai sin BCLab.ini fil. Detta & en funktion som inom kort
laggstill i programmet. Ring for senaste info.

HUVUDMENY — HELP

Goto Civinco

Oppnar civinco's hemsida www.civinco.com| din browser

Hep file

Oppnar hjapfilen

About

Talar om vilken programversion av BCL ab som anvéands
KORTKOMMANDON

Ctrl+O Oppnafil

Ctrl+S Sparafil

Ctrl+Q Avsluta programmet

Ctrl+Z Angra

Ctrl+Y Upprepa

Ctrl+M L&s TuneCard

Ctrl+R Skriv till TuneCard

Cirl+E Lasfran BC-box

Ctrl+W Verifiera BC-box

Ctrl+T Skriv till BC-box

F1 Help

F2 Box settings

F3 BCLab settings

F4 L og settings

F5 Sensor settings

F6 3D-view

F7 Main Window

F8 Log Window
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Fo Start logg
F10
F11 Redraw
F12 Setting summary
FILFORMAT
.chc Filen innehaller motorinstallningar, (BCBox-settings)
.cbl BC loggfil som innehdller loggdata, loggsettings och ev. motorinstallningar
.bce Fil som innehdller koden till din BC-box.
rtf Rich text format. Anvénds av de flesta ordbehandlingsprogram. BCLab kan exportera
instéliningar till dettaformat
.CSV Fil som innehdller exporterat loggdata. Denna fil kan dppnas med tex. Excel.
bmp Fil som innehdller exporterat |oggdata som en bild.
BCLab.ini Innehdller grundinstallningar for BCLab. Om denna skadas gér programmet inte att starta.

BCLab_Default_Log_Settings.cbl Innehdler grundinstéliningar for BCL ab-loggningen. Man kan 6ppna och
redigera denna som en vanlig loggfil for att andra hur loggprogrammet ska se ut vid start

ORDLISTA OCH DEFINITIONER

Last/load Civinco’'s bendmning pa hur mycket vridmoment man forsoker f& motorn att alstraut i ett visst
ogonblick. Olika sétt att méta detta dr i enklaste fallet gaspedalslaget, ett annat sétt ar att méta
trycket i insugsroret (MAP), ett tredje alternativ ar att méta MAF-signalen. Gemensamt &r att
man anvander dennasignal for att mappa mot.

Piggy back N&r man kopplar in en styrbox mellan orginal-ECU:n och motorkablaget.

Chippa Né&r man trimmar genom att byta ut orginal styrdatorns minne eller processor

Serieprogrammera N&r man programmerar om orginalstyrdatorns minne via PC.

2.5D Civinco anvéander inte fullsténdig 3d mappning utan kallar sin mappning fér 2.5D. Detta innebér
att BCLab forenklar tuningen for att anvandaren slipper att justeraallapunkter i mappen.

MAF Mass air flow, mangden luft som strdmmar in i motorn i varje dégonblick

MAP Manifold absolute pressure trycket i insugsroéret

SmartCard Kallas allaminneskort av plast, tex telefonkort, bankkort, TuneCard etc.
TuneCarda Namn pa de minneskort som BCLab sparar motorinstallningar pa

Chipdrive Produktnamn p&en av SmartCard-lasarna som finns ute pd marknaden. For narvarande den enda
BCLab stoder
Laddtryck Anvands lite olika. Antingen trycket som turbon alstrar eller trycket som nér fram till insugsréret

dvs samma som insugsrorstrycket
Insugstryck Trycket i insugsroret, det som méts av MAP-sensorn

RPM Revolution per minute/ varvtal
Ignition Tandning

Boost Laddtryck

Manifold pressure insugsrorstryck

ms Millisekund =1/1000 sekund
FAQ

Hur pderkas forsakringarna?

Om man trimmar bilen sd maste man enligt reglerna bade typbesiktiga bilen och meddela sitt forsakringsbolag.
Hur p&erkasmotorn av den tkade effekten?

De flesta hiltillverkare utrustar sina bilar med exakt samma motor, men med olika effekt. Det enda som da skiljer
motorerna at & mjukvarai originalstyrboxen. Om man néjer sig med att 6ka effekten pa en standardbil till en
niva som motsvarar en effekt som biltillverkaren anda har i sitt sortiment sa befinner man sig gott och val inom
marginalerna. Det som sliter pa motorn &r snarar hur hart man kér, och det & nog tyvarr sd att man kor hardare
om man & intresserad av mer effekt...
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Vad sager biltillverkarna om motorgarantin?
De flesta motortillverkarna fransager sig av naturliga skal allt ansvar vid modifikationer av motorn.
Motorgarantin galler normalt sett barai nagra ar, varfor dettai praktiken inte &r ett allt for stort problem.

Installation av BCLab

Sétt in CD:ni datorn och startainstallationen genom att dubbelklicka pa filen setup.exe. Folj sedan
anvisningarna.

Har du laddat ner filen fran http://www.civinco.comsa maste du packa upp den nedladdade filen forst med
programmet winzip. Har du inte dettainstallerat, sa finns det gratis for nerladdning pa http://www.winzip.com

Uppgradering av BCLab

Uppdateringar till BCLab finns p&: http://www.civinco.com Ladda hem och fdlj instruktionerna.

Uppdatering av BC-box

Civinco meddelar kunder om det finns en uppdatering att fa till boxen. For narvarande mastei safall boxen
skickas till Civinco for uppgradering.

Uppgradering av BC-box

Man kan uppgradera sin BC250 eller BC750 till att vara omprogrammerbar, dvs BC500 resp BC1000.
Man kan ocksa uppgradera boxen till att klara av massflddessimulering

Boxen maste i bada fallen skickastill Civinco for uppgradering.
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