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BC500 INSTALLATIONSANVISNING VVOLVO 850

Kablaget levereras fardigt med kontakter pa spridaranslutningar och 16dning pa dvriga.
Nar alla sladdar & monterade sa &r det viktigt att kablaget laggs snyggt utan att ligga direkt
mot extremt varma motordelar, t.ex. grenrdr etc. Anvand garna buntband for att se till att

sladdarna ligger still.

(A) Bosch spridarkontakter

(B) MAF sensor

(C) Laddtryckssignal

(D) Tandmodul

(E, F) Analog signal 1-2 (t.ex. lambdasignal, trottelposition)
(G) Laddtrycksstyrningsventil

(H) Jordning i skruvkontakt till chassit

(1) Kontakten till BC-boxen

DETTA BEHOVS FOR ATT INSTALLERA

1) Lite olika skruvmejslar

2) Ldodkolv och lI6dtenn

3) Kabelskalare och avbitare
4) Buntband till kablage
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Egce

GOR SA HAR

1)
Las igenom hela beskrivningen minst en gang for att fa en kansla av vad som kommer kravas
I form av arbete och verktyg.

2)
Stang av tandningen och ta ut nyckeln.

3)
Montera bort tdckkapan éver spridarna (A), eventuellt behdver man aven lossa luftburken for
att komma at MAF och tandmodulen.

4)
Lagg ut kablaget 6ver motorn ungefar som det slutgiltigt ska monteras.

5)

Spridare (A)

Inkoppling sker via vanliga Bosch spridarkontakter vilket ar forberett pa kablaget.
Spridarkontakterna sitter langst ut pa kablaget hopparat 2 och 2 (hona-hane).

Principen for inkopplingen ar att boxen kopplas in mellan originalkablaget och spridaren.
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VINCO

Civinco spridarkablage

Lossa kontakten till spriaren och sitt en BC-kontakt pa spridaren och en pa originalsladden.
Nar du gjort detta kan du séatta tillbaks kapan 6ver bransleférdelarskenan och satta fast
kablaget med t.ex. buntband.
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6)
MAF Sensor (B)

Motorn sett fran sidan.

Nu ska vi koppla in MAF sensorn och tandmodulen. Pa nésta sida finner du en skiss pa hur vi
ska koppla in dessa signaler.
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VINCO

BC-box, Microfit24

Microfit BCS00 Veolvo
1 GND (Connact io Chassi
2 Sv oul (Connactad to MAP sensor
[
5 [violett Connect to Boost control valve
] fred ANALOGA_IN Connecled 10 sansor
7 ANALOG 2 OUT MAF signal lo ECU
8 nbiuA [ANALS IN From MAF sensor
ANALOG1_OUT
ANALOG1_IN
1 bluefyellow FUEL_E_OUT To fuel inj
1 blugiwhite UEL _E _IN From ECLU fuel si
1 Dlugirad IGNITION OUT To external igniter
14 white IGNITION IN From ECU igniter signal
15 Ifsvart FUEL_D_OUT |T¢fu|lgm |
16 vilisvarl FUEL _D_IN From ECU fuel signal
17 Iibrun FUEL_C_OUT Ta fual inj
18 vitibrun FUEL_C_IN From ECLU fuel signal
19 FUEL_E_OUT To fusl injsciar
20 witigrtin FUEL_B_IN From ECL fusl signal
21 ulirod FUEL_A_OUT To fuel in
22 ilirod FUEL_A_IN From E sianal
23 var GND_POWER Gonnect o Chassi
24 s +12Vin Connect to +12V
i

[
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Pilarna i ritningen visar riktningen pa signalerna.
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MAF sensorkontakten har 4 sladdar.

Klipp den vita sladden och 16d ihop den gron/bla sladden fran BC-kablaget med den vita
sladden fran MAF-sensorn. Den andra dnden av den vita sladden gar till ECU:n och skall
l6das ihop med den orange/bla sladden i BC-kablaget. Det gar dven att anvanda isolerade
kabelklammor for att koppla ihop sladdarna.
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Dubbelkolla garna ditt eget kopplingsschema och forsékra dig om att alla fargerna stimmer
overrens.

7)
Tandmodul

Kontakten till téndf('jstarkaren.

- a 8 .-...‘.....

Signalsladden &r den gul/vita sladden. Klipp denna och koppla ihop dnden fran ECU:n till den
vita sladden i BC-kablaget. Den andra anden som gar till tandforstarkaren kopplas ihop med
den bld/roda sladden i BC-kablaget.
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&
8)

Ovriga in-utgdngar

Nu har du ett antal extra in och utgangar som kan kopplas till valfria signaler. Du har en
PWM utgang och en Analog utgang. Analog1 IN skall dock om méjligt kopplas till en
bredbandslambda utgang.

Ett tips ar att forst dra tillbaks Analogl sladden genom kabelskyddet och dra ut den
tillsammans med jordsladdarna. Detta gor det lattare att dra vidare sladden till
bredbandslambdan.

crofit connector BC500 Voive S-gyi

I
|
T
oW
|I¢.‘|
¥
[

Att tinka pd i ovrigt
Du kan koppla in en temperatursensor till insugsluften och koppla denna till Analog4 in. P&
detta satt kan du korrigera branslet baserat pa lufttemperatur och dven logga det.

9)

Montering av boxen

Boxen kan antingen monteras i motorrummet eller i kupén. Om man vill montera boxen i
kupén sa galler det att fora genom kablaget genom brandvaggenNar du val fatt igenom
kontakt och kablage, sa &r det bara att dra det vidare dit du vill montera boxen.

10)

Jordanslutning

Ut frdn boxen kommer det tva svarta sladdar for jordning som har skruvanslutning. Skruva
fast jordanslutningen pa lampligt stélle, antingen i motorrummet eller i ndgon skruv vid eller
under mittkonsollen som ar i férbindelse med kaross/jord.

CIVINCO ENGINEERING AB HILDEDALSGATAN 24 SE-417 05 GOTEBORG SWEDEN
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11)

BC-Lab, forsta starten

Om du inte redan har installerat dataprogrammet sa skall du géra det nu. Starta inte bilen
innan du har laddat de rétta installningarna.

Om du inte har tillgang till cd:n kan du ladda ner BCLab pa www.civinco.com eller direkt via
l&nken nedan.

G1 anvandare
G2 anvandare

Du kommer ocksa behdva ladda ned en basmapp: default file Scyl

Nar du 6ppnar BCLab ser det ut sa har.
(77 CIVINCO BCLab - New1.cbc (=]

File Edit Communication View Settings Help

Direct communication

< COM-Part info >

Werify Infa
Read Write V’Nco
settings zettings

BC-box TuneCard

Data protection
BusssElunle —For General Dataset |D 106

Uncoded > | codefile

Bow encryption code

0000000000

& Unlock box after upload
" Lock box after upload

File Description

Ignition Fuel Pt /Bloost Analog

Se till sa fliken "BC-box” &r 6ppen upp till vanster i rutan.

Oppna basmappen via BCLab. Efter du gjort detta gér du in pa ”Settings” och vidare till ”Box
Settings”. Da skall du komma till denna sida, och installningarna ska se ut sa har.



CI¥INCO BCLab - Box settings

VINCO

Wigw Help

Standard box settings
Model presets

Model Pressts |Ganera| Dataset ID 106

lgnitian

Ignitian tables
Deares or [%]in lanition tables |Dagreas in Load table, Percent in RPM table j
FiPM indicator
RPN Indicator [Led 2)  « | | b| 4000 BPM
Advanced box settings
BC Digital 1/0 mode
Thiz will clear all settings! Only possible if Boost
ERaSSiMODE contiol connected to IGNE.
BC Digital 1/0 mode |Mode3, 5 fuel, 1ign. lgnB as fuelE j

lgn RPM Table Precision [| oy, Default (+25 dea or +-200%)

lgnition mode (master] |Igml|on retard only

Ignition mode [slave] |Ignilion retard only

Enrichment

Lef Ll Lo

Fuel Enrichment Strategy |Enrichrnenl every fuel pulse

Base Acc Enrichment on |Ana|093 in

Ace Enrichment by |iEdding fuel pulse width

Leflefled

MAF simulation
[ Enable MAF-Sim [disables narmal Anl out)

MAF Sk analog aut |Ana|ng? out

MAF 51t MAP signal |Analog3 in

MAF ST limit [1o MAF SIM fimit

Lef Ll 1o

Fuel FPM table resolution
{+ 500 RPM, default
" 250 RPM. disables Analog? out

FiP Calculation fign &)

pulses every pulses every

,5_ cycle [2 revs] ,2_ cycle, slave BC

Al I T I

Analog input spncronization

Update 4/D walue once every engine cycle,

syncronized with crankshaft [athenwise 600 Hz

without sunc].
[ anl spnc
[ &n2 spnc

¥ An3 sync

Boost options
Boost senzor Boost Limit

Analog3 in ~| 500 Valt
B

Wiew cardbyte

Click to view dataset
Dbl click. to view coded data.

oK
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Ga sedan till ”Settings” — ”Sensor Settings” och se sa att installningarna éverrensstammer
med dessa. (G1 har ingen Analog4 funktion)

_

(=] CIYINCO BCLabG2 - Sensor settings

Help
Used Analog Sensor
Direct com| | Select sensor ype used

Sensor viewer
Sensor selector

Fow | In In__|Out

< COM-|| | for guidance when tuning Choose sensor definition Tnal | 1Pl |21 |21
= Analog 1 Smart_throtte, Tab - 0/_000/_00.0 0

enify

|| enslog 08 ~ Sensorunit Insignal unit  Digits 12 g 13? gg 13 g
Fead Analog 2 % Pull 1 3| 0.47| 094 0
Analog_0-5Y - 4063 125] 7.3
SIDwertEf — 5|_078[ 156 21.8
Analog 3 In: [ Out: [ G 094] 188 364
BC-box M 2 Bhar = 7 1.09] 21.9] 50.9
Calculate in signal 8 25 25.0| E55
Data protecl| | Analog 4 E A1) 281 a0
a5 Viper_IAT_F 2 Calculate out signal 1 SEL S8 945
1 72(34.4] 100
Uncoded 2| 188|375 100
Buox encryption a0 3 é ?g gg }gg
0000000000 / 5234 468 100
& Unlack box a0 6250/ 500 100
C Laro e o
File Descrip = 3] _297] 694 100
= 200 313| 625 100
40 21| 3.28| B5.6) 100
22 3.44| 688 100
23] 363| 71.9] 100
i} 24| 375| 7500 100
250391 781] 100
26| 4.06] 81.3] 100
0 27 4.22) 84.4] 100
& o & e E 26/ 438] 875 100
o = o o I 29/ 453| 90.6/ 100
R 30| 469/ 938/ 100
S 2| 44| 968 100
32| 500l100.00 100

For G2
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Klicka pa ”Fuel” och sedan pa "IAT Fuel”, se sa att det ar installt som i exemplet under.

(7 CIVINCO BCLahG2 - Yolvo_5cyl_default_G2.5.chc =)
File Edit Communication Yiew Settings Help
Direct communication Intake Air Temp Fuel correction
< COM-Part infa » Loy air temp fuel comection High air temp fuel comection
Verify Info ﬂ J j D ﬂ J ﬂ 0 £
Low air ternperature limit High air temperature limit
e s Al [ foE F A | [eso F
BC-box TuneCard gd
Data protection
Box serial number T 15
Uncoded ¥ codefie
Box encryplion code
0000000000 F 5
& Unlock box after upload g
" Lock box after upload | y y ! ! { { i § § !
i-File Description v 4 20 40 60 60 100 120 140 160 160 200
15
25
Intzke Air Temperature
Fuel Load l Fuel RPM l Fuel options l AT Fuel
L General l |grition J\ Fuel l Pi/Boost J\ Analog

Skriva till boxen

Klicka pa "verify” och se sa att du valt ratt COM port. (om du har en G1 utan USB kabel sa
maste tandningen vara pa for att boxen ska fa strom)
”Info” ger dig information om vilken fil som &r laddad.
"Read” laser vilka installningar som ligger pa boxen.
”Write” skriver installningarna i BCLab 6ver till boxen.

Nar du skrivit 6ver mappen till boxen sa ska du kunna starta bilen utan problem. Uppstar det
problem sa borja med att dubbelkolla installningarna.
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Loggning
Tryck pa "F8” for att 6ppna Logg fonstret.

==X |
File i i - Logging contred
Date Tme[ Lenght[ 707
- _START | CLEAR |

| [Ertes you eomments here. Seconds to show while logging [5
Update interval [seconds) ns

- Signal smoothing
APM smeathing factar o
Fomst sctwg it 3

[@c _=|[BCLabG2 Disfauk_Log Setings.col
1mpy_backip_lon_fie cbl

¥ IAT[E]

I~ IGNITION D

9 =M Do [ 1M Fuel [ms] o
— AFRIAF] I~ TOT Fuel ms]
— MAFV V] " ADD FUEL [ms]

6 WP [har] I~ FWM In tme fms]

0 — ATl I~ A1 Dw V]

— WFueline] I~ AN2 Out|V]
[~ P Ot [2]
N AN i [Deg)
— MREDCIR] G AN [dave) V)
L — TOTFuelDCI%] | [~ AM2 [dave) V]
2 ™ AN3 [save] [V]
10 I~ ANA [slave] [V]
I Smouth RPM [fger]
0 0 [~ POWER fhl
[~ TORQUE [Mm]
0.00 0.05 [~ SPEED [lnsh]
Time [=) I~ ACCELERATION [rs"2]
[5homs vahae by cicking & a ne. Zoom by clicking an the fight mouse bultee. | [¥ IN Fusl DC [%]

[+ 10T Fuel DE[%]
Log window controls
Scolle | Scwlight | Zoomin | ZeomOut | Zoom outmax

i e e o B R

Ust¥scale ZndYacal |
3 ™ Select/daselect 2l
AR

mex [sn max [Auto Bt
gea

FFM giaph min [ago min fake | Car2rarafsECE

Expot these
bost setiings to
main progiam

Tryck Start” for att starta loggning, tryck igen for att stoppa den.
En typisk loggning kan se ut sa har:

File View Log Settings Help

- Select log file to open -~ File i i
[=c ~l[o80cu Ta] || Deote] 7152006 Time[11:37.05  Lenght]
10csitg cbl B
=T oo/ 0eeeg cbe chi Fim ey ;
i Documents and Sellings 11-12pstog cbi 1 Secands 1o show whie kagng [5
3 Doug Kausr | 16psikog cbl 13 Update interval (seconds] 05
SyDeskiop |2 ||55-B0.ch1 |
o | e ozt T ——
= Lo  |BCLab Log defaut cti i FiPH smoathing factor g
Ben [3]| beri- 100 c51 (] Powes smaciking faciol s
6000 : - - - : : " H
$ ] : m/\ H H o view Zrd VA
! [ ! i H [V APM [iom] =
5000 b ¥ Are LM L iammaldladal 1 ¥ AN1[AFR] v
~ T H A T ¥ AN2[V] =
/ 3 ? i | \_ ——— il ¥ AN3 [oai] ~
= : N - : 0 I~ AN&V] i
o ; + ; I~ IGNITION [Des] r
: H 1 I~ IN Fuel fms] I~
: ) H 8 — RPM rps] I~ TOT Fuel [ms] ™
3000 H H i — AN [AFR] [V ADD FUEL [ms] =
: : H i i - a2 T~ WM In e fins] r
; : 3 6 AN [oar] [ AN Out V] I
o : -wonmp  CAM T
H T 4 bl [~ AN (dove] V] -
H : = TOTFUSIDCER] | [~ g [alave) V] r
1000 +— —— s o § [ AN3 [dave] V] r
! } : H I~ ANA [dave] [V] n
| i H i I $mooth RPM [rom] ™
o — - 0 [~ POWER [ha] r~
o n n ) 4 0 n n [~ TORQUE [Nem] o
b & a g & P 3 a [~ SPEED [kish] -
L2 = = b L [~ ACCELERATION [n/s2] [
Time [3] [ INFuslDC[%] r
[Show vahue by cicking at 3 ine. Zoom by clcking o the nighl mowse butlon | [ 107 Fuel DE [%] ™
-~ Log window controls = ; e I Select/desslect all
xport Ak ’_"“ r— Cument
-y @ Q @q buuldﬁrwfu e e TEA, r;r?;r3('|{:5f“;
Scullett | Scoligt | Zoomin | ZoomOut | Zoomoutmax | manprogiam | APM graph| mn [ min (s
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Till sist ska vi stélla in sensor definitionerna och dopa om ingangarna. Klicka pa ”Log

Settings”, da ska du se detta fonster.

VINCO

" 2
A2/ CIVINGO BCLabG2 - Log sattings -0 e
‘Spedial functicns
Logging control
Signal name and sebection of lag sersor Cai seltings
e o P _START | CLEAR
P[RR RPM - Car wesght 1000 ecands loggng
AN In [yidebard AFR W 8F2 - - 3,,d.,., '.-::r:f::::;] 2
ANZIn [ep MPX 250 - (ET e s
AN3In [uer v finalog D57 - EE 135 Signal smoothing
\s,mﬂ Lg; - ipes 18T C > FPM at specified speed and selected gear — [3547 FIPM smoathing fclor 3
IGHITI laritions- - = Poes smacthing factor 5
IN Fuel |14 Fussl 2 = C""‘"”_‘m Boe=itie 26.72 I Fuel fler ‘
TOT Fuel | 10T Fuel Fuel -
ADD Fuel [apD FUEL Fusle - Select signals 1o view
MM';* /M I tene P/ In - EAIE D L Selact signals Jemen, |
AN1 Ot (AN Du Anaka 05V - Gssting for ciferent gears 10 v
AN2 DU 42 0ut inakoq 057 - ' 3 4 5 & e - -
P Ot | Pughg Ot PwM Out 01002 v [ 2 (E 5 % MAP [ -
AT Fuel 1T Fuel \rdion - . = (oes] x
ANY (v [0 felsve) finalog 057 = FECICTE iz =
A2 sz insloq 05¢ - Sk WO L -
AN3 (slave] |40 slsve) inaka 057 - aph [isa0
AN (ve] [ AN folave) nsloq 057 - i i el i LG ] L
qu; Smooth FPM RPM - Lokl ing o el I,E ;gg Fm"’i'll_"[':i ) ’,’:
POWER [POwER Pomer - Birresitance| ;.
TORGUE [roRnUE Torgue = ”:: - - LR emclee] x
e (1| e I =
ACCELERATION ccel - i densiy i 1225 o s bavel)
N Fusl D 4 Fuel € Fuel OC - bl o N () U ) )
TOT FuelOC QT Fuel DC Fusl_0OC - T AT WG L
- = Defaui og fle e I AN (slave) V) r
[BCLab_Log_ [~ AN2 (dave] [V] |
AN3 [l
[~ Ao save bog file withaut thowing & naning diiog IIZAN!EsIa::%m F
I Legtofis, whou shawing real e graph ||: mgnm Irpen] ’[
Maiml g lenigth pes flec 2t I~ TORQUE (M) I
[~ SPEED [m/h] r
[~ ACCELERATION [ms™2] [~
ozl [ i % INFuelDC [ r
[~ 707 Fuel DE %] ¥
Log window controls - TatY-scale 2ndY-scale I Selsct/dessieotal
-~ @ Q bt | | S [mex o0 ma [ Curent
Sciollleh | Scwolrioht | Zoomin | ZoomOuw | Zoomoutmas | manprogan | APM arsph| min [0 min [10 ' ﬁ’immesm

Tuning

Ver 1.0 08-03-25

Nu &r det dags att bérja mappa, och du kan kika pa denna lank om du vill ha generella tips pa
hur du staller in de olika parametrarna: Tuning exempel "Oktavia RS" .
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