VINCO

INSTALLATIONSANVISNING BC500G2
6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE

INSTALLATION

Generellt om kablaget och installation

Monteringen &r relativt enkel, men kraver att man ar lite handig med bilar och I6dkolv.

Kopplingsschema, utan att paverka tandningen

pin Color Connector |name Function
1 black / white Master signal GND Ground (Chassi)
2 grey Master 5v out 5V supply for accessories
4 yellow Master Analog 4 in not used
6 Master Analog 3in Internal MAP sensor
7 Master Analog 2 out not used
8 red / green Master Analog 2 in from stock MAF sensor
9 black / yellow |Master Analog 1 out not used
10 black / green |Master Analog 1 in from stock Throttle Pos Sensor
11 violet Master PWM out not used
12 green / white  [Master PWM in not used
Master IgnitionA out not used
blue / white Master IgnitionA in from RPM tachometer
brown / black |Master Fuel C_OUT
brown / red Master Fuel C_IN
brown / blue Master Fuel B OUT
brown / grey |Master Fuel B IN
brown / yellow [Master Fuel A OUT
brown / green |Master Fuel A IN
Master Power GND Ground (Chassi)
Master 12 V Power +12V from ignition
1 black / white Slave signal GND Ground (Chassi)
4 Slave Analog 4 in not used
6 Slave Analog 3 in Internal MAP sensor internally connected
7 Slave Analog 2 out not used
8 red / green Slave Analog 2 in from stock MAF sensor
9 Slave Analog 1 out not used
10 black / green |Slave Analog 1 in from stock Throttle Pos Sensor
13 Slave IgnitionA out not used
14 Slave IgnitionA in from RPM tachometer internally connected
17 yellow / green |[Slave Fuel C OUT
18 green Slave Fuel C IN
19 blue / red Slave Fuel B OUT
20 brown Slave Fuel B IN
21 red / white Slave Fuel A OUT
22 white Slave Fuel A IN
23 black Slave Power GND Ground (Chassi)
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Kopplingsschema, med inkoppling av tandning

BCpin| Color Name Connect to
Master

1- black / white [signal GND Gnd

2 grey

3

4 green

— Illvoks

6|Rubber hose in box analog3 in MPX Internal MAP sensor signal
7 yellow annalog?2 out To MAF input at stock ECU
8 red / green analog? in From stock MAF-sensor
9 yellow / green
10 red / yellow analogl in From throttle position sensor (option)
11
12
blue / red Ignition A out Back to Crank input at ECU (from Coil adapter)
blue / white Ignition A in From Crank sensor (via Coil adapter)
15
16
brown / black |Fuel C OUT Fuel injectorl
brown / red Fuel C_IN ECU fuel outputl
brown /blue |Fuel B OUT Fuel injector2
brown/grey |Fuel B IN ECU fuel output2
brown / yellow |Fuel A OUT Fuel injector3
brown / green |Fuel A IN ECU fuel output3
Power GND Gnd
12 V Power +12V, Key switched
Color Name Connect to
B [black / white  |[signal GND Gnd
2 grey
3
4 orange
5 violette
6[Rubber hose in box MPX MAP an3 in Internally conn to Master MPX
7
8 brown analog? in From stock MAF-sensor
9
black / yellow |analogl in From throttle position sensor (option)
blue / white Ignition A in Connected to master pin 14
brown / black |Fuel G_OUT Fuel injector4
brown / red Fuel G IN ECU fuel output4
brown /blue [Fuel F OUT Fuel injectorb
brown/grey |Fuel F IN ECU fuel outputs
brown / yellow [Fuel E OUT Fuel injector6
brown / green |Fuel E IN ECU fuel output6
black Power GND Gnd
red 12 V Power +12V, Key switched
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GOR SA HAR

1)
Las igenom hela beskrivningen minst en gang for att fa en kansla av vad som kommer kravas
i form av arbete och verktyg.

Generellt sett kan man siga att det finns tva olika inkopplingar som gors.

e Kilippa sladd, och lata signalen ga igenom BC-systemet (I6da ihop kabelandarna med
ratt sladdar i BC-systemet). Detta gors for alla signaler som boxen ska paverka pa
nagot satt.

e Skala en sladd och l6da fast ratt sladd fran BC-systemet, for att bara lata BC-systemet
"lyssna” pa signalen

2)
Sténg av tdndningen och ta ut nyckeln.

3)

Leta reda pd motorstyrboxen och bekanta dig med ditt kopplingsschema Gver din egna bil.
Har du inget kopplingsschema sa far du borja Ohm-mata dig mellan originalstyrboxen och
respektive komponent som du vill koppla in.

4)

Spridare

Spridarna ska kopplas in genom att klippa varje spridarsladd och I6da in ett ledningspar fran
BC-systemet. Kabelanden som kommer fran originalstyrningen skall kopplas till en av BC:ns
bransleingangar och kabelanden som gar till spridaren ska kopplas.

5) altl

Kamsensor eller signal som gar till varvraknare (om du inte ska justera tandningen)

Har racker det att leta reda pa ratt sladd i originalkablaget och I6da fast BC-sladden mot den,
dvs lyssna pa signalen (ej klippa)

5) alt2

Vevaxelsensor via coil adapter (om du vill kunna backa tandningen)

Har far du klippa bada sladdarna som kommer fran vevaxelsensorn och koppla in enligt
foljande.

Coil Adapter (redan inbyggd i kablaget)
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Coil adapter pin configuration

= b2 = MO~ 00

W

Cahle nr Length |name
350 mm |12 % Power
blue / red 350 mm|Digital in
blue / white  |350 mm|Digital out
black 350 mm|GHD
black ¢ yellow | 350 mm|Differential in -
green 350 rmm|Differential out -

black { green

350 mm

Differential in +

browen

350 mm

Differential out +

Coil adaptern konverterar induktiva vevaxelsignaler till digitala 0-5V signaler, for att kunna
anvandas med tex BC-systemet. Den konverterar dven tillbaka signalen fran digital till

induktiv, for att kunna skicka tillbaka signalen till original-ECU:n.

Cable nr| |Colour name
1 black / white sighal GND
grey 5% out
RS-232 TX
RS-232 Fx
vinlette PWhi1 (boost)
blue Analog 3 in
yellow Analog 2 out
red / green Analog 2 in
yellow / green Analog 1 out
red / yellow Analog 1in
black / green IgnitionB out |
red / white IgnitionB in )
blue / red IgnitionA out
blue / white IgnitionA, in
green / white Fuel D OUT
white Fuel_D_IM
brown £ black Fuel_C_0OUT
brown / red Fuel C IN
brawn £ blue Fuel_B_QOUT
brown £ grey Fuel_B_IM
brown / yellow  [Fuel A OUT
brown / green Fuel A 1N
Power GND
12 % Power

-

ECU

Length |name

350 mm|12 % Power
blue / red 350 | Digital in
blue /white {380 mm|Digital out -, — -
black 350 mm|GHD
black ¢ yellow | 350 rmm| Differential in - |
green 350 rorn| Differential out - | 1
black / green [350 mm|Differential in + |
hrowen 350 rorn| Differential out + |

12V

| ovanstaende kopplingsschema ar bara vevaxel och kamsensor med, men i fullstandig
installation kopplas dven bréansle etc in. Kamsensorn ar kopplad direkt till BC-systemet, da
den oftast inte &r induktiv.
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6)

Matarspéanning

Koppla in de 4 jordsladdarna mot en kraftig jordning i chassit.

Koppla in matarspanningen (+12V) mot en spanning som ar pa nar tandningen ar pa. OBS det
ar viktigt att spanningen aven finns medan man vrider pa startmotorn!

7)

Trycksensor

Boxen har en inbyggd trycksensor som ska kopplas in till insugsroret pa lampligt stélle for att
mata insugstrycket (vakuumet). Se till att inte slangen kommer i klam eller veckar sig.

8)

Luftmassflédessensor (MAF-sensor)

Denna inkopplingen kréaver att du klipper signalsladden och later den ga igenom BC-systemet
(pin 7-8). P& sa satt kan du sedan begransa hur mycket av massflodet som original-ECU:n ser.

Viktigt vid sjalva mappningen da, ar att om man begransar MAF:en, sa skoter inte ECU:n
branslet, s& man maste sjalv se till att BC-systemet ger ratt extrabransle.

9)

Gaspedalsensor

Har racker det att leta reda pa ratt sladd i originalkablaget och I6da fast BC-sladden (pin10)
mot den, dvs lyssna pa signalen (ej klippa)

10)

Montering av box i kupé

Boxen kan antingen monteras i motorrummet ndra original-ECU:n eller i kupén. Om man vill
montera boxen i kupén sa galler det att féra genom kablaget genom brandvéaggen. Det ar i
allmanhet detta jobb med att fa igenom kablaget och montera boxen pa ett trevligt satt som ar
det mest tidsodande.

11)
Start av motor

Kolla ytterligare en gang att alla kontakter sitter dar de ska och att alla kablar &r
isolerade sa att inget riskerar att kortslutas! Nar alla sladdar ar monterade sa ar det
viktigt att kablaget 1aggs snyggt utan att ligga direkt mot extremt varma motordelar, tex
grenror etc. Anvand garna buntband for att se till att sladdarna ligger still.

)] Vrid pa tandningen och se till att en gron lampa lyser pa boxen.

i) Satt i ett kort med rétt installningar, eller se till att programmera boxen med en
enkel installning som du tror pa. (Réatt antal pulser per varv for varvtalsberakning,
0 extra bransle och 0 tandférandring)

[11)  Starta motorn.

Om bilen inte startar eller gar daligt sa har du kopplat nagot fel, dvs kolla igenom alla
kopplingar.
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11)
Mappning

Det forsta du bor testa ar att logga lite och kolla sa att varvtalet som loggas ar riktigt och inte

hoppar eller motsvarande.

Om bilen gar bra kan du dka ut och testkdra och goéra loggningar.

Kor forsiktigt till en borja med och se till att allt verkar okej. Pressa sedan pa med

originalinstallningarna och se att allt fortfarande verkar oke;j.

For lite tips om hur du kan mappa lés tex Ett mapppnings och installationsexempel for Skoda

Octavia RS.

Om nagot verkar konstigt ring oss! Om du ar nojd far du ocksa ringa!

ANVANDARANVISNING

Tune Card

BC-boxen levereras med 3 st tunecard (tomma eller med féardiga
installningar. Vill man byta motorinstaliningar ska man géra detta
medan spanningen ar paslagen till boxen, dvs motorn i gang. Man
kan byta installningar da motorn &r igang, men man bor inte gora det
annat an vid lag belastning tex. tomgang.

Vid byte sticker man in kortet i fronten pa boxen med kontaktstiften
pa kortet vant mot lamporna. (OBS, olika kort har tryck pa olika
sidor, men kontakten ska alltid vara vand mot lamporna) Medan
kortet l&ses in lyser en rod lampa och nér det &r fardigt lyser det gron
igen. D& kan man ta ut kortet, men det gor heller inget om det sitter
kvar.
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