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Microfitkontakt BC250/500 VAG
1 svart/gron GND

2
3
4
5
6 ANALOG3 IN Gaspedal
7 orange/bla ANALOG2 OUT MAP
8 gron/bla ANALOG2 IN MAP
9 orange ANALOG1 OUT MAF
10 gron ANALOG1 IN MAF
11 gul/bla PWM 1 OUT boost PWM
12 vit/bla IGB _IN boost PWM in
13
14 vit kam pos sensor in
gul/svart FI D OUT
vit/svart FI D IN
ul/brun FI C OUT
FI C IN
FI B OUT
FI B IN
FI. A OUT
Fl A IN
GND POWER

+12Vin
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Matar spanning: Stift 1, 2, 23, 24:

1,23
24

2
Brandespridare:

(12), 16, 18, 20, 22

(11), 15, 17, 19, 21

Jordanslutning. Det & mycket viktigt att féorajordning, anvand sakorta sladdar som
mojligt. Anslut alltid béda sladdarnal

12V matarspanning. Anslut dennatill 12V-spanning som sl & paav tandnyckeln.
Stromférbrukningen & under 0.5A.

5V utgédng for att driva externa sensorer. Max 50 mA.

Stift 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

BC250/500 ger mojlighet att ansluta upp till 5 spridare (de olika cylindrarna bendmns A -E),
dar man kopplar in boxen mellan ECU:n och spridaren. In och ut anslutningarna méte vara
ihopparade till respektive spridare enligt: A(22-21), B(20-19), C(18-17), D(16-15), E(12-11).
Branslesignalingdng in till BC frén ECU:n. Branslesignalen skall gain till BC-boxen

istallet for till spridaren. Stift 11,12 FI_E_IN/OUT, anvands bara pa5s cy! bilar, (istéllet for
en av téandningssignalerna).

Drivning av spridare fré&n BC. Spridarna ska anslutas har istallet for till ECU.

Téandning: Stift 11, 12, 13, 14:

12, 14

11, 13

Analoga signaler:
10, 8,6

Styrutgangar: Sti

1

5
PWM -ingéng: Sti
12

Det finns mgjlighet att styra 2 tandmoduler samtidigt IGNITION_A och IGNITION_B med
var sin ingéng och utgang. IGNB kan ocksdanvéndas for att kontrollera andra saker om
man bara anvander en tandkanal, tex en 5:e brénslekanal eller till att styra
turbotrycksventilen)

I méngafall har man inget behov av att justera tandningen. Dabehover man bara kopplain
en signal for att BC:n ska kanna varvtalet. Signalen kan datas frén tandsystemet,
kamaxelgivaren eller vevaxel sensorn. Beroende pavilken signal som anvands kan man
behdva kopplain ett mellankablage som konverterar induktiva givaretill 5 volts signaler.
Tandsignal intill BC frén ECU. ECU:n skall kopplasin har istdllet for till
ta&ndmodulen/téndfdrstérkaren.

Tandsignal ut till tandmodulen frén BC. (BC-boxen klarar inte av att driva en tandspole
direkt utan forstarkare emellan). Tandmodulen skall anslutastill BC:n istéllet for till
ECU:n. Anslutningarna méste vara ihopparade in-ut till respektive tandmodul enligt: A(14-
13), B(12-11).

Stift 6, 8, 10, 7, 9:

0-5V Analogaingéngar Anlogl-3. Normalt anvandatill att ansluta MAP, MAF,
knacksensor, gaspedalsignal eller temperaturgivare. BC:n kan anvénda alla dessainsignaler
som bas for berékningar av bransle, laddtryck, tdndning etc i BCL ab.

Analogl-ut, analog utsignal som kan vara begransad. Kan anvandas for att délja det hogre
MAP eller MAF vérdet f6r ECU:n. Utspanningen &r samma som inspanningen pastift 8
(Analogl-in) upp till ett maxvarde. Insignaler hdgre an maxvardet ger andaaldrig hdgre
signal &n maxvérdet. Maxvérdet justerasi BCLab under fliken Analog out-Analogl out.
Analog2-ut. Denna utspanning kan styras patre olika satt. Dels kan utspanningen varaen
funktion av Analog2-inspanning. For varjein-vérde genereras det ut-varde man stéllt in i
BCLab. Utsignalen kan ocksafungera som en begransad signal precis som Analog-1. Om
man styr laddtrycket viaPWM _IN/OUT (stift 11-12) kan man dessutom begréansa signalen
paett smartare satt kallat limit trim.

ft 5,11:

For att tex. styraladdtrycksventilen anvands en PWM-utgéng. Vilket stift denna utgéng
hamnar pajusterasi BCLab-Configurations. PWM utgéngen kan ocksdanvandas for att
styra andratillbehor som klarar PWM -signaler (lampor, ventiler, motorer etc).Utgéngen
klarar att jorda upp till 3 A.

PWM -utgéng. Anvands normalt for att styra laddtrycksventilen, daman samtidigt kopplar
in ECU:ns laddtryckssignal till PWM _IN.

PWM -utgéng. Kan anvandas for att styra laddtrycksventilen.

ft 12:
PWM-ingéng. Kan anviandas for att kopplar in ECU:nsladdtryckssignal i de fall daman
vill loggasignalen eller anvanda”limit trim” fér Analog2-ut.



