INSTALLATIONSA

VINCO

NVISNING BC250/500

SKODA RS

Original

Med BC 250

Audi, VW, Skoda & Seat 1996->
Effekt: 150 hk
Moment: 210 Nm

Audi, VW, Skoda & Seat 1996->
Effekt: Sport 197 hk, Ekonomi* 197 hk
Moment: 290 Nm

Audi, VW, Skoda & Seat
Effekt: 180 hk
Moment: 235 Nm

Audi, VW, Skoda & Seat
Effekt: Sport 215 hk, Ekonomi* 215 hk
Moment: 330 Nm

Audi, VW, Skoda & Seat 2001->
Effekt: 225 hk
Moment: 280 Nm

Audi, VW, Skoda & Seat 2001->
Effekt: Sport 255 hk, Ekonomi* 255 hk
Moment: 350 Nm

* Mjukare och mer foljsam gasrespons. Fullgas ger &ndd samma maxeffekt som sport. Detta program &r
mycket lattkort vid stadskdrning etc, samtidigt finns mycket effekt vid omkdrningar. Sportkortet ger en

mycket hetsig karaktar med maximal effekt

over alla gaspedallagen.
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VINCO

INSTALLATION

Generellt om kablaget och installation

Monteringen &r relativt enkel, men kréver att man &r lite handig med bilar. Vi har dock med
mycket bilder i installationsanvisningen for att salangt det gar forsoka forenkla.

Kablaget levereras fardigt med kontakter forutom patre stéllen (MAP och MAF) dar man
istdllet maste klippa en sladd och [6dain sig pa de tva dladdstumpar som blir vid klippningen.
Nér det galler gaspedal ssensorn sa behéver man bara” lyssna” paden signalen (dvsinte klippa
den), utan istéllet kopplar man in sig med ett klamklipps eller att man skalar lite pa sladden
och 16der in sladden.

(A) Inkoppling pa spridare via Bosch spridarkontakter

(B) Inkoppling pa laddtrycksstyrningsventilen och spanningsmatning via Bosch-kontakt
(C) Varvtalssignal via kontakt pa kamsensor.

(D) MAF-signal vialodning

(E) Laddtryckssignal vial6dning

(F) Inkoppling pa gaspedal sgivare vialédning

(G) Jordning i skruvkontakt till chassit

(H) Genomforing till kupén

Kort pa motorrum i Skoda RS

BC250/500-kablage Skoda RS
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VINCO

Detta behovs for att installera

1) Ldodkolv + [6dtenn

2) Avbitare, ev. kabelskalare

3) Liteolikaskruvmejslar

4) Staltrad om du ska montera boxen i kupén

GOr sa har

1)

Léas igenom hela beskrivningen minst en gang for att fa en kdnsla av vad som kommer krévas
i form av arbete och verktyg.

2)
Stang av tandningen och ta ut nyckeln.

3)
Montera bort téckkdpan 6ver motorn

4)
L&gg ut kablaget dver motorn ungefar som det slutgiltigt ska monteras, dvs med BC-
kontakten at hoger och andra énden & vanster.

5)

Spridare (A)

Inkoppling sker via vanliga Bosch spridarkontakter vilket & forberett pa kablaget. De 8
spridarkontakterna sitter hopparat 2 och 2 (hona-hane). Principen for inkopplingen &r att
boxen kopplas in mellan originalkablaget och spridaren genom att man kopplar in sigi serie
med en hane/hona. For att fatillbaka originalkablaget paréatt plats kan man vrida spridarna ett
kvartsvarv.
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VINCO

6)

Kamsensor (C)

Kamsensorsignalen kopplas in med pa samma sétt som spridarna med fardiga kontaktdon (C).
Taloss originalkontakten och plugga in boxens kontakter dels till originalkablaget och dels
till kamsensorsignalen. BC-boxen kopplas till kamsensorn for att méta varvtalet.

7)

L addtrycksstyrning och matar spanning (B)

Laddtryckstyrningsventil kopplasin med pa samma sétt som spridarna med fardiga
kontaktdon (B). Taloss originalkontakten och plugga in boxens kontakter delstill
originalkablaget och delstill laddtrycksstyrningsventilen. Bra att veta ar att &ven
matarspanningen (+12V) tas ur denna kontakt. Spanning finns bara nér motorn & i gang och
kort efter att tandningen slagits pa

8)

Trycksensor (E)

Pa laddluftkylaren sitter det en trycksensor. Fran pin 4 i trycksensorns kontaktdon gar
signalkabeln (oftast gré/lila). Klipp av den kabeln palampligt stélle och kopplaihop anden
som kommer fran trycksensorn till den gron/bla kabeln i BC-kablaget. Den dnden som gar till
ECU:n kopplasihop med den orange/bla kabeln i BC-kablaget. Helst skaman |6da sladdarna
och isoleramed tejp eller krympslang. Det fungerar ven att anvanda flatstift som klams pa
kabeln, men risken ar storre for glappkontakt. Var dock alltid noga med att isolera kablarna.
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VINCO

9

L uftmassflédessensor (M AF-sensor) (D)

Paroret efter luftfiltret sitter MAF-sensorn. Fran pin 5 i MAF-sensorns kontaktdon gar
signalkabeln (oftast svart). Klipp av den kabeln palampligt stélle och kopplaihop énden som
kommer fran trycksensorn till den grona kabeln i BC-kablaget. Den anden som gér till ECU:n
kopplas ihop med den orangea kabeln i BC-kablaget. Helst ska man |6da sladdarna och
isoleramed tejp eller krympslang. Det fungerar aven att anvanda flatstift som klams pa
kabeln, men risken &r stérre for glappkontakt. Var dock alltid noga med att isolera kablarna.

10)

Montering av box i kupé

Boxen kan antingen monteras i motorrummet eller i kupén. Om man vill montera boxen i
kupén sagaller det att féra genom kablaget genom brandvaggen. Pa Skoda-bilar ar det i
allméanhet |attast att gora detta pa forarsidan uppe vid vanstra vindrutetorkaren. K ablaget
kommer sedan igenom ovanfor bromspedal en och kan ledas vidare till tex mittkonsoll.

Viraforst av tejpen pa gummidamasken (H). Skar
forsiktigt ett snitt i gummidamasken. FOr sedan in en grov
staltréd genom damasken in i kupén, fortsétt ner genom
"plastrutnatet” painsidan nedanfor genomforingen sa att
man nar staltréden inifran. Var forsiktig sd att du inte
forstor det 6vriga kablaget. Tejpa sedan fast kontakten
och sladden till BC-boxen i staltradsanden i
motorrummet. Tejpa sa att den 24-poliga kontakten och
kablarna blir sa smala som méjligt. Tejpa hart och setill

att du verkligen tejpat fast kablarna mot stéltraden, annars
finnsrisk att kontakten lossnar fran sladdarna. Pillain
kontakten salangt det gar innan du gér ini bilen och
borjar drai staltraden. Det basta & om du har en van som
kan hjé pa dig med detta moment. N&r du val fatt igenom
kontakt och kablage sa ar det bara att dra det dit dar du
vill montera boxen. Det &r i allmanhet detta jobb med att
faigenom kablaget och montera boxen pa ett trevligt satt
som &r det mest tidsddande.
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10 Alternativ 2)

Montering av box i motorrum

Boxen kan &en monterasi motorrummet. Da slipper man att féra genom det stora kabl aget
genom brandvaggen. Daremot maste man da foraigenom sladden for gaspedal ssensorn fran
motorrummet ner till gaspedalen och kopplain sig pd motsvarande sétt enligt anvisningen
nedan.

11)

Gaspedalsensor

Ovanfor gaspedalen sitter

gaspedal sensorn. Fran pin 4 (fjarde
kabeln raknat framifran bilens riktning)
gar signalkabeln (oftast gré/bld). Denna
kabel skalNTE klippas av utan bara
skalas lite. Denna kabel ska ndmligen
kopplas ihop med den grén/roda kabeln i
BC-kablaget (med 16dning eller
skarvkontaktdon).

Om du har monterat boxen i
motorrummet far du forsoka hitta
lamplig vag genom torpedvéagg ut fran
motorrummet in till kupén.

Om du har monterat boxen i kupén, sa kan du korta sladden fran BC-boxen genom att ta ut
den rod/grona kabeln baklanges ur isoleringsroret mot den stora 24-poliga kontakten. Pa detta
sétt slipper du fora tillbaka denna ledare genom brandvaggen.

12)
Jordandlutning

Ut fran boxen kommer det tva svarta
dladdar for jordning som har
skruvanglutning. Skruva fast
jordanslutningen palampligt stélle,
antingen i motorrummet eller i nagon
skruv vid pedalerna som &r i férbindelse
med kaross/jord. (Pa bilden nedan &r det
grona kablaget BC-kablaget)
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13)
Start av motor

Kollaytterligare en gang att alla kontakter sitter dar de ska och att alla kablar &r
isolerade sa att inget riskerar att kortsutas! Nar alla sladdar & monterade s ar det
viktigt att kablaget laggs snyggt utan att ligga direkt mot extremt varma motordelar, tex
grenror etc. Anvand gérna buntband for att setill att sladdarna ligger still.

1) Vrid patandningen och setill att en gron lampa lyser paboxen. (Pa Skoda slocknar denna
efter ett tag da spanningen tas fran laddtrycksstyrningen, vilken bara &r spanningssatt da
motorn & i gang.

[1) Starta motorn.

I11) Sétt i originalkortet (med kontakten pa kortet vand uppédt mot den rundade ytan pa boxen)

Om bilen inte startar eller gar daligt sa har du kopplat négot fel, dvs kollaigenom alla
kopplingar. Om bilen gar brakan du aka ut och testkéra.

Kor forsiktigt till en borja med och setill att allt verkar okej. Pressa sedan pa med
originalinstallningarna och se att alt fortfarande verkar okej. Om detta fungerar bra ar det
dags att gora samma test med Ekonomikortet och Sportkortet. Sportkortet kan verka vadigt
hetsigt.

Om négot verkar konstigt ring oss! Om du & ndjd far du ocksaringal

ANVANDARANVISNING

Tune Card

BC-boxen levereras med 3 st tunecard, Original, Ekonomi och Sport.
Vill man byta motorinstallningar ska man gora detta medan
spanningen & paslagen till boxen, dvs motorn i gang. Man kan byta
installningar da motorn & igang, men man bor inte gora det annat n
vid |13g belastning tex. tomgang.

Vid byte sticker man in kortet i fronten pa boxen med kontaktstiften
pa kortet vant mot lamporna. (OBS, olika kort har tryck pa olika
sidor, men kontakten ska alltid vara vand mot lamporna) Medan
kortet lasesin lyser en rod lampa och nér det ar fardigt lyser det gron
igen. D& kan man ta ut kortet, men det gor heller inget om det sitter
kvar.

Na&r man byter kort patomgang kan motorn tillfaligt sunkatill litei varv och vissa bilar kan
till och med stanna. Detta & dock inte farligt, utan det & bara att starta motorn igen.

Tuna sjalv

Om du har képt BC500 eller vill uppgradera din BC250 for att kunnatuna galv sa hittar du
mer utforlig hjélp i BCLab-manualen.
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VIKTIG INFORMATION OM VAG-BILAR

VAG-bilar har i original bla. ddlig massflodesmétare, vilket ibland skapar problem vid
trimning. Ett sdtt att komma runt detta ar att anvanda BC-funktionen for
massflddessimulering. Detta & dock inte standard idag.

BC-boxen kontrollerar idag inte lambdasignalen, vilket troligen kommer att krévasi VAG-
bilar for att fa full kontroll pa brénslet. VAG-bilar lambdareglerar i allalastfall. BC-boxen
som skéter extrabransle och hanterar tex storre spridare etc. har idag inte full frihet att styra
bransle-/luftblandningen till det som anvandaren vill. En uppgradering for att 16sa detta
beréknas att lanseras efter sommaren 2004. Dock har inga problem pga detta noterats med
SkodaRS.



