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MANUAL FOR BC-BOX

OM BC-SYSTEMET

Med Civinco’s elektroniska styrboxserie - BC- ar det mojligt att justera motorparametrar utan att programmera om eller
"chippa" ECU:n (bilens styrenhet). Civinco erbjuder bade programmerbara och fardiganpassade elektroniska trimboxar
som ger dig mojlighet att optimera eller maximera din motors egenskaper.

BC-boxarna finns i fyra olika utféranden;

e BC250 - en forprogrammerad version for standardbilar med 1-5 cylindrar, dar man soker ett alternativ till
chiptrim och seriellprogrammering. Med denna box medféljer ingen PC-mjukvara.

e BC500 - en generell version for upp till 5 cylindrar. Inkluderar PC-mjukvara d&r man har méjlighet att sjalv
justera alla motorparametrar. Andra brénsle, tandning, styra extraspridare, NOS, vaxlingslampa, vatteninsprut
0osV.

e BC750 - en forprogrammerad version for standardbilar med 6-10 cylindrar, dar man soker ett alternativ till
chiptrim och seriellprogrammering. Med denna box medféljer ingen PC-mjukvara.

e BC1000 - samma som BC500 men fér upp till 10 cylindrar

Man kopplar in BC-boxen mellan motorns originalstyrenhet och motorkablage, alternativt kopplar man in den direkt pa
sensorer och spridare mm. Detta gor det majligt att modifiera vissa av motorns in- och utsignaler, vilket kravs vid all
form av trimning. Grundprincipen &r att BC-boxen héjer laddtrycket och ger extrabrénsle samtidigt som den doljer detta
for originalstyrboxen. P& sa satt skoter originalstyrboxen all grundinstalining av bilen tex vid tomgang eller kallstart,
medan BC-boxen skoter motorn vid hogre last.

Gemensamt for versionerna ar att all motordata lagras pa ett TuneCard (telefonkort) som sedan enkelt kan bytas under
gang om man vill ha olika funktioner/installningar vid olika tillfallen tex. imobilizer, varvtalsbegransning, andra branslen,
béasta bransleekonomi eller maxeffekt.

TuneCard i bilen BC1000 med kablage till Dodge Viper

Exempel pé& funktioner som stods ar:
e Styratandningslage och bransletillagg beroende pé varvtal och laddtryck

e  Styra laddtrycket samtidigt som matsignalen "d6ljs” for originalstyrenheten (ECU:n)
e  Kan skota paslag av lustgas, vatteninsprutning, extraspridare, vaxlingslampa

o  Massflédessimulering med hjalp av extra MAP-sensor.

e  Styra stdrre spridare

e Alla motorinstallningar lagras pa TuneCard minneskort (3 kort ingar)

e Allt skots via ett lattoverskadligt Windowsprogram, BCLab.

e Man uppdaterar instéllningarna i BC:n antingen via TuneCard eller kopplar BC:n direkt till en PC via
serieporten.

e Motordatan kan loggas och man kan i efterhand analysera grafer i BCLab.
e Extra analoga, digitala och PWM in/utgéngar for att kunna styra eller logga extratillbehor.

e Siljes i kit med BC-box, kablage, programmeringskabel, nollplugg och CD med installationsanvisningar pa
svenska.
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BC250 ocH BC750, FARDIGOPTIMERAD FOR EN VISS BILMODELL

BC250/750 ar en helt ny typ av effektbox for bensinturbobilar. Det &r en plug-in box som monteras pa givare i motorn,
bla insprutare, kamgivare, tryckgivare etc.

TuneCard

BC250/750 kan laddas med olika installningar for att optimeras for olika situationer. Dessa instéllningar levereras pa ett
minneskort, sk. TuneCard. Man byter programvara genom att stoppa in trimkortet i boxen. Kortet lases pa 5 sekunder och
den nya instéllningen géller direkt. Kortet kan sedan tas ur boxen. Denna omprogrammering kan géras &ven ndr motorn &r

i drift.

Alternativ till Chiptrimning/seriell programmering

Enkel montering, behdver inte modifiera bilens originalsystem

Plug in kontakter till de flesta anslutningarna

Behover inte bryta forseglingen 6ver originalstyrboxen

Kan enkelt gora bilen helt original igen

Boxen kan flyttas med till en annan liknande bil, kan i vissa fall krava nya instéllningar

Levereras med 3 TuneCard: Original (bilen &r otrimmad), Economy (extra effekt och hdgsta besparing) och
Sport (max effekt)

Specialprogram finnas att kopa till for olika effekt och karaktarer. Exempel: Vinter, Super Sport, StreetRace,
Immobilizer, Varvtalsbegransning mm.

EXEMPEL PA BILMODELLER SOM BC250 STODJER

Original 150 hk - BC250 197 hk L
- Audi A3 1,8T 2001-2003 Original 150 hk - BC250 197 hk
- Skoda Octavia 1,8T 2001-2003 - Audi A6 1,8T 2001-2003

- VW Passat 1,8T 2001-2003

Original 225 hk - BC250 255 hk Original 150 hk - BC250 197 hk
- Audi TT 1,8T 2001-2003 - VW Golf 1,8T 2001-2003

Original 193-300 hk - BC250 240-375 hk Orlglnal 163-200 hk - BC250 197-240 hk
- Volvo V70 1997 -> - Volvo S/v40 2.0T
- Volov S/v40 T4, 2001 ->

Original 55-75 hk - BC250 62-80 hk
- Smart Pulse/Passion
- Smart Pulse/passion, Fourtwo, Roadster
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BC250/750 levereras med ett anpassat motorkablage, svensk monteringsanvisning med fargbilder, samt 3 st TuneCard
med olika effektnivaer. Extra blanka TuneCard kan kopas till.

BC250 finns idag fardigt till de flesta VAG 1,8 Turbo motorer 1996-2004 (Audi, VW, Seat, Skoda). VVolvo S40&V70
turbo samt Smart turbo.
BC750 finns idag fardigt till Dodge Viper 1996-2002.

For installationsanvisningar och tuningexempel till respektive bilmodell, se www.civinco.com for senaste info.

BC500G2 ocH BC1000G2,
GENERELL PIGGYBACKBOX MED PC-MJUKVARA

Det som skiljer BC500/1000 fran BC250/750 ar att boxen inte ar optimerad for en viss bilmodell utan i princip kan
monteras pa vilken bil som helst. Detta inkluderar dven (med férdel) bilar dar man monterat pa en storre turbo,
eftermonterat pa turbo eller en kompressor. Har kréavs det dock att man kan justera alla motorparametrar sjélv, vilket man
gor via den medfdljande Windows-programvaran. Kablaget skiljer sig ocksa at och man far med ett mer generellt
kablage. Kablaget kan fas med eller utan vissa fardiga kontakter, sa som till spridarna.

Exempel pa funktioner som tillkommer gentemot BC250/750:
e Kan skota paslag av lustgas, vatteninsprutning, extra spridare, véxlingslampa

e  Massflédessimulering med hjalp av extra MAP-sensor.

e  Styra storre spridare

e Allt skots via ett lattoverskadligt Windows program, kallat BCLab.

e Motorn kan loggas och man kan i efterhand analysera grafer i Windows.

e  Upp till totalt 16 ingangar och 16 utgangar.

e Extra analoga, digitala och PWM in/utgangar for att kunna styra eller logga extratillbehor.

EXEMPEL PA BILAR SOM KORTS MED BC500/1000

Audi S2, Storre turbo

Audi S4,0riginal

Acrctic cat (skoter), Original

Dodge Viper, Kompressor och lustgas
Dodge Viper, Turbokonverterad

Honda Civic CRX, 1.6, Kompressor, racebransle & lustgas
Mazda Miata, Turbokonverterad
Mitsubishi 3000 GT, Original

Nissan 300 ZX, Original

Skoda Octavia RS, Storre turbo

Subaru lIpreza, Storre turbo

Suzuki Hayabusa (MC), Turbokonverterad
Toyota Supra, Singelturbo

Toyota Celeca, Stérre turbo

Toyota MR2, Original

Volvo S40, Turbokonverterad

Volvo 740 turbo, Original

Volvo 360, Turbokonverterad

VW Golf V6, Turbokonverterad, MAF-sim
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SPECIFIKATION FOR BC500G2

Frontpanel pa boxen

Det finns 4 st lysdioder ovanfor smartcardkontakten. Fran vénster:
1. Gron Power - BC:n &r péslagen.
2. Ro6d Denna lysdiod tands vid det varvtal man valt i BCLab, fliken Box settings-"RPM ind”.
3. Rod Skrivning till / 1asning frén BC pégar. Aven lysdiod for felkoder.
4. Gron Fast sken: Smartcard skrivning / lasning klar.
Blinkande (2 blink aterkommande): Smartcardskrivning / lasning klar och slavkortets data verifierat.

Knappen bredvid lysdioderna anvénds sa hér:
Om knappen hélls intryckt ndr man sétter in ett TuneCard kopieras de nuvarande motorinstallningar som ligger i BC-
boxen 6ver till kortet, dvs ersétter de installningar som ligger pa Kortet.

In- och utgangar

I BCLab under "BC-box settings-Advanced-BC Digital 1/0 mode” staller man in vilket huvudmode och dérmed vilka

kontaktstift som anvéands till vad. Dessutom stéller man under flikarna Ignition load, Fuel load resp. PWM load vilken

Analog insignal som anvands for att mata last eller vilken annan signal som man vill mappa pa. Har bilen MAP-sensor
anger man till vilken ingdng man anslutit denna, pa andra motorer vill man kanske mappa pé gasspjéllsvinkeln.

Digitala in och utgangar
BC500 har 6 st digitala in-/utkanalpar (totalt 12 stift i kontaktdonet), dar varje inkanal hor ihop med en utkanal. Vi kallar
dessa kanaler FuelA — FuelE (5 st branslekanaler), IgnitionA — IgnitionB (2 tdndningskanaler) och PWM (1
laddtrycksstyrningskanal). Ett av signalparen kan ha flera olika funktioner och dérfor inte kan anvandas samtidigt
nédmligen FuelE, IgnitionB och PWM.
Anledningen till att signalerna &r ordnade i par, ar att om man sétter in en nollplugg istéllet for en BC-box s kortsluts alla
signaler parvis och pa s stt skickas insignalen vidare helt utan att paverkas. Nar boxen ar inkopplad s& modifierar boxen
insignalerna enligt det man stallt in i BCLab, och skickar vidare signalen till respektive utgang.
BC-boxen kan darfor koras i olika moder dar de olika kontaktstiften ges olika funktioner:
e Model
0 4 brénsle in / ut, FuelA-FuelD stift 15-22
0 2 téndningskanal in / ut, IgnitionA- IgnitionB stift 11-14
o0 laddtryckstyrning ut, PWM_OUT stift 5
e Mode2, inte langre aktiverad
. Mode3
0 5brénslein/ ut, FuelA-FuelE stift 15-22 & 11-12
0 1 téndningskanal in / ut, IgnitionA stift 13,14
o laddtryckstyrning ut, PWM_OUT stift 5
e Moded4, inte langre aktiverad
e Mode5
0 4brénslein/ut,, FuelA-FuelD stift 15-22
o 1tandningskanal in/ ut pa IgnitionA stift 13,14
o laddtryckstyrning in / ut pA PWM_OUT/IN stift 11,12

Varvtalsberdkningen i boxen baseras alltid pa IgnitionA, men signalen kan man ta fran olika sensorer bara man vet hur
manga pulser signalen har per varv. Bade IgnitionA och IgnitionB kan kopplas in pa vevaxel-, kamaxelsignaler eller pa
ECU:ns drivsteg till tindmodulen. Viktigt ar att signalerna véaxlar mellan 0 volt och 5-20 volt. For att uppna denna
signalniva kan man i vissa fall tvingas bygga speciella signalomvandlare.

Digitala ut
BC500 har en rent digital utgang, kallad PWM_OUT som anvénds for att i Mode 1&3 styra laddtrycket, men i Mode 5
kan anvéndas for att styra andra tillbehor.

Analoga in och utgangar

BC:n har 2 st analoga in / utkanaler dar varje inkanal hdr ihop med sin egen utkanal, Analogl och Analog2. Grundidén
med detta &r att man kan begréansa analoga sensorsignaler till en viss spanning (beroende pa varvtal) som motsvarar bilens
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originalladdtryck eller luftmassflode. | BCLab styrs, under flikarna Ignition load, Fuel load resp. PWM load, vilken
Analog insignal som anvands for att mata last eller vilken annan signal som man vill mappa pa.

Analoga in
BC:n har ytterliggare en analog kanal som bara fungerar som ingang. Alltsa totalt 3 analoga ingangar.

Kontaktspecifikation

Stift Farg Namn
1 svarthit | BIGMALJORD GND

Farg Namn
blg#rid IGMITION_A QUT

grd 5% QUT bl8Ait [GRITIOR_A 1M
RS-232 TH grandvit FUEL_D_0QUT
R5-232 RX wit FUEL _D_IM
lila PYhi_QUT (boost hrundsvart [FUEL_C_QUT
blg ANALOG 3 1N brunfrad  [FUEL_C_IM
gul AMALOG 2 QOUT brun/hld  [FUEL_B_OUT

brunfgrd  [FUEL_B_IM
brunfgul  [FUEL_A_OUT
brun/gron [FUEL_A_IM
svart JORD_GHD
riid 12% MATHIMNG

rod/gran  |ANALDG 21N

gulfgrin |AMALDG 1 QLT

rid/gul ANALOG 1IN

svartgriin [IGE_OUTIFI_E_QUT/PWM_OUT
ricddvit [GB_INFI_E_ MNPy _IT

BC250/500 Kontaktnumrering pa BC-box

1
24 22 20 1% 1a& Ios & 4 2

oo ooaoQ
NN RN

23 21 1% 17 15

Matarspanning: Stift 1, 2, 23, 24:

1,23 Jordanslutning. Det ar mycket viktigt att fa bra jordning, anvand sa korta sladdar som majligt.
Anslut alltid bada sladdarna!

24 12V matarspanning. Anslut denna till 12V-spanning som slas pa av tandnyckeln.
Stromforbrukningen ar under 0.5A.

2 5V utgéng for att driva externa sensorer. Max 50 mA.

Bréanslespridare: Stift 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

BC250/500 ger mojlighet att ansluta upp till 5 spridare (de olika cylindrarna bendmns A-E), dar man
kopplar in boxen mellan ECU:n och spridaren. In och ut anslutningarna maste vara hopparade till
respektive spridare enligt: A(22-21), B(20-19), C(18-17), D(16-15), E(12-11).

(12), 16, 18, 20, 22 Branslesignalingang in till BC fran ECU:n. Bréanslesignalen skall ga in till BC-boxen istallet for till
spridaren. Stift 11,12 FI_E_IN/OUT, anvénds bara pa 5 cyl bilar, (istallet for en av
tdndningssignalerna).

(11), 15, 17,19, 21 Drivning av spridare fran BC. Spridarna ska anslutas har istallet for till ECU.

Tandning: Stift 11, 12, 13, 14:
Det finns mojlighet att styra 2 tindmoduler samtidigt IGNITION_A och IGNITION_B med var sin
ingang och utgdng. IGNB kan ocksa anvandas for att kontrollera andra saker om man bara anvander
en tdndkanal, tex en 5:e brénslekanal eller till att styra turbotrycksventilen)
I manga fall har man inget behov av att justera tandningen. D& behéver man bara koppla in en signal
for att BC:n ska kanna varvtalet. Signalen kan da tas fran tandsystemet, kamaxelgivaren eller
vevaxelsensorn. Beroende pé vilken signal som anvands kan man behova koppla in ett
mellankablage som konverterar induktiva givare till 5 volts signaler.

12,14 Tandsignal in till BC fran ECU. ECU:n skall kopplas in har istéllet for till
tdndmodulen/tdndforstarkaren.
11,13 Tandsignal ut till titndmodulen fran BC. (BC-boxen Klarar inte av att driva en tandspole direkt utan

forstarkare emellan). Tandmodulen skall anslutas till BC:n istallet for till ECU:n. Anslutningarna
maste vara ihopparade in-ut till respektive tandmodul enligt: A(14-13), B(12-11).
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Analoga signaler: Stift 6, 8, 10, 7, 9:

10, 8,6 0-5 V Analoga ingangar Anlog1-3. Normalt anvanda till att ansluta MAP, MAF, knacksensor,
gaspedalsignal eller temperaturgivare. BC:n kan anvanda alla dessa insignaler som bas for
berékningar av brénsle, laddtryck, téndning etc i BCLab.

9 Analogl-ut, analog utsignal som kan vara begransad. Kan anvéndas for att délja det hogre MAP
eller MAF virdet for ECU:n. Utspanningen & samma som inspanningen pa stift 8 (Analog1-in) upp
till ett maxvérde. Insignaler hogre 4n maxvéardet ger 4nda aldrig hogre signal 4n maxvardet.
Maxvérdet justeras i BCLab under fliken Analog out-Analogl out.

7 Analog2-ut. Denna utspanning kan styras pa tre olika satt. Dels kan utspdnningen vara en funktion
av Analog2-inspanning. For varje in-varde genereras det ut-varde man stallt in i BCLab. Utsignalen
kan ocksa fungera som en begransad signal precis som Analog-1. Om man styr laddtrycket via
PWM_IN/OUT (stift 11-12) kan man dessutom begransa signalen pa ett smartare satt kallat limit
trim.

Styrutgangar: Stift 5,11:
For att tex. styra laddtrycksventilen anvands en PWM-utgéng. Vilket stift denna utgdng hamnar pa
justeras i BCLab-Configurations. PWM utgangen kan ocksa anvandas for att styra andra tillbehor
som klarar PWM-signaler (lampor, ventiler, motorer etc).Utgangen klarar att jorda upp till 3 A.

11 PWM-utgang. Anvands normalt for att styra laddtrycksventilen, d& man samtidigt kopplar in
ECU:ns laddtryckssignal till PWM _IN.
5 PWM-utgang. Kan anvandas for att styra laddtrycksventilen.

PWM-ingang: Stift 12:
12 PWM-ingang. Kan anvandas for att kopplar in ECU:ns laddtryckssignal i de fall d& man vill logga
signalen eller anvénda ”limit trim” for Analog2-ut.

INSTALLATION

BC:n kan installeras pa tre principiellt olika satt.

1
B |
ik, e 4 1
Cinspedalsensor C-kablage
E Bilens kablage
2
MAF-5ens0 Kamsenmsr
Exempel 1: ECU Exempel 2: ECU Exempel 3:
BC:n kopplas in direkt pa spridare, sensorer | BC:n kopplas in pd ECU-kontakt eller annan | I de fall vi inte har tillgang till passande
och laddtryckstyrningsventil i motor-rummet. | passande kontakt i bilens kabelstam. Vi kontaktdon, s& anvands ett universalkablage. P&
I den hér installationen styr BC:n inte kopplar in oss pa det har sattet i t ex Dodge lampligt stalle (dar man kommer at) l6der och
tdndningen. Vi mater kamsensor-signalen for | Viper generation 2. klipper man in sig pa de signaler som BC:n kraver.
att f& information om varvtalet. Vi kopplar in Vi kopplar in oss pé det hér sattet i t ex Honda
oss pa det har sattet i t ex VAG 1,8T-bilar, CRX, Mazda Miata, Porsche, Golf
Smart och Volvo och i de flesta
specialprojekten.

Exempel pa montering av BC250 i Audi TT
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pé Audi TT 1,8 Turbo
pa 1,5 timmar

Nr Anslutning Typ

1-4 Insprutare Plug-In

5 Gaspedalsgivare  Forgreningskldmma
Laddtrycksstyrning Plug-In
Luftmé&ngdsmétare Kabelsko
Kamsensor Plug-In
Trycksensor Kabelsko

© 00 N o

Dec 2007

Montering
Monteras

For installationsanvisningar och tuningexempel till respektive bilmodell, se www.civinco.com fér senaste info.
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BCLABG2V 3.6

GENERELLT OM FUNKTIONERNA | BCLAB

PC-programmet BC-Lab anvénds for att stalla in motorparametrar, nar man anvéander piggybackboxen BC500 eller
BC1000. Programmet finns ocksa att képa till om man har en BC250 eller BC750 som levereras med fardiga
instdllningar, men dar man sjélv vill borja andra sina motorparametrar. | nedanstaende mycket forenklade beskrivning
utgar vi for enkelhetens skull fran en originalbil dar man bestammer sig for att oka effekten genom att justera upp
maximala laddtrycket. Det BC500&1000 dessutom &r gjorda for &r att hjélpa originalstyrboxen i de fall dar man har satt
pé& en kompressor eller turbo pa en bil som tidigare inte hade ndgon 6verladdning. Principen ar da densamma men man
kan behdva justera fler instéllningar.

Mycket férenklat ar grundprincipen for originalboxen (ECU) &r att den mater varvtal, turbotryck, luftméngd in i motorn
och/eller trycket i insugsroret. Beroende pa hur mycket luft som strommar in i motorn, ger ECU motorn olika mycket
bransle. Om man trampar pa gasen oppnas gasspjallet och mer luft strommar in, och darmed behéver motorn ocksa mer
bransle. Beroende pa varvtalet och luftmangden, staller ECU:n dven tandningen. Skillnaden mellan laddtryck och
insugsrorstrycket ar att gasspjallet sitter emellan, dvs ju mer du gasar ju mer av laddtrycket nar motorn via insugsroret.
Vid olika varvtal klarar turbon av att alstra olika turbotryck, vilket ger olika luftfléde in i motorn. For att kontrollera
turbotrycket, styr ECU:n en turbotrycksventil som justerar trycket. | turbon sitter ocksa en sensor som sedan méter vad
trycket verkligen &r och skickar tillbaka en signal. Originalboxen vet vilket turbotryck den borde fa med en viss
styrsignal, dessutom vet den vad som ar maximala tillatna trycket for just den motorn. Darfor maste man dolja det riktiga
trycket for ECU:n..

Det BC-boxen gor ar att ytterligare 6ka signalen till turbotrycksventilen for att turbotrycket ska 6ka 6ver
originalmaxnivan. For att originalboxen ska acceptera detta, begransar BC-boxen signalen tillbaka fran turbo-
trycksensorn s ECU:n inte "ser” en storre signal an tillatet. P4 samma sitt begransar man &ven signaler som mater
luftflodet in i motorn. Om originalboxen kanner av for hoga floden i insuget, anar den ocksa orad och sager att nagot ar
fel och stanger av motorn. | och med att motorn med 6kat laddtryck far mer luft &n den normalt far, maste BC-boxen se
till att motorn &ven far mer bransle, ratt tandningsinstéllning och helt ta 6ver kontrollen 6ver turbotryckssignalen.

Maéngden bransle som behovs beror pa motorns varvtal och insugstrycket (alternativt luftflodet). For varje varvtal och for
varje insugstryck staller man da in branslemangden till motorn. Man kan se detta som ett rutnat som innehaller lika
manga rutor som (antal varvtalssteg man méter)x(antal insugstryckssteg man mater).

T.ex. om man férenklar och bara ser varvtalen 0-2000 rpm, 2001-4000rpm och 4001-6000 rpm och p& samma sétt bara
tittar pé 3 st olika insugstryck, sd maste vi bestaimma bransletillagget i 9 olika punkter. | verkligheten innehaller rutnatet
256x256=65"536 olika varden. Som tur ar behdéver man inte rakna ut alla 65’536 varden utan det kan BC-Lab gora sjalv.
Istallet matar man in varvtalsberoendet och luftflodesberoendet var och en for sig sa riaknas alla andra kombinationer ut
av programmet

DATAMAPP OVER ONSKAT EXTRABRANSLE

Insugstryck | Grundinstallning for Utraknade branslevarden beroende pa laddtryck och varvtal
extrabransle (load tabell)
2-3 bar 10 ms Branslevarde 7 Branslevarde 8 Branslevarde 9
=10ms*1.0=10ms | =10ms*1.0=10ms =10ms*1.1=11ms
1-2 bar 2ms Branslevarde 4 Branslevarde 5 Branslevarde 6
=2ms*1.0=2ms =2ms*1.0=2ms =2ms*1.1=2.2ms
0-1 bar 0ms Brénslevarde 1 Brénslevarde 2 Brénslevarde 3
=0ms*1.0=0ms =0ms*1.0=0ms =0ms*1.1=0ms
Ytterligare extrabransle 100 % 100 % 110%
beroende pa varvtal
Varvtal (rpm tabell) 0-2000 rpm | 2001-4000rpm | 4001-6000 rpm
Civinco AB 11 (40)
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EXTRABRANSLE

Extrabranslet som ska ges i varje dgonblick anges i hur ménga ms (1/1000 sekund) extra varje spridare ska vara 6ppen
jamfort mot originalpulsen. Normalt &r en spridarpuls mellan 1 och 20 ms pa tomgang till fullgas. 2ms extra bransle pa
fullgas motsvarar alltsd ca 10% extra bransle.

Nar man ska stalla in det extra branslet borjar man med stalla in hur branslet ska bero pé laddtrycket. Generellt kan man
saga att originalmotorn gar bra utan extra bransle upp till den niva pa laddtryck som ar normalt for bilen, ver detta maste
BC-boxen skota branslet.

Nasta steg ar att stalla in om man vill ha ytterligare extra/mindre bransle beroende pa varvtalet. Detta sker genom att sétta
ett %-vérde som automatiskt multipliceras med det varde som man stéllt in for laddtrycket. VVardet 110% ger
1.1xBrénslevérdet.

Se dven under fliken Fuel

TANDJUSTERING

Tandlaget styrs ocksa beroende pé motorns varvtal och laddtryck pad samma satt som branslet. Det man brukar gora da &r
att, pa vissa varvtalsomraden da man samtidigt har hdgre tryck an vanligt, sanka (senarelagga) tandningen for att minska
risken for knack.

Forsta grundinstallningen gors beroende pa laddtrycket och man anger antalet grader man vill sanka tandningen vid ett
visst luftflode. Sedan stéller man in om man vill sénka eller hoja tdndningen ytterligare vid olika varvtal som en %-
installning. Sammanlagda vardet vid just det trycket och varvet blir produkten av de bada vardena. 110% ger 1.1x
(Graderna vid det givna trycket).

Se &ven under fliken Ignition

LADDTRYCK

Signalen som skickas till laddtrycksstyrningsventilen och som styr turbotrycket styrs ocksa av en datatabell som beror pa
varvtal och en valfri analog inkanal. Det vanliga ar dock att man bara later laddtrycket bero pa varvtalet, men i vissa fall
kan man tex koppla in gaspedalssignalen som en analog insignal. Tunar man pa gaspedalen kan man stalla ner laddtrycket
nar man inte gasar hart, for att pa sa satt skapa battre korbarhet, utan att ge avkall pa maxeffekten. Signalen till
laddtrycksstyrningen ar av en speciell typ som kallas PWM och gar mellan 0 och 100%, dér varje varde motsvarar ett
ungefarligt laddtryck exakt vilket beror pa valet av turbo mm. Det man ofta gor for att battre veta vad laddtrycket blir ar
att aterkoppla matsignalen fran MAP-sensorn och pa sa satt reglera turbotrycket.

Forsta grundinstallningen man gor vid tuning &r att man helt tar bort beroende pa laddtrycket genom att sétta alla varden
till 100%. Sedan staller man in vilket laddtrycksvarde man vill ha beroende pa varvtal, ocksa denna som en %-sats. Det
sammanlagda utraknade vardet blir d& produkten av de tva procenttalen exempel:

50% x 50% = 25%

50% x 150% = 75%

200% x 50% = 100%

150% x 100% = 100% Resultatet kan av naturliga skal inte éverstiga 100%

Se aven under fliken PWM/Boost

BEGRANSNING AV SIGNALER

For att originalboxen ska acceptera att man hojer laddtrycket, begransar BC-boxen signalen tillbaka fran turbo-
trycksensorn s& ECU:n inte "ser” en stérre signal an tillatet. P4 samma satt begransar man aven signaler som méter
luftflodet in i motorn.

Se aven under fliken Analog out
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FLIKEN — GENERAL

Todos reader/writer

I < Todos status >
Find writer | Disconnect |

Read Card | wdribe Card |

ﬁCIVINCD BCLab - Newl.chc = o] x|
File Edit Communication Wiew Settings Help

EC-box TuneCard
— Data protection

Box serial number Tpen General Dataset ID 106
IUncodad 'l code file

Box encryption code

IDDDDDDDDDD

' Urlock box after upload
" Lock hox after upload
—File Description

General l Ignitian l Fuel 1 P/t Boast l Analog

DATA PROTECTION:

BC-boxen kan levereras last eller upplast. BC500/1000 levereras upplasta, medan BC250/750 levereras lasta.

For att kunna anvanda BCLab tillsammans med din BC-box krévs att boxen ar upplast, eller att du har tillgang till rétt
kod. Alla boxar med tillhérande TuneCard har alltsa ett unikt serienummer och en unik kod.

Med denna kod kan du”lasa upp” BC-boxen och komma &t och justera alla installningar, koden kravs ocksa for att lasa
Iasta TuneCard i BCLab.

Med I3st box menas att installningarna i boxen bara kan éndras med ett TuneCard som ar kodat for aktuell BC-box, eller
att man forst laser upp boxen via serieporten med rétt kod.

En upplast box laser in alla okrypterade TuneCard som har ratt Dataset-1D, och alla TuneCard som ar kodade for aktuell
boxindivid.

Lasa/Lasa upp BC-box eller TuneCard

For att 1sa upp en box ska man skriva in rétt BC-box serienummer och den unika 10-siffriga koden, innan man forsoker
kommunicera med BC-boxen. Har du fatt din kod i en fil, kan du ocksé vilja att anvanda denna fil genom att klicka pa
knappen ”Open code file”.

e Om man valjer "Unlock after upload” s& lamnas boxen upplast nar man uppdaterat installningarna i boxen eller
pa TuneCardet.
e Om man viljer "Lock after upload” sa lamnas boxen/TuneCard last.

Varfor lasa/inte lasa boxen?

Om du vill kunna dela med dig av dina installningar till vanner s& maste du jobba med upplast box och kort.

Om du daremot &r radd om dina instéllningar, sa kan du lasa boxen och riskerar da aldrig att ndgon kopierar dina
installningar. Du &r d& ocksa siker pa att ingen kan stoppa i ett kort och fa igang bilen, alltsa ett utmarkt stéldskydd.

Sammanfattning

Okodade TuneCard kan bara skriva till olasta boxar

Okodade TuneCard kan lasa alla upplasta boxar

Kodat TuneCard med rétt kod kan skriva till bade last och olast box.
Kodat TuneCard med fel kod kan inte skriva till boxen.

Kodat TuneCard kan bara lasa och lasa upp box med ratt kod.
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CHIPDRIVE STATUS / RS232 STATUS / BC-BOX AS TUNECARD READER STATUS

Man kan kommunicera antingen direkt med boxen eller sina TuneCards.
Det finns tre olika satt att kommunicera med dina TuneCards och ett satt att kommunicera med boxen.
All kommunikation styrs i rutan langst upp till vanster i huvudprogrammet, dar man ser statusen éver vald

kommunikationssétt.
Du kan véxla mellan de olika sétten kortlasarna genom att ga in under menyn Edit-Toggle Interface eller trycka Ctrl+T.

Du kan véxla mellan att kommunicera med boxen och med TuneCarden genom att trycka Ctrl+R.

e Viavanlig RS232-serieckommunikation mellan PC och BC-box.
e Viaen Chipdrive eller Todos-kortldsare som ansluts till PC:n for att l1asa och skriva TuneCard
e Du kan ocksé anvanda BC-boxen som TuneCard-lasare om du har datorn kopplad till boxen via R$232.

Direkt kommunikation med boxen

EEWINED BCLab - Newl . cl

EJJE Edit Communication Wiew

— Direct communication ——
| < COM-Port info >

ety Ifo
Fead Wrike
zettings zettings

TuneCard

Hanterar RS232-kommunikation med ansluten BC500/BC1000.

Write - Sparar de aktuella instéllningarna i BCLab ner till BC-boxen
Verify - Kontrollerar att instéllningarna i BC-boxen och i BCLab ar samma
Read - Laser ut installningarna i BC-boxen och visar i BCLab

Info - Laser ut lite generell information utr BC-boxen

Chipdrive kortlasare

EEWINED BCLab - Newl.c

File Edit Communication iew File Edit Communication e

— Chipdrive reader/writer — — Todos reader/writer

< Chipdrive status » i | ¢ Todog status »

Firnd wiriter Firnd wiriter Digconnect

Read Card | ‘Wite Card

I BC-box I TuneCard

Hanterar TuneCard-lasare av fabrikatet Chipdrive eller Todos om s&dan finns ansluten.
Find Reader - For att testa att programmet far kontakt med ChipDrive enheten
Disconnect - Kopplar ner kommunikationen med Todosl&saren.

Read Card - Léaser instéllningarna pa TuneCard:et och visar i BCLab

Write Card - Sparar instéllningarna i BCLab ner till TuneCard:et

Read Card | ‘Write Card
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BC-box as TuneCard writer
ﬁtwmcu BCLab - Newl cl

| File  Edit Communication iew

—Box az card writer
| < BC wiriter infa >

Check if card present

Wirite to card in box

il BC-box I TuneCard

Hanterar om du vill anvanda din BC-box som en TuneCard-lasare ansluten till datorn. Detta kan vara ett stt att skriva till
dina TuneCard om du saknar en ChipDrive eller Todoslasare.

Check - For att testa att programmet far kontakt med BC-boxen som TuneCard-lasare och att ett
TuneCard sitter i boxen
Write - Sparar installningarna i BCLab ner till TuneCard:et som sitter i BC-boxen

OBS! Tank pa att nar du satter i ett TuneCard i boxen s laser boxen in dessa installningar, vilket gor att du kanske andrar
motorinstallningarna trots att du kanske inte tankte detta.

FiLE DESCRIPTION

I detta falt langst ner till vanster, kan man skriva valfri text som tex beskriver de installningar man har gjort. Dessa sparas
ndr man sparar instillningarna pa harddisken. Dock lagras de inte p& TuneCard:en eller nar man skriver till boxen.

HUR ANDRAR MAN VARDEN | TABELLERNA

Table Control

Walt | bar s |  Table Control —

ooo| ool oof | A -

016 oon oo il
031 o024 o0 s |87

047 032 oo 15 1T

063 040 00 [100 Secalex | |10 4t

078 048 00 5 T
034] 055 00 ID Set Valuel 0
109 0E3 00 it mas 5 H

125 071] 08 F5 [Be ai
141 073 oo e :2 1L
Pa alla flikar i BC-Lab med tabeller sa dyker samma ruta upp som heter "Table Control”. | denna ruta justerar och skriver

man in de varden som man vill andra i aktuell tabell. Den ger ocksa mojlighet att andra flera tabellvarden i taget om man
markerar de tabellpositioner som ska andras (klicka pa "Deg” alt. "% Gverst till hoger i tabellen for att markera allt).

7+ dkar markerade tabellvarden med 1 steg

”-" minskar markerade tabellvarden med 1 steg

”[” dkar lutningen pa markerade tabellvarden

"\ minskar lutningen pd markerade tabellvarden

”Scale %” skalar markerade tabellvérden med det varde som finns i textrutan.

”Set to” Sétter markerade tabellvérden till det varde som finns i textrutan.

”min” och ”max” ger information om vilka vérden som kan anvéndas i aktuell tabell.

Man kan ocks& markera en cell och skriva vardet direkt i rutan utan att anvanda ovanstaende kontroller.
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FLIKEN — IGNITION

For att battre forsta grundprincipen for hu man tunar/mappar se dven under kapitlet Tandjustering

IGNITION LOAD

& C1vINCO BCLab - Newl o ] 3
File Edt Communication Yiew Settings Help
~RS-232 Status: B sqniti I R
[cCOMPatmes " EO LTI B EE Set spark timing change, in degress,
based on manifold pressue
Analogl in 7] = [0 v
wie | Read | naeot
Wolt_|bar
vaiy | o || | 15w
0.16|__0.00]
Dataprecton || i
b serial nr , , ] !
Scale %
Unlocked g?: gig N 100 =
Open cods file 054 055 0, 0 Setvale|
. .\ 109|063 o min max
0 enciyption code D - E
[0o00000000 141 079 o b 2
1 Unlock after upload 1.96|_ 087
 Lock after upload 172 094
1.88]_ 1.02]
Dataset ID 206 110
id [105 219]__ 1.8
234 1.2
250 1.3
SRR 141
Ignition Load | IgritionFPM |
General | diitior Fuel | PwM/Boost | Analogou |

Base ignition calc on:

Bestdmmer vilken analog kanal som ska anvéndas for att berdkna tandjusteringen. ”AnalogX in minus AnalogY in“ finns
for att man ska kunna basera berékningar pa skillnad mellan tva signaler. Ett vanligt exempel &r att ange Analogl_In —
Analogl_Ut om man hé&r méter MAP-trycket samtidigt som man begrénsar utsignalen till ECU:n. Om man inte begrénsar
signalen s ar utsignalen samma som insignalen, dvs skillnaden 0V. Om man daremot i ett visst 6gonblick begransar
signalen fran 4.5 V till 3.5V s ar skillnaden 1V, och det &r da latt att sanka tandningen lite extra da iom att ECU:n inte
ser hela sanningen.

I tabellen visas fran vanster: Spanning pa vald signalingang.

Vérdet som visas i mitten kolumnen beror pa vilken typ av sensor man valt i "Used Analog Sensor”. Har man tex valt en
trycksensor, sa visas har hur manga bar inspanningen motsvarar.

I hogra kolumnen anges, beroende pa i vilken mode BC:n kors, antingen tandjustering i grader eller procent av justering i
”1gnition RPM”-fliken.

I Ignition Load tabellen kan man bara ange positiva tal, oavsett om man arbetar med grader eller %. (For just
tdndjusteringen kan man dndra mellan att visa % eller grader i tabellen genom instéllningen i BC-box setting)

IGNITION RPM

FECIVINCO BCLab - Newl =101

File Edit Communication View Settngs Help

~R5-232 Status:

< COM-Partinfa > Set percentage of spark timing change,
based on engine RPM
wite | Read |
= i RN [ < Table Control
erify nio
00| 00| |
500|100 S U P
~Data protection 1000 100 - 4
bos serial ir 1500 100 @
Sels %
Unlacked =] gggg 133 100 Ll
0
Open cods file 3000] 100 [0 Setvalue
. . 00| 100 . "
oy encryption code a000] 100|
EEE] 50| 100 2| (i
@ Unlack after upload 500[ 100 0
" Lock after upload 5500 100]
600|100 )
Dataset ID =0l 100
7500|100
anna| 100
ARNN 1nnL|

Ignition Fuel l P /B oost l Analog out J

I hogra kolumnen anger man, beroende pa i vilken mode BC:n kors, antingen tandjustering i grader eller procent av
justering i ”Ignition Load”-fliken.

Civinco AB 16 (40)



BCLab manual Dec 2007

I denna tabell kan man ange bade positiva och negativa tal oavsett om man arbetar med grader eller %. (For just
tandjusteringen kan man andra mellan att visa % eller grader i tabellen genom instéllningen i BC-box setting)

Negativa varden ger fordrojd gnista (sankt tandning).
Positiva varden ger tidigarelagd gnista (hojd tandning). BC-systemet kan hoja tandningen pa det har sattet med positiva
tal i tabellen endast under vissa forutsattningar.

Civinco har idag erfarenhet av att hdja tandningen i féljande fall
e For Dodge Viper, alla tre generationer. Detta tack vare att kam- och vevsignaler &r digitala (ej induktiva)
signaler och har ett speciellt pulsutseende. Induktiva givare kraver en speciell signalomvandlare.

Civinco har idag erfarenhet av att sanka tandningen i féljande fall
e  Om tandsignalen fran original ECU:n ar av typen lagspanning (0-12V eller 0-5V dvs inte driver tandspolen
direkt), s& klarar BC-boxen av att sanka 2 tandsignaler (4 tdndkanaler med BC1000)
e Om kam- och vevsignalerna ar av digital typ, max 0-15V (ej induktiva), med en duty cycle mellan 40-60% och
max 2.5 kHz vid maxvarv (motsvarar 24 taggar vid 6000rpm). Kortaste pulslangd 100 us.
e Induktiva givare kréver en speciell signalomvandlare som Civinco erbjuder vid behov.

Tandjusteringsfunktionaliteten ar nagot som successiv byggs ut. Ring for mer senaste info.

FLIKEN — FUEL

For att battre forstd grundprincipen for hu man tunar/mappar se dven under kapitlet Bréansle

FACIVINCO BCLab - Newl S =1l
File Edit Commurication Wiew Settings Help
5232 Status: Base fuel calc on:
< COM-Part info > ) Set fuel enrichmert, in millizeconds, based
analogin =] = [0 = on manifiald pressure.
wite | Pesd | El |
Verly s “olt | bar ms || Table Control
oo0]_ ooo] oof | . ’ 5
0718|000 o0 _I _I .
—Data jon—— | |_031]__oe4] oo - A -
box serial e 047 032 00 o0 Rl
Unlocked 063 050 00 Seakex |
078 048 00 B
Open code file 054) 055 00 0 Set valug o
1oa) 083 00| | e 5
box encryption code 15 0 0o
: . . [=6 [Ba |0
IUUUUUUUUUU 141 074 00| =25 e 15
* Unlock after upload 1.56) 087 00 s
" Lock after upload 172 034 oo
1.88]  1.02] 00| -25
Dataset ID 202 1a0] o0
id [105 219118 00
234 1.26) 00
250 134 00
e el ool
Fusl Toad I Fuel FiFtd ] Fuel options

[ Gerel lgion | Fuel | PwM/Boost | Analogout

Base fuel calc on:

Bestdmmer vilken analog kanal som ska anvéndas for att berékna bransletillagg. ”AnalogX in minus AnalogY in“ finns
for att man ska kunna basera berakningar pé skillnad mellan tva signaler. Ett vanligt exempel ar att ange Analogl_In —
Analogl Ut om man har mater MAP-trycket, samtidigt som man begrénsar utsignalen till ECU:n. Om man inte begransar
signalen s ar utsignalen samma som insignalen, dvs skillnaden 0V. Om man déaremot i ett visst dgonblick begransar
signalen fran 4.5 V till 3.5V sa ar skillnaden 1V, och det &r da latt att ge extra bransle proportionellt mot skillnaden da i
och med att det &r denna skillnad i tryck som ECU:n inte ser, och darfér inte ger bransle for.

Tabelldata

I vanstra tabellen visas spanning pa vald lastsensor (oftast MAP-sensorn).
Vardet som visas i mitten kolumnen beror pa vilken typ av sensor man valt i "Used Analog Sensor”.
I kolumnen till héger anger man hur mycket varje branslepuls ska forlangas (i millisekunder) beroende pa insignalen.
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FueL RPM

FECIVINCO BCLab - Newl =1olx|
File Edt Communication Wiew Settings Help
i R5-232 Status:
< COM-Port info » Set fuel enichment percentage, based on
enging RPM [Use valuss above or below
wite | Read | 100% 1o alter ervichment based on FEM),
M T2 = Table Control
Wierify Info
_I i 00| 00| | . ; 200
500|100
~Data protection | | | 1000 100 R B N E
box serial nr 1500) 100 100
Scals %
Urlacked ~ gggg 133 100 Soale a
Dpen code file 3000 100 0 Set valug o
—— e mh_m | g
0000000000 4500 100 2000 % g
& Unlock after upload 5000) 100 150
" Lock after upload 5500 100]
E000) 100 -200
Dataset ID —eEm| 100
i[5 —omg| 100 0 10000
7500|100
8000) 100
aenl1nnl=]
Fuel Load W I Fuel options
L General l Igrition L Fuel l P /B oost l Analog out

Tabelldata

I kolumnen till héger anger man procent av tillagg pa det man angav under Fuel Load”-fliken beroende pa varvtalet.

IAT COMPENSATION

=101 %]

File Edit Commurication Wiew Settings Help

~R5-232 Status:

< COM-Paort info » Set fuel enrichment percentage, based on

engine APM [Use values above or below

“adrite: | Read | 100% to alter enrichment based an RPM).
Veiity Infa RPM % - Table Control
[ oogf 1oof | . ; -
500] 100 —I —I
~Data protection———— 1233 133 - 4 150
box serial e 100
Scale %
Unlacked ~ 72233 133 100 Sede @
Open code file 3000) 100 0 Set valug o
b encryption code oo 1o min mak -0
4000) 100
0000000000 00| 100 20
' Unlock after upload 5000] 00| a0
" Lock after upload 5500) 100
6000) 100 -200
Dataset ID “eso0| 100
id [105 7000|100 i 10000
7500) 100
8000) 100
wanl 0l

Fuel Load Phi I Fuel options

[ Genel | lgnbion | Fuel | PwM/Boost | Analogout

FUEL OPTIONS

=100 ]

-~ RS-232 Status:

[~ Boost fuel enri method
< COM-Port info » % Estended stock pulse, one addition per cycle
wits Read " Synchronized exira injectors, riggered by stock pulse on input
105 Hz, PwM controlled extia injectors.

Werify Info | Base fuel

Set percentage of original injector pulse to

@ . be used Irjector pulss offset in millssconds.
~Data protection Stook sive B
box serial nr LY LU 0,00

—
Unlacked = e L I ‘ 2|

@ Trimsame " Trim individual

O cork fie

fuel
biow enciyption code Thieshold Gain Sustain

[ F o 0 st e
0 retar
& Urlack after upload Co L DY s v| T onae

" Lock after upload

~Rev Limit Boost level to

Dataset ID RPM to allow Fuel Pulse:
i [its Fuel cut RPH open infectors Rfj?] iectors [ms]
IW 5937 5 16937.5 5.00 [}

4 » I 4 » 4 I » 4 »

Fuel Load | Fuel FiP ],

| Geneal | ignbion | Fuel | PwhBoost Analog out
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Boost fuel enrichment method

Extended stock pulse
Léagger till extrabranslet genom att forlanga bilens originalpuls. Detta &r det absolut vanligaste valet.

Synchronized extra injector
Om man har extraspridare som star for tillagget.

100 Hz PWM

Om man inte vill synkronisera insprutet med motorvarvet, sa kan man valja att bara ”dimma” bréanslet via en extra
spridare.

Base fuel Calibration:

Man har mojlighet att kompensera for om man monterat andra spridare an original. Man har dels mojlighet at kompensera
for storlektsskillnaden och dels for skillnad i hur snabbt spridaren 6ppnar (procent och offset). Man kan ocksa vélja om
spridarna ska kalibreras individuellt eller gemensamt. Klicka pd ”Trim individual” for cylinderindividuell kalibrering.
Injector size

Anger hur stor originalspridaren ar i forh&llande till den nya. Ar den nya dubbelt sa stor anger man 50%. Detta innebér att
BC-systemet kortar alla originalpulser till att vara halften sa langa, for att kompensera for att de nya spridarna ar dubbelt
sa stora.

Injector offset

Offset ar ett matt pa hur olika snabba spridarna ar att 6ppna/stanga sig. Satter man i mkt storre spridare sa ar det vanligt
att de ar lite langsammare att 6ppna sig, sa da kan man lagga till en fast "offset tid” pé alla spridarpulser. Alltsa kortar
injector size parametern ner alla pulser med en procentberakning och sedan lagger man till en liten fast starttid. Detta ger
storre inverkan vid lag last, da spridarpulserna inte &r 6ppna speciellt lange. Om man exakt kanner till originalspridarna
och de nya spridarnas datablad, s& kan man rakna fram detta varde. Normal gar detta inte att fa tag pa och da far man testa
sig fram om man fatt problem vid Iag last. Normalvardet &r att ange 0 ms.

Hur staller man in ratt Injector size och offset

Forst raknar man ut hur stor originalspridaren ar i forhallande till den nya. Har man dubbelt sa stor anger man 50%. Detta
innebar att BC-systemet kortar alla originalpulser till att vara halften sa langa, for att kompensera for att de nya spridarna
ar dubbelt sé stora.

Ofta innebér detta att bilen far alldeles for lite bransle pa tomgéng da BC-systemet dven Kortar ner de korta
tomgangspulserna. En spridare fungerar sé att den inte borjar ge bransle forran pulslangder pa mer an ca 1 ms. Sa skickar
man en 2 ms puls pa tomgang sé& far motorn i realiteten inte mer an 1 ms bransle. Om man da kortat ner en 2 ms puls till
1ms med hjalp av Injector size variabeln, sd kommer motorn inte fa nagot bransle alls pa tomgang. D& kan man satta upp
injector offset till 0.5 ms for att lagga till det dar branslet som fattas (iom att de nya spridarna var dubbelt sa stora). Den
0.5 ms offseten spelar inte lika stor roll pa full last da branslepulserna &r om kring 20 ms (ca 2.5%).

Acceleration fuel enrichment:

Man har mojlighet att ge accelerationspulser baserat pa en analog insignal, oftast gaspedalslaget. BC-boxen loggar alla
signaler 20 ggr per sek och méter da skillnaden mellan nuvarande vérde och féregaende varde och kan déarmed dra
slutsatsen om hur snabbt man trampat pa gaspedalen. Vilken sensor som ska anvandas for att styra accelerationspulserna
och vilken strategi justeras i Box-settings, Enrichment.

Accelerationsbranslerikning styrs med tre parametrar; Forstarkning, troskelvarde och avklingningstid. Resultatet blir
antingen ms eller en spanningsforandring till MAF sensorn, beroende pa vald strategi.

Gain talar om hur stor accelerationspulsen ska vara vid en viss gaspedalstkning, enligt
[accpuls]=Gain*[Nuvarandelnsignal-Férralnsignalen]. Stérre gain ger storre pulser.

Threshold talar om hur stor férandringen pa insignalen ska vara for att 6ver huvud taget ge ndgon acc puls. Stiller man
detta varde till 255 innebér det att man aldrig far nagra acc pulser.

Sustain anger hur l&nge accelerationspulserna ska ligga kvar efter att boxen har detekterat en gaspedalsékning. Om
programmet raknade ut 1 ms for forsta pulsen, sa multipliceras nésta puls med vérdet i sustain, dvs har man angett 50% sa
ar nasta puls 0.5 ms, nasta 0.25 ms osv. 255 motsvarar 100% och 0 motsvarar 0%. Vardet 0 motsvarar att man da bara far
en accpuls per gaspadrag.
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Fuel cut
Staller in vid vilket varvtal som brénslet ska strypas helt.

RPM to allow open injectors & Boost level to open injectors
Man kan tvinga spridarna 6ppna sig fullt nar man uppnatt ett visst laddtryck samtidigt som motorn &r Gver ett visst
varvtal. Varvtal och tryck stalls hér.

FLIKEN — PWM/BOOST

For att battre forstd grundprincipen for hu man tunar/mappar se dven under kapitlet Laddtryck

PWM SIGNALER

PWM betyder Pulse Width Modulated och fungerar i praktiken som en analog utsignal for att styra ventiler och motorer
etc som kraver lite hogre effekt. Det som sker rent tekniskt ar att man slar av och pa 12V-signalen valdigt snabbt. Om
man later signalen vara lika mycket pa som av s kommer motorer och ventiler kdnna detta som 6V. Det man anger i for

alla sddana utsignaler ar alltsd %, dar lika mycket av som pa motsvarar 50%.

Rent elektriskt sd jordar BC-boxen signalen, dvs man far sjalv se till att det man styr har matarspanning.
100% innebar att signalen hela tiden ar jordad, 0% att signalen inte alls blir jordad. BC-boxens PWM-frekevens ar 38.6

Hz.

PWM 10% PWM 50% PWM 75%

Utspanning

©

|
Utspanning
~

BC-boxen anvénder idag PWM-signaler for att styra:

Turbotrycksventilen

VTEC (variabla ventiltider)
Lustgas

Vattensprut

Vaxlingslampa

Det vanligaste &r dock att PWM stift 11 anvands for att styra laddtrycket.

CiviNnco AB

20 (40)



BCLab manual Dec 2007

& CIVINCO BCLab - Newl E =] 1
File Edit Communication Wiew Settings Help
[ FiS-232 Status: Base PWM Load on: /M freq = 30 Hz Set WM signal in percent,
< COM-Part rfo > [epeletime =30 miiseconds).  based on selected signal
fnalogl n = 100% value yields steady  input This selfingis alsa
wite | Read | orounded oulpul, cortiolied by the P/ R
ot | I | Voi_[bar__[% || [ Table Control tab.
iy nfo
000 ooof 1oof | . 21 200
06| 0o 100 NN |l
i Data jon— | [_0.31]__024] 100 s s
bow serial nr 047 032 100 150
063|040 100 00 Seals % |
| 078|048 100 125
Dpen cods fls 084 085 100) 0 Setvalie| |40p
. . 108063 100 [ — e
ax enciyption code To5 07| 100
[ooon00a600 141079 00 g 1 50
& Unlock after upload T8 0.7 100) .
" Lock after upload 172|034 100
188 1.02) 100 0
Dataset ID 2,03 140] 100
id [108 219 1.18] 100
23| 128 100 Fiun AWM a5 ondolf switch
Sen 13 q00 I~ More than 50% duty cycle
- = LI activates PyM output.
ZFR 1411 100!
PWH Load I FuM RPM | Boost canlral
L General Igrition l Fuel J_ PwH/Boost I Analog out

Base PWM Load on:

Bestdmmer vilken analog in-kanal som ska anvéndas for att berakna PWM-signalen.

Vardena i tabellen (0 — 199 %) bestammer PWM-ut duty cycle i procent beroende pa den valda analoga in-signalen.
PWM-ut signalen styrs ocksa fran "PWM RPM" fliken. Tabellen “PWM Load” multipliceras med tabellen "PWM
RPM”,

exempel:

50% x 50% = 25%

50% x 150% = 75%

199% x 50% = 100%

199% x 100% = 100% Resultatet kan av naturliga skal inte éverstiga 100%

Oftast later man laddtrycket bero pé& gaspedalssignalen for att pa sa satt minska laddtrycket nar man bara gasar forsiktigt,
for att pa sa satt skapa en mer ekonomisk installning.

Run PWM as on/off switch

Genom att valja PWM som on/off switch s& andras funktionen for PWM-utgangen till att fungera som en strombrytare.
Den &r aktiv (OV ut) sa fort det utrdknade vardet for PWM out blir éver 50%, och 12V nar PWM-virdet gar under 50% .
Utgéngen blir alltsd mer som en strombrytare som kan tanda lampor eller relaer etc.

Exempel:

Stall hela PWM Load tabellen till 100% for att analoga insignalen inte ska paverka alls.

Stall PWM RPM tabellen pa 0% upp till 6500 rpm och pa 100% over detta.

Resultatet blir att PWM_Out &r avslagen upp till 6500 rpm och 6ver detta jordad till OV. Har man anslutit en lampa
mellan +12V och PWM_Out s& har man skapat en varvtalslampa.
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FECIVINCO BCLab - Newl =1olx|
File Edit Communication Wiew Settings Help
o292 Status PM lreq = 30 Hz Set PiM signal in percent,
< COM-Part info > [cycletime =20 miliseconds).  based on engine RPM. This
1007% walue yields steady setting is also controlled by the
wite | Read | T et ey "Pra/H Load" tab.
FT=YIN T Y Table Control
Wierify Info
_I i 00| 00| | . 1 e
500|100
~Data protection 10n0f 100 J P N e
box serial nr 1500|100 150
Secale %
Urlocked + gggg 133 100 Seale .
Dpen code fle 3000] 100 0 Setvale | [100
R R e
0000000000 500 100 0 L3 50
& Urlock after upload 5000|100 .
" Lock after upload 5500 100]
E000) 100 0
Dataset ID —e500] 100
W Fios om0 100 0 10000
7500 100] Run Pt a5 ondoff switch
2000|100 I More than 50% duty cycle
LI activates PyM output.
a6l 1nn
FwM Laad Bl
L General l Igrition l Fuel PwH/Boost I Analog out

Varden i tabellen ( 0 — 199 %) bestammer PWM signalens duty cycle i procent beroende pa varvtal.
PWM signalen styrs ocksa fran "PWM Load". Se d&ven Run PWM as on/off switch.

PWM RPM vid Boost

control

& CIVINCO BCLab - Smart_Ekonomi_040608test cbe:

File Edit Communication Wiew Seftings Help

(= [0]]

- RS-232 Status:

< COM-Part infa >

PWM PID Control activated. Analog3 - MPX 2 Shar
Set Valug in table to desired boost level
Select boost sensar in ‘Box Settings’

Slrite: Read
RPH

bar ﬂ Table Control
Werify Info oo 1.34] = /
“sm| 1m0 JECN PR
;- Data pratection 1000} 154 _I _\I
. 1500 1,80, 2 jome"
Open code file “eom| 1.5 100 | Seale /
ho serial rr _2500) 203
Uniocked B 3000 213 0 Setvdue|| q
00| 217 [T
bax enciyption code " s000| 229 l—
0000000000 4500 223 I 53 0
S000 223 o o o o =
& Unlock box after upload 5500|223 2 2 2 2 ]
© Lack bax after upload “eoon| 229 o =] ~ =
Dataset 1D Sggg 332
4 i I
= Flun Ph/M a2 on/of switch,
8000 2,23 I More than 502 duty cycle
aennl 2 oallzl activates PwM outpul

P Load

I B oost contiol

[ Gerersl | lgnition

] Rl ] PwMsBoost | Analogout

Har man valt PID-reglering, sa anger man vilket laddtryck man vill ha vid varje varvtal.

BOOST CONTROL

& C1vINCO BCLab - Newl

File Edit Commurication View Settings Help

=101x]

~RS-232 Status:

< COM-Port info >
Wiite Read
Vel Info [ PwM PID

Regulator

;- Data protection
b serial nr

Unlocked =
Open code file

box encryption code

0000000000

 Unlock after upload
" Laock after upload

Dataset ID
id [105

Activate Boost contral PID
[ regulating loop. Bost sensor is
selected in BC-box rettings.

RegP Feal RegD

Init boostcontrol seale value

128
4 »
Pt Load | Pt RPN
[ Genmd | lwifon | Fud | PWM/Boost || Andogou
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I vissa fall finns det ett behov av att kunna reglera laddtrycket genom att aterkoppla vad trycket for tillfallet ar. Detta gors
dad med en avancerad algoritm som kallas PID-regulator som i princip styr vilken signal som skickas till
turbotrycksventilen beroende pa vilken matsignal man far fran turbotryckssensorn.

Mycket férenklat kan man sdga att man hela tiden méter insignalen (aktuella laddtrycket) och vet vad man istéllet vill att
den skulle vara, man har alltid en skillnad som kallas "fel”. Tex. om du pl6tsligt trampar pa gasen sa ska laddtrycket upp i
max, och reglerteori behandlar pé vilket sitt man ser till att s& sker. Ar turbotrycket for litet okar man signalen till turbon
for att trycket ska 6ka och vise versa vid for hogt tryck (Forstarkning eller P-faktor). Har det varit fel signal en l&ngre
stund 6kar man utsignalen lite fortare(Integrering eller I-faktor). Om man ser att turbotrycket andrar sig for snabbt méste
man hejda den for att den ska hinna lagga sig pa ratt niva och inte bara passera forbi ratt niva (Derivering eller D-faktor).

Utsignal=Felet*P + Langtidsfelet*| + Forandringshastigheten*D

Detta kréver ganska omfattande kunskaper om reglerteori, och behandlas darfor inte mer i denna manual, men mer
information och ett kompendie kan fas av Civinco pa begaran.

Se fliken PWM RPM for mer detaljer om hur man skriver in véarden i PWM_RPM tabellen vid PID reglering.
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FLIKEN — ANALOG OuUT

For att battre forsta grundprincipen for hur man tunar/mappar se dven under kapitlet Begransning av signaler

ANALOG1 oUT

& CIVINCO BCLab - Newl.che [ S

File Edit Communication “iew Settings Help
Direct communication —#Analog 1 limiting output settings
I < COM-Pottirfo > Yalues in table sets mazimum vollage
Verih Inf on Analag 1 out depending on RPM.
gy | i@ | - ~Table Control —,  *hen£nalog 1 in is belaw the limit
RP | limit [] ﬂ voltage, out valtage = in vaoltage.
Read | Write: | 0oo) 5,00
settings settings 500 5,00 ;I —"‘ll
1000] 500 B |
BC-box I TuneCard 1500  5.00
2000|500 [ion | Seaex |2
—Dala protection ————————— 2500 5,00 4
Biox serial number Toan 2000 5,00 |[| Set value |
IBEcndad vl cods fil 3500 500 min max 3
Box encryption cods 4000/ 5.00 I I
IDDDDDDDDDD 4500 5.00 - - Z
5000 5.00
& Unlack box after upload Bem0| .00 1
" Lack box after upload 500|500
~ File Description B500 5,00 0 = = = = o
—— & S = = &
7000(  5.00 = @ = g E
7500 5.00 =
8000 5.00 =
Analogl ot | AnalogZout | MAF-5im 1 MaF-Sim fmit
L General l Ignition l Fuel 1 P/t /Boost

Varden i tabellen (0 — 5 volt) bestammer den maximala spanningen pa analogl-ut beroende pa varvtal. Nar analogl-in ar
under denna begransningsspanning blir utsignalen samma som insignalen.

ANALOG2 / SWITCHZ2 oUT

EEIVINEU BCLab - Newl.chc = B3
File Edt Communicalion Yisw Settings Help
Direct communication Analog 2 out settings
[ <COM-Porinfo > [|Mndew,Ana|ugz liit [defaul] x|
ety Iifee i Analog 2 limit
RPH [ limit [V] ﬂ Table Control Yalues in table sats maximum voltage
. o = ol oh Analog 2 out depending on RPM.
i | [ 000 500 o ¢ “when Anelog 2 n s below the it
9 o 500] 5,00 voltage, out voltags = in valtage
1000] 500 o
BCbox | Tunecad 1500|500
2000] 5.00 0 Seakz | 3
- Data protection 2800] 500 1
Box serial number T ao00| .00 0 Set value
BCooded =] code fle 00| 500 T — 3
Bos encrypion cade 400gp 5,00 5
4500 5.00 L 2 2
0000000000 ——
& 5000)  &5.00 1
% Unlock box after upload EmR
€ Lock bow after upload TEoon| 500 Q
~File Description EBO0|  s.00 = S = 2 Eg
7000 500 = & B R 8
7500)  5.00
8000)  5.00 =l
Analogl out AnalogZ out I MAF-Sim 1 MAF-Sim limit
L General l Ignitian I Fugl l Frw/h/Boost Analog

Analog 2 out settings

Analog2-ut kan kdras i 3 olika mode som ger lite olika funktion dver vilken den analoga utsignalen ska bli.
Model, Analog 2 limit

Analog2-ut = Analog2-in upp till begrdnsningen som anges i tabellen. Tabellvéarden (0 — 5V) bestdmmer
begransningsspanningen beroende pa varvtal
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Mode2, Function of analog2 in

& CIVINCO BCLab - 003 ekosport mafsim.che _ o) x|
File Edt Commurication View Settings Help

Direct communication Analog 2 out
< COM-Port info » odeZ,
ety Iifee i Analog 2 out set
in [v] [ out V] Table Control — Curve generator
Read Write 000 233 Gain Dffset
settings settings 031 233 | 2] 100 25 +[000 Vol
063 233 . i et | === Analog 2 out
BCbox | Tunelard 034 243 Shows 1:1
126 284 100 | Seale % |
- Data protection 156 294 a ]
Box serial number Open 198 204 0 Setvalue | |4 <1 |
Uncoded v code file 219 3204 min mag 3
Bow enciyption code 280 .02 5
281 290 g 2 —_—
0000000000 —— 2
& Unlack bow after upload T
2 nlock box after uploa 3.44] 220 |
€ Lack bow alter upload =57 27 L I
-~ File Description 408 275 1}
438 275 2 g 2 3
469 249 < - “ =
5.00[ 249
snclogl ot | AnmalogZ eut | M&F-Sin | MAFGim it

L General l Ignitian 1 Fugl l Frw/h/Boost Analog

Analog2-ut = Funktion av Analog2-in. Tabellvardena (0 — 5 volt) bestammer vad som ska skickas ut pd Analog2-ut
beroende pa vilken niva Analog2-in har.

I exemplet ovan sa blir Analog2-ut 2.94V om Analog2-in r 1.56V

For att underlatta justeringen av vérdena i tabellen finns ytterligare ett satt att skriva in vardena i form at Gain och Offset.
Vardena i tabellen raknas da automatiskt ut enligt:
Tabellvarde=Offset +[In]*Gain

Mode3, Analog2 limit trim

Som Mode 1 fast med "limit trim”. Limit trim innebdr att BC-boxen inte bara begrénsar laddtryckssensorn signal till
originalboxen, utan dven varierar den pa ett smartare satt. Detta behovs tex i VAG bilar da originalboxen gar in i felmode
om ECU:n forsoker hoja laddtrycket lite men inget hander. Dérfor kdnner BC-boxen av detta och varierar signalen
tillbaka pa ett satt som far originalboxen att tro att den verkligen kan styra turbon. Detta fungerar bara om man kopplat
laddtryckssignalen fran ECU:n in pa IGB_IN

Massflodessimulering

Massflodessimulering innebéar att BC-boxen riknar ut en massflodessignal (MAF eller LMM) baserat pa varvtal och
MAP som sedan skickas ut pa en analog utgang. Denna utgang kopplas sedan till original-ECU:n. P& sa sétt kan man ta
bort massflddesmataren men anda skicka en utraknad korrekt signal till ECU, som om massflodesmataren fortfarande satt
kvar. Detta kan vara bra om man trimmat s& mycket att massflodesmataren sitter som en begransning i insuget. Det kan
ocksa vara bra om man vill kunna kéra med 6ppen dumpventil. Ytterligare ett skal kan vara att massflodesmataren ofta
gdr sonder pa vissa bilar. Vid inkoppling av massflodessimulering anvands Analogl tabellen for att specificera
massflédessimuleringen.

For varje bilmodell maste man bestaimma/mappa vilket utsignal som ska skickas beroende pa varvtal och MAP.
BC-boxen raknar automatiskt ut produkten RPM * ADvardet pa MAPsensorn * 32. Beroende pa detta véarde gar BC-
boxen in i tabellen och laser ut vilken signalniva som ska skickas som massflédessimuleringssignal.

& CIVINCO BCLab - 003 ekosport mafsim.cbe = [o]]
File Edt Communication View Settings Help

Direct communication ~ MAF-5i on is
[ <CoMPotifor Enter the desired MAF signal for each RPMMAP
_i TI T Exempel:
ea rite o 03 |4 .
settings settings 84| 1,16
=] [ R Varvtal: 3500 rpm (3.5 trpm)

-box uneCar 768 1.43] . 2 —_
ﬁ& i ves| | Sedex MAP: 125 (2,44Volt fran MAP-sensorn/5*256=125)
~Data protection

ot o | i e I e 7 Produkt: 3.5¥125*32=14 000
B“D:f:jjmmj;de cod=iE = e ? 7 Massflodessignal ut: 3.80V (Gainpa12'288i

E144) 282 2 1 A A A
T s tabellen vilket &r det ndrmaste vérdet)
& Unlock bo sfter upload T 143 1
£ Lock box after upload 16384 380
~File Descripti 24576 429 0

e 447 " & o [

49152 4.47 - @ -]

65536 4.47]

fngloglot | AnalbgZowt | MAFSim | MAFSim imi
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Analogl tabellen inaktiveras vid massflodessimulering.

Begransning av simulerad massflodessignal

I tabellen for massflodessimulering ovan anges vilken grundsignal man vill ha for massflodessignalen. Det kan 4nd vara
sd att man dessutom maste ldgga en begransning pa vissa varvtal for att forhindra att visa hela massflodet for ECU:n, trots
att det utraknade massflodet egentligen ar hogre. Denna begrénsning matas in i nedanstaende tabell.

F/CIVINCD BCLab - 003 ekosport mafsim.cbe =[oi=]
Fle Edt Communicaion View Setings Help
Direct communicalion - MAF-Simulation limit is acti
[~ <comPatiter Oy the first value in Igrition RPM table can be changed
Veiily Info
RPM [ MAFim [V] ﬂ Table Control
Read Wiite 00g) 278
settings settings 500| 2,78 —+I —/I
1000 2,78 |
BC-hox | TuneCard 1500/ 298
ain|  3os| | [0 | sealex || —"
~Data protection 2500 353 " L1
Bonseril number 3000 376 o Setvale]| L
Uncoded x| code file 3500 .85 i ik 3 ,/
5 tion cods 4000) 334 ol
OF ENCTYPRon Co g
0000000000 _4500] 4.06 2
5000) 412
& Unlock bok after upload 5500 418 1
© Lock box after upload 5000 429
~File Description 6500 141 0
= = = = =
7000 447 s B B & BB
F500] 455 = [} - =]
8000 459) -
snclogl ot | Analog2out | MAF-5im MAE Sim Timit:
L General 1 Ignition l Fuel l P /Boost Analog

Vid samtidig massflodesbegransning och massflodessimulering begransas antalet celler som gar att anvéanda i Ignition
RPM-tabellen. Se dven under fliken Ignition

HUVUDMENY - FILE

Open
Oppnar TuneCard-filer som innehdller installningar du sparat tidigare. Kallat .chc filer

Save
Sparar de installningar som BCLab har for tillfallet till nuvarande TuneCard-fil.

Save As
Sparar de instéllningar som BCLab har for tillfallet till en TuneCard-fil med nytt namn

Exit
Auvslutar BCLab

HUVUDMENY — EDIT

Undo
Angrar senaste knapptryckningen.

Redo
”Angra angringen”
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HUVUDMENY — COMMUNICATION

ECIVINCD BCLab - 003 ekozport mafzim_chc

File  Edit | Communication View Settings Help
N Toggle between Card and Direct communication  Chil+R
Direct « Toggle between Card wiiters Chl+T

<C  Stat Logging Fa

ety | Infa | Analog2 out set ———————————————
in [v] | aut [v] Table Contr

Fiead | ‘it | 000 233
zeltings zettings Tom| 233 ;I [
063 233 - I N

BC-box I TuneCard _0.34] 243
1.25) 284 100 | Scale
~Data protection ———————— 18Rl 7 a4 B

For mer detaljer, se &ven under Fliken General/Chipdrive status

Toggle between Card and Direct communication (Ctrl+R)
Byter mellan att kommunicera med boxen och kortlasarna. Samma som att klicka med musen pa fliken ”BC-box” eller
"TuneCard”

Toggle between Card writers (Ctrl+T)
Byter mellan olika kortlasare. Fornuvarande stdds Chipdrive, Todos och att anvanda BC-systemet som kortlasare

Start Logging
Startar loggning direkt utan att forst 6ppnat loggfénstret

HUVUDMENY - VIEW

LOG WINDOW

CIVINCO BCLab - Demologgfil Skoda RS5_Ekonomi.chbl

File Wiew Log Settings Help

Select log hile to open File inf i ~Logging control —————————————
= d; [DATA, ~|[2004.10-23 15.01.40 cbl Date[ 20040313 | Timef 1g:25:50 | Lenahtfy o8

EET s[:len—..:.l.:.;.:h\' & F% Ekonomichl ! ! ! START | CLEAR
d Fullgas 3-4an_tandsank.cbl Free test note ¥ X
ECIVINCO Porsche DRIGINAL-tandning. cbl max avgtemp 875 ekosport 84% Manefiekt 1=l Seconds to show while logging [17
Tl | 5k oda_G aspedalberaends.cbl 227HKEE250. Mawmoment 248N mE32300 Update interval [seconds] 01
Skoda_Original cbl

Smart_fullgas 3-4an_tandsank2 cbl

~ Signal emoothing

RPH smoothing factor |1 ]
= Power smoathing factor |10

— Select signals to view
Select signals Show on
400 7000 ta view 2ind v-Axis

| | | | | ] ¥ RPM [rpm]
NPV N R i r WPk

350

-~ L 6000 I Laddbtyck [bar]
I Gaspedal [v]

. [~ IGRET [Deg]
; s000 ™ IM Fuel [ms]
/ | \\ | [~ TOT Fuel [ms]
T T [~ ADD FUEL [ms]
. 4000 I IGE I time [Deq]
o} ™ ANT [slave] [+]
i — REM [xpan] I AN2 [slave] [V]
3000 POWER [he] I avgastrpck [bar]
- o | [T ANA [slave] [V]
LRI (Bt ™ RP Smoathing [rpm]
- 2000 ¥ POWER [hp]
v TORGUE [Nm
I~ SPEED [kmh]
1000 ™ ACC [m/s"2]
I~ InFuel DC [%]
[ TotFuel DC [%]

300

250

200

RN

150

100 ,#,.{7

L.

A0

|
e e e e o 3

= ra = w =
= - b3 = =
= ] -+ & 3

™ Select/deselzct al

10,75

Current gear

Time ] CH 263040506

‘Show walue by clicking at a line. Zoom by clicking on the right mouse buttan, |

O O

Zoom In Zoomn Out | Zoom out max

P I

- | =

Scrall left Scrall right

Log Tst'v-scale  2nd“-scale

MaR At | MK LAk
MR Ak | TN |Auta

Export theze
box zettings to
main pragram

RPH graph
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I BCLab finns mojligheten att logga alla motorsignaler som &r inkopplad till BC-boxen i realtid med 20Hz
samplingsfrekvens. Dessutom kan BCLab rékna ut och presentera ytterligare ett antal signaler. De framraknade
signalerna ar:

e Effekt

e Vridmoment

e Hastighet

e Acceleration

e Duty Cycle pa inbréansle och utbransle (for att se om spridarna bottnar)

BCLab visar all data i en loggraf och all data kan ocksa sparas till fil for att titta pa senare. Exempel pé installningar ar:
valfria namn pa alla signaler, manga olika sensorer att valja mellan, svenska eller US-enheter, utvaxling pa alla véxlar
mm.

Select log file to open

Dubbelklicka pa en sparad loggfil for att 6ppna. Samma funktion som File / Open. Om man bara enkelklickar pé en fil s&
far man en forhandstitt pa vilka kommentarer man hade pa den loggen, nar den gjordes och langd utan att filen 6ppnas.

File information

Vi loggning stalls automatiskt ratt datum och tidpunkt fér loggningen in. Du kan ocksé skiva in egna kommentarer om
loggen i rutan "Free text note”.

Startar och stoppar och raderar loggningen. Se till att ha anslutet en box via RS232-seriesladd.
E&CIVINCO BCLab - 003 ekosport mafsim.cbe M= B3
Eile  Edit Communication Miew Celfinos Help
- R§-232 Status: ——
[<BCrcadmézal> ase fuel foad on. Set fuel errichment, in millssconds, based
" > - on manifold pressure,
nalogl in = -
Wi Fead
Voi Toar s Ji=] - Table Control—
Er Irita 016 000] 08 ’
031 oz 1.2 | | %g
_Data jon— | 047032 s S S 15
03| 040 24 0 et
Open coce e 078|043 30 o0 | Seak% || g
box serial it 034 055 0
W 1.09) 063 42 136  Setvalue|| §
155 07| 48 o ]
box encryption code 14| 078 54 15
| ECCRIg] 156 087 6D ZE [54 a0
172 084 65 25
& Unlok bos sfter upinad g8l 02 72 g 2 e ®m T
© Look box after uplnad 20 a0 78 S S E2YEE I
- Current log data 218|118 84
RPM [ 234 128 30
B |
ANT 35;48\; = 250 134 95
N2 oy 266 141 102
ANT  [oegv aml 143l 1nak=l
- i I Fuel APM I Fuel options
[ Gen lnion | Fuel | PwM/Boost | ndlogaut

Loggdatan visas dven i realtid i grafen, samtidigt som en réd markor visar aktuell last och varvtal i huvudprogrammet.
Markdéren gor det lattare se vart bland alla installningar som motorn faktiskt ligger och kor. Detta ar ett verktyg for att
lattare kunna ta fram bra installningar.

Seconds to show while logging
Har anger du hur manga sekunder som ska visas i loggen medan man loggar. Om du har en langsam dator sa kan man
behdva minska tiden som visas. Normalt &r 5-10 sekunder.

Update interval

Har anger man hur ofta grafen ska uppdateras medan man loggar. Om du har en langsam dator s& kan man behéva 6ka
tiden mellan uppdateringarna. Normalt &r 0.1-1 sekund.

Chart scale options

Staller in minsta och storsta varde pa y-axlarna i grafen. Om det star ”Auto” sé skoter programmet av detta sjalv.

Civinco AB 28 (40)



BCLab manual Dec 2007

Select signals to view

Hér véljer man vilka signaler som ska visas i grafen.

Man kan dessutom vélja om signalen ska visas pa 1:a eller 2:a y-axeln. Detta ar praktiskt om man vill visa tva signaler
som skiljer sig mycket i storlek, vilket normalt sett gor det svar att se dem i samma graf. Vanligt ar att visa varvtalet pa
2:a axeln och resten pa 1:a axeln, d& varvtalet normalt sett ar ett stort varde, medan andra signaler ar s& mycket lagre.

Chart controls

Scroll left

Flyttar grafen sé att du ser tidigare varden (ldngre till vanster)
Scroll right

Flyttar grafen sa att du ser senare varden (langre till hoger)
Zoom in

Zoomar in i grafen. Forstorar 2 ggr.

Zoom out

Zoomar ut ur grafen. Férminskar 2 ggr.

Zoom all

Zoomar ut sa att hela grafen syns.

Redraw

Ritar om grafen

Export these settings to box

Alla motorinstéllningar sparas med i loggfilen om detta &r forvalt i Log-settings. Om du 6ppnar en gammal loggfil som
har motorinstallningarna medsparad i filen, sd kan du fora ver dessa motorinstallningar till huvudprogrammet i BCLab
genom att klicka pa denna knapp. Detta gor att du i efterhand inte bara kan kolla pa loggen, utan aven de aktuella
installningar som BC-boxen hade vid just det loggtillfallet. Detta dr praktiskt d& man hittar en gammal loggfil dar man vet
att bilen gick riktigt bra och vill anvanda dessa instéllningar igen.

Se &ven under kapitlet BC Log settings for att se 6vriga installningar nér det géller loggning.

Show RPM graph

i= RPM Graph

File

400

H H i H i i
350 L POWER [hp] - 4041 67rpm : 210,61
i

B B 1|TORGUE [Nm] - 4041 E¥rpm ; 366,97
: : : \’\\ :
au0 E E 3 E 3
: : : : ‘ :
250 : : : : : :
: : : ; ‘ :
200 ; : ] : . :
H 1 H 1 1 — POWER [hp]
5 5 | 5 | = o
150 : : : : :
: : : : : :
100 ‘/ : / : : : \ ;
/ : : : : g :
s0 : I : I :

t t + t + !l
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
RFM

RPM-grafen visar samma loggdata som normala loggfonstret fast med varvtalet pa x-axeln. Detta ar bra nar man vill
analysera hur olika loggade varden varierar beroende pa varvtal. Exempel pa data man ofta vill analysera pé detta sétt ar
effekt, moment, lambda etc.
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Huvudmeny File

Open
Oppnar Logg-filer som innehaller installningar du sparat tidigare. Kallat .cbl filer

Save
Sparar aktuell loggfil.

Save As
Sparar aktuell loggfil med nytt namn.

Export log data
Sparar loggdatan som for tillfallet visas i loggfonstret, antingen som bild eller som textfil som bland annat kan 6ppnas i

Excel.

A i - - - - H . fo00 J Arkiv Redigera ¥isa Infoga Formab Verktyg Data Fénster Hislp Acrobat
“w Jr: * ; ] i i i ™o JDD”E|§&?ﬁ‘g|n-mv%zﬁ,ﬂ|ﬂwu%
: ; L —— : e ——
i r: : :[ i :\ oo | anial furFExu|EE=EE % -
A i 1 1 som I | =]
,5/: [ :,j ::1:, A | B [ ¢ [ o [ E [ F [t
) : : : : : | w0 —ww |1 TIME RPM Al ANZ AN3
2 );‘ ' [' ' {\ ' an |2 2095 766998 402344 355234 0
I s 1 i oo =a2 ]3] 21| 768979 402344 355234 0
SN [ 1 1 Co|4] 2105 7EABE1 402344 3EA23M 0
= - I 1 T 15 | 211 7EEE43 407344 3 EEZH4 0
0s J" : ]' : I| 1 - |B | 2115 7E8924 400344 3B5234 0
T f{ ; l \ 17 | 212 768905 402344 3B5234 0
00 : o |8 | 2125 763388 402344 3F5234 0
g L 5 b g £ 2 b 19| 213 7EE66Y 407344 355234 i
- T - - [10| 2135 7E8551 402344 365234 0
1" 214 7BER33 402344 3F5234 0019531
aktuellt loggfonster exporterad som bild aktuell data exporterat till Excel
BC SETTING SUMMARY VIEWER
&' CIVINCO BCLab - Setting summary viewer
File  Wiew
[readable_settings] =
-—---—-Box Configurations-——-—
BCLab version: 3.5.1
Operating system: Windows 98
BC-box firmware:
BC-box 5C ID:
BC-box Serial: BC
lznition table setting: Degrees in Load table, Percent in RPM table
EC Digital I/0 mode: Modef, 4 fuel, 1ign. PV on lgnB4
4 fuelin f out, Fueld-FuelD pin 15-22
1ignition channelin f out, lgnitiond pin 13,14
boost controlin / out, PWA_OUT/IN pin 11,12
lzn RPAL Table Precision: Loww, Default (+-25 deg or +-200%)
lgnition mode (master): lznition retard only
lznition mode (slave) : lamition retard only
Fuel Enrichment Strategy: Enrichment swery fuel pulse
Base Acc Enrichment on: Analogd in
Acc Endchment by Increase simulated MAF signal
Enable MAFSIA: Enabled
MAF SIA% analog out Analogl out
MRAF SIAR AMAP signal Analogl in
AAF SIA Limit MAF SIA Bmit [disables lgnition RPAL table)
Fuel RPN Resolution: 500 rpm
Diilrar mav mumla an mackae A
iew log file | |7
settings s

For att underlatta granskningen och mojliggora utskrift av alla instéliningar man gjort, finns funktionen Setting summary
viewer.

View log file settings
Visar alla installningar som har med loggning att géra .

View box file settings
Visar alla instéllningar som har med tuningen och boxen att gora.
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Export to textfile
Sparar det som visas i fonstret (instéllningar eller loggningar) till en textfil som kan l&sas i de flesta
ordbehandlingsprogram sa som Word, Works, Note pad etc. Formatet kallas Rich text format.

Print
Skriver ut det som visas i fonstret pa installerad skrivare

3D-MAP

T 3D-map I (] | 77 30-map = [O]x]
File File
D ~30-map control
Clgion & 9p.qiaph C lgniton ¢~ 30.q13ph
& Fuel i e Fuel map G Fuel i
o Pum Data ~ Pl data;
Press Cil o ralate the giaph
212 121 121 121 88 88 88 88 88 166 1656 16
<Zos 123 123 123 83 83 89 89 83 168 168 16
435 124 124 124 80 80 a0 a0 8D 170 ivm 17
B0 125 126 1265 81 81 a1 a1 a1 ir2  ivr 17
<80 117 M7 MF 85 85 85 B5  B5 160 160 16
173 108 108 W08 78 78 78 78 78 4B 143 14
<85 93 99 a3 7z 72 iz 72 12 13B 13 13
45 31 851 a1 RE  RE  E& &5 BB 124 124 12
443 B2 B2 B2 B3 53 8% 83 53 {12 i1z 11
<141 73 73 73 53 53 83 B3 B3 100 100 10
<34 64 B4 B4 47 47 47 47 47 88 8B 88
125 53 B3 k3 46 48 46 45 4B 8E  8E BB
1 418 81 Bl E1 45 45 45 45 45 84 84 04
L 110 50 B0 B0 43 43 43 43 43 82 gz 02
3 D2 58 53 5@ 42 42 42 42 42 80 80 8D
R 3 57 57 G741 41 41 41 41 7R TR 7B
& «p7 55 55 ER 40 40 40 40 4D 7R 7R 7B
ot 079 54 54 54 39 33 39 33 33 74 74 74
2 07 53 53 53 38 3@ 38 3@ 18 2z 7z 12
i 0§ 51 61 51 37 37 37 3 37 70 70 70
E5 44 44 44 32 32 32 a2 32 Bm G0 EBD
048 37 37 37 27 27 27 2r 27 80 50 5D
040 295 28 za 2121 Z1 21 21 4D 4D 4D
w3z 22 22 z2z 16 185 16 16 16 30 30 30
0z 15 15 15 11 11 11 11 11 an o zn 2D
o 07 07 0y 05 05 05 05 05 in 10 1D
000 00 00 o0 00 00 00 ) 0 o0 00 00
00> 500> 000> 500> 2000 2500 000> 3500>  400D> 4500 500
0l I s

Normalt nar man mappar i BCLab, sa tittar man pa antingen varvtalsberoendet (rpm) eller pa lastberoendet (load). Det
finns ocksa en mojlighet att titta pa den kompletta 3D-mappen for alla tre mappningsbara instéllningarna bréansle,
tandning och laddtryck.

Vill man se datan som varden och inte som graf sa visas alla varden i ett textfonster.

Bade texten och grafen kan exporteras som text respektive bild.

HUVUDMENY — SETTINGS

BCLAB SETTINGS

-

{E&BCLab Settings X

COM o -

Interface [Chl+T to toggle]
7 Tawitaka Chipdrive

{* R5-232 Connection

BC TuneCard
Reader / witer

Ok | Cancel | Apply

Come-port

Har staller du in vilken Com port du anvéander pa din PC for att ansluta BC-boxen till.

Interface

Hér véljer du vilket av tre olika satt du vill anvanda for att kommunicera med din BC-box och dina TuneCard. F6r mer
detaljer, se dven under Fliken General/Chipdrive status
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BC-BOX SETTINGS

ﬁ BC-box Settings x|
Wiews  Help
— Standard box settings
— todel presets
Model Presets IGeneraI Ciatazet ID 108 j
— | gnition table: Fuel RPk table rezolution
Degres or [%] in Ignition tables IDegrees in Load table, Percent in FIPM table j & 500 RPM, default
" 250 RPM. disables Analog2 out
— RPM indicator
RPM Indicator (Led 2] ﬂ J ﬂ 4000 RPH Hide Advanced Configuration

—Advanced box settings

—BC Digital /0 mode — RP Calculation [ign 2]
Thiz will clear all settings! Only possible if Boost pulzes every pulzes every
Ei7 RS (MITIDIE control connected to IGHE. |2 cycle [2 rews) |2 cycle, slave BC
BC Digital /0 made |1ade1, 4 fuel, 2 ign, Pu/M on pin 5 e e A 3
— lgnitian —Analog input syncronization
lgn RPM Table Precision IIow j Update /D value once every engine cycle,
. spncronized with crankshaft (otherwize B00 Hz
Ignition mode [master] IIgnition advance and retard j without sync).
" ™ &nl sync [ &n3 sync
Ignition mode (slave] Ilgnition advance and retard j [~ 4n2 spre
— Errichrment — Boost options
Fuel Enrichment Strategy IEnrichment eveny fuel pulse j Boost sensor Boost Limit
Base Aco Enrichment an Ianalogﬂ i j IAnang'I in j' IE'DD Walt
0 4 3
At Enrichment by Iadding fuel pulse width j _l:'l_l
— MAF simulation —Wiew cardbyte
[~ Enable MAFSIM [ovemides Anl out ar An2 out) Click to view dataset ;I
Dbl click to view coded data.
MAF SIM analog out IAnang2 aut j
MAF SIM MAP zignal IAnangﬂ in j
MAF SIM liit | g MAF 1M imit = s _,|—I

Standard

Model preset

Dataset ar en sorts grundinstallning som bestammer vilka funktioner, kontroller, menyer och tabeller som ska visas i
BCLab. Detta &r gjort fora att forenkla anvandandet sa att anvandaren inte behdver se mer kontroller an nodvandigt.
Dataset ID

Dataset ID siffran (103-106) beskriver vilken version av TuneCard man anvander. Detta ar ocksa kopplat till vilken

version av programvara som finns i BC-boxen. Man kan inte anvanda olika Dataset-1D versioner i boxen och pa ett

TuneCard.

Swap degrees and percent in ignition table
Ger mojlighet att byta mellan att se grader i rpm-tabellen och % i load-tabellen eller vice versa. Detta ar ofta en smaksak.
Instéliningen har bara betydelse om man kopplat in tindningen for att kunna justera den.

Fuel RPM Table Precision )
Installningen ger mojlighet att 6ka antal steg man ser i Fuel-rpm-tabellen. Okar man upplésningen till var 250:e rpm tal s&
forsvinner mojligheten att anvanda Analog2-ut.

RPM ind (LED2)
Denna instéllning skoter vid vilket varv den réda lysdioden pa panelen kommer att tandas.
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Advanced

Enable By Pass mode
Funktion for att enklet kunna stélla in BC-boxen till att bara lata signalerna gé rakt igenom boxen utan att andra nagot,
dvs. att fungera som Nollplugg.
For att detta ska vara mojligt kravs dock att ett antal forutsattningar ar uppfyllda.
e Boost control maste vara ansluten till PWM In/Out stift 11-12, dvs kora i Mode5
e Du maste anvanda dataset id 106 eller hogre

Det som hénder &r att alla tabeller nollstélls, PID-reglering avaktiveras och att programmet stélls in till Model. Detta
innebar darmed att alla signaler gar rakt igenom boxen utan att modifiera nagra signaler.

BC digital i/o mode

BC Digital 1/0 mode” staller man in vilket huvudmode och darmed vilka kontaktstift som anvénds till vad. Dessutom
stéller man under flikarna Ignition load, Fuel load resp. PWM load vilken Analog insignal som anvénds for att mata last
eller vilken annan signal som man vill mappa pa. Har bilen MAP-sensor anger man till vilken ingdng man anslutit denna,
pa andra motorer vill man kanske mappa pa gasspjéllsvinkeln.

Digitala in och utgangar

BC500 har 6 st digitala in-/utkanalpar (totalt 12 stift i kontaktdonet), dér varje inkanal hor ihop med en utkanal. Vi kallar
dessa kanaler FuelA — FuelE (5 st brénslekanaler), IgnitionA — IgnitionB (2 tdndningskanaler) och PWM (1
laddtrycksstyrningskanal). Ett av signalparen kan ha flera olika funktioner och darfor inte kan anvandas samtidigt
nadmligen FuelE, IgnitionB och PWM.

Anledningen till att signalerna ar ordnade i par, ar att om man satter in en nollplugg istéllet for en BC-box sé kortsluts alla
signaler parvis och pd s satt skickas insignalen vidare helt utan att paverkas. Nar boxen ar inkopplad s& modifierar boxen
insignalerna enligt det man stéllt in i BCLab, och skickar vidare signalen till respektive utgang.

BC digital i/o moder
BC-boxen kan koras i olika moder dér de olika kontaktstiften ges olika funktioner:
e Model
0 4 brénsle in/ ut, FuelA-FuelD stift 15-22
0 2 téndningskanal in / ut, IgnitionA- IgnitionB stift 11-14
o laddtryckstyrning ut, PWM_OUT stift 5
e Mode2, inte langre aktiverad
e Mode3
0 5brénsle in/ ut, FuelA-FuelE stift 15-22 & 11-12
0 1 téndningskanal in / ut, IgnitionA stift 13,14
o0 laddtryckstyrning ut, PWM_OUT stift 5
e Moded4, inte langre aktiverad
. Mode5
0 4brénslein/ ut, , FuelA-FuelD stift 15-22
o 1 tindningskanal in/ ut pa IgnitionA stift 13,14
o laddtryckstyrning in / ut pa PWM_OUT/IN stift 11,12

Digitala ut
BC500 har en rent digital utgang, kallad PWM_OUT som anvénds for att i Mode 1&3 styra laddtrycket, men i Mode 5
kan anvéndas for att styra andra tillbehor.

Analoga in och utgangar

BC:n har 2 st analoga in / utkanaler dar varje inkanal hér ihop med sin egen utkanal, Analogl och Analog2. Grundidén
med detta &r att man kan begréansa analoga sensorsignaler till en viss spanning (beroende pa varvtal) som motsvarar bilens
originalladdtryck eller luftmassflode. | BCLab styrs, under flikarna Ignition load, Fuel load resp. PWM load, vilken
Analog insignal som anvéands for att mata last eller vilken annan signal som man vill mappa pa.

Analoga in

BC:n har ytterliggare en analog kanal som bara fungerar som ingang. Alltsa totalt 3 analoga ingéngar.

Ign RPM Table Precision
Instéllning for att stalla in olika upplésning i ignition-rpm-tabellen.
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Low anger att vardena stalls mellan —200 till +198.
High anger att véardena stalls mellan —100 till +99.

Ignition Mode master

Instéllning for om BC-boxen ska kunna enbart sanka tandning eller bade sanka och hoja tandningen.

Se mer om villkor for att kunna &ndra tdndningen under Ignition

Ignition Mode slave

Installning for om BC-boxen ska kunna enbart sanka tandning eller bade sanka och hoja tandningen.

Denna slave-instéllning galler enbart om man har BC1000. (Det &r bara dessa boxar som har tva elektronikkort dar ena
kortet kallas master och andra slave)

Fuel enrichment strategy

Installning for att ange om man vill ge bréansletillskottet pa alla branslepulser eller enbart en gang per motorcykel. Om
man anger pa alla branslepulser far man ibland odnskade extratillskott d&ven pa accelerationspulser som original-ECUn
ibland skickar lite ospecificerat.

Base Acceleration Enrichment on
Anger vilken analog insignal som de egna accelerationspulserna ska baseras pé | de fall man angivet att man anvéander
eget accelerationssprut.

Acceleration Enrichment performed by
Anger om man vill ge accelerationspulser genom att lura original-ECUn genom snabbt 6kat MAP-tryck eller om man
bara later BC-boxen 6ka branslepulserna ytterligare vid acceleration.

Enrichment

Nar man kor med massflodessimulering sd maste man ocksa sjalv hantera accelerationsbrénslet. Detta gors genom att
ange vilken sensor som berikningen ska baseras pa. | detta fall Analog3, vilket ar gaspedalen. Metoden som anvands i
Skodan &r att 6ka den simulerade MAF-signalen, for att motorn sjélv ska sta for berikningsbréanslet.

Enable MAFSIM

Kopplar in massflddessimulering. Om man har en bil som original hade massflodesmatare sa kan BC-boxen simulera en
sadan signal till original-ECUn genom att anvanda en intern MAP-sensor.

Detta kopplar dock ur de installningar du gjort pa annat stélle for Analog1/2-ut.

MAF SIM analog out
Stéller vilken analog ut-kanal som ska skicka ut simulerade vérdet. Det &r denna signal som sedan kopplas till original-
ECUn.

MAF SIM MAP signal
Staller vilken analog in-kanal som MAP-sensorn ar kopplad till, och som dérmed ska vara den signal som MAF-sim
berdknas pa. (Den interna MAP-sensorn i BC-boxen gar alltid pa Analog3)

MAF SIM limit
Anger om den simulerade MAF-signalen skall begrédnsas. Om man vill begrénsa den simulerade massflédessignalen
anvands MAF-SIM limit tabellen for detta. Detta inaktiverar &ven Analog2-tabellen.

RPM Calculation

Varvtalsberakningen i boxen baseras alltid pa IgnitionA, men signalen kan man ta fran olika sensorer bara man vet hur
manga pulser signalen har per varv. Bade IgnitionA och IgnitionB kan kopplas in pa vevaxel-, kamaxelsignaler eller pa
ECU:ns drivsteg till tatndmodulen. Viktigt ar att signalerna véaxlar mellan 0 volt och 5-20 volt. For att uppna denna
signalniva kan man i vissa fall tvingas bygga speciella signalomvandlare.

For att berakna varvtalet stéller man in hur manga pulser per cykel man far in pa Tandkanal A. Om en slav finns
inkopplad (BC1000) maste man stalla in ratt varde i den hogra kontrollen ocksa.
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Analog input settings

Anger om man vill att ndgon av de analoga insignalerna skall matas synkroniserat med motorcykeln. Det kan vara bra att
synkronisera den signal som ar kopplad till MAP-sensorn da signalen annars kan bli valdigt ostabil vilket kan vara en
nackdel for tex tandjusteringen.

Boost options

Hér valjer man med vilken analog in-kanal man évervakar laddtrycket. Oftast ar detta samma som MAP-sensorn om
sadan finns. ”Boost limit” ar en sékerhetsfunktion som satter laddtrycksbegransningen i volt pa trycksensorn. Om trycket
overskrider installd spanning, sa forsoker boxen styra ner laddtrycket till grundladdtryck och begransningar pa analogl ut
och analog2 ut "slapps” sé att fordonets ECU far veta hela sanningen och eventuellt kan snabbegransa nédvandiga
signaler.

View cardbyte

Nérmast ett avancerat debuggfonster dar man kan titta pa all installningar som gjorts och lagrats pd TuneCard:et. Det
rekommenderas dé att man hellre anvander Setting viewer om man vill skriva ut och titta pa en sammanstallning 6ver alla
installningar.

BC LOG SETTINGS

B9 CIVINCO BCLab - Log settings _ O] x|
~ Signal name and selection of log sensor i~ Car zetting
Custom Mame Sensar * kg € lbs
RPM [RPi FiPM - Car weigh [t
ight 1000
ANT In | ann Analog 05 M| eI
ANZ In (a2 Aaaloa 0B = — Gearing calculator
BN In [ap3 J—Analo 05/ = Speed at selected gear 135
AN IR | an 4 Analog 0-5 - | RPM at specified speed and selected gear 647
IGNITION [iGrITION Iapition+- - ] .
M Fuel |11y Fuel Fuel -l alculale gearing | [speed/tRFMI] 2672
TOT Fuel |TOT Fuel Fuel -
ADD FUEL |apD FUEL Fuel+- |
Prlb I Time | P In time T = & km'h € omph  omis
ANT Out |an1 Out Analog 05 =l Gearing for different gears
ANZ Out |4M2 Out Analog 05 -l 1 2 3 4 5 [
Fadhd Dut | Pyt O bl Out 0-100% - fi [2 [ [ [E B
ANT [slave] |anT [slave) Analog 05V -|
AN2 [slave] |aNz [slave) Analon 5 =| — Power setting:
ANZ [slave] |an3 (gave] Analog 05V =| & MmO frlbs
AN4 [slave] |AN4 [slave] Analog 05 hd | 4 asirmurn hp showed in graph 1500
RPM Smoothing |5 mooth BPM APM = - .
POWER |PO'wER Fower =] tinimum hp showed in graph IzU
TORQUE |T0RQUE Torque = A resistance factar |
0
SPEED |sPEED Speed -l
ACCELERATION |4CCELERATION el =| —Log file settlfﬁg
IM Fuel DE (1M Fusl OC [Fudl D 7] -l Default log file name
TOT Fusl DCTOT Fuel DC Fuel DC -l [BCLab Lag_
Option | Opt AN 34N 2 Igritior+- I ™ &uto save log file without showing a naming dislog
™ Log tofile, withaut showing real time graph
I aximal log length per file: 5.0 minutes
Import default Cancel oK
log sensors

Signal name and selection of log sensor

Normalt logga BCLab 20 signaler. Signalerna har olika grundnamn, vilka ses i forsta kolumnen. | andra kolumnen kan
anvandaren skriva egna namn pé signalerna, tex om man vet att man har MAP-sensorn pd AN3 och gaspedalssensorn pa
AN2 sa kan man skriva detta. For varje signal ska man ocksa valja vilken typ av sensor man har pa respektive kanal.
Detta for att de visade vérdena i grafen ska bli ratt.

Se &ven Sensorspecifikation féor mer information om hur sensorerna fungerar.

Car setting

Hér matar du in vilken vikt du har pa bilen. Detta spelar roll for utrakningen av motoreffekten.

Gearing calculator

Kanner du till utvaxlingen pa bilen kan du mata in den direkt i rutan “Gearing”. Om du inte vet detta kan du mata in
vilket varvtal du har pa en given véxel, och klicka pa "Calculate gearing” sa raknas den aktuella utvaxlingen ut. Denna
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installning spelar roll for utrakningen av motoreffekten och hastigheten. | och med att programmet inte vet vilken vaxel
du kor pa, sa stammer bara vardena i grafen under tiden du korde pa just den vaxel.
Har du en véxellagessensor sa kan programmet kanna av detta.

Nederst kan du mata in, vaxel for vaxel vilken utvéxling du har. | loggfonstret kan du sedan vélja vilken vaxel du ska
anvénda for effektberdkningen.

Advanced settings

Har kan du stalla in mellan vilka vérden du vill visa effekten. Har man inte begréansat effekten har far man konstiga
varden nér tex varvtalet sjuker, vilket matematiskt innebér negativ effekt.

Om du kanner till bilens luftmotstand sa kan man kompensera for detta har enligt formeln P_luftmotstand=[Air
resistance]* Hastighet*2. Enheten pa konstanten &r fysikaliskt sett Newton/(m/s) eller Watt/(m/s)"2.
(Formler som ligger bakom: F=k*V & P=F*V => P=k*V"2)

Du kan uppskatta din bils luftmotstand fran toppfarten ar och vad motoreffekten &r, enligt formeln

Air_Resistance=Maxeffekt/ (Maxfart/3,6)"2. Effekt i W, farten i kmph.
(Vanliga varden pd luftmotstandet i BCLab ar omkring 20)

Ovriga installningar

Autosave

Om du vill att programmet ska spara logg-filen automatiskt utan att du ska behéva ge den namn. Om den &r ikryssad sé&
sparas loggfilen automatiskt direkt efter en loggning, med ett standardnamn innehallande datum och tid och det namn
som du anger i textféltet under.

Default settings in logg file

Det finns en mojlighet att styra vilka settings som ska vara default nér du 6ppnar programmet. Detta styrs av filen
Default_Logg_Settings.cbl som ligger i samma katalog som du installerade programmet. Denna fil Gppnas varje géng
programmet startas. Du andrar i filen genom att 6ppna den som en vanlig loggfil och géra dina andringar och sedan spara.

Import default log sensors

Om du éppnar en gammal loggfil som inte innehaller de nyaste logsensordefinitionerna, sa kan du har fora dver alla nya
sensordefinitioner som saknas till den 6ppnade loggfilen.

Moteffektberakning

For att effektberakningen ska bli helt ratt kravs att du vet exakt ratt vikt pa bilen, att du kor pa helt plan mark och
dessutom kanner till forluster i transmission och luftmotstand. Om du daremot kor tva repor utan att &ndra nagra av dessa
installningar sa kan du se vilken av reporna som gav bast effekt. Detta ser du forstas aven i grafen dar du kan méta tiden
mellan tex tva varvtal.
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F&BCLab sensor viewer x|
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Man véljer sensor i tva olika lagen. Dels véljer man vilken sensordefinition man vill anvanda i programmet nar man
mappar/tunar (beskrivs under flikarna Ignition, Fuel och Boost). Dels valjer man vilken sensordefinition man anvéander pa
respektive signal nar man loggar (beskrivs under Log settings)

Sensorspecifikation

Man kan ansluta manga olika former av givare och sensorer till BC-boxen. Oftast handlar det om bilens originalgivare.
BC-boxen bryr sig egentligen inte om vilken sorts givare, utan mater bara den spanning som kommer pé ingangen pa
boxen. Spanningen som kommer in omvandlas av boxen till varden mellan 0 och 255. 0 star for 0 volt, 255 star for 5 volt.
For utrékningen av andra vérden se tabellen nedan ”Generell analog givare”.

Om man dessutom vet vilka spanningar sensorn ger vid olika matningar, sd kan man i programmet vilja att se det riktiga
vardet tex tryck, hastighet, véaxel eller motsv. Nedan féljer en specifikation éver den trycksensor som finns inbyggd i BC-
boxen, kallad MPX 2.5bar.

Generell analog givare MPX 2.5 bar givare
volt] % |byte][volt] % [byte bar | volt| % |byte
0 0 0 25| 50 [ 128 0 0] 0 0
01] 2 5 26| 52 [ 133 0,1)004| 08| 2
02] 4 ] 10 27| 54 [ 138 0,2]024] 48] 12
03] 6 | 15 28| 56 [ 143 0,3]044]| 88| 22
04] 8 | 20 29| 58 [ 148 04 ]0,64/128] 33
05] 10 | 26 3 | 60 [ 153 0,5 0,84|16,8| 43
06] 12 | 31 31| 62 [ 158 0,6 | 1,04]20,8| 53
07] 14 | 36 32| 64 [ 163 0,7 ]1,24]124,8] 63
081 16 | 41 33| 66 [ 168 0,8 ]1,44/288]| 73
09| 18 | 46 34| 68 [ 173 0,9 ]1,64/328]| 84
1] 20| 51 35] 70 [ 179 1 11,84|368]| 94
11| 22 | 56 36| 72 | 184 1,1 | 2,04] 40,8{ 104
12| 24 | 61 3,7 | 74 | 189 1,2 | 2,24| 44,8 114
13| 26 | 66 3,8 | 76 | 194 1,3 | 2,44|48,8| 124
14| 28 | 71 39| 78 | 199 1,4 | 2,64|52,8] 135
15| 30 | 77 4 80 | 204 1,5 | 2,84]| 56,8| 145
16| 32 | 82 4,1 | 82 | 209 1,6 | 3,04| 60,8[ 155
17] 34| 87 42| 84 [ 214 1,7 | 3,24[64,8] 165
18] 36 | 92 431 86 [ 219 1,8 | 3,44[/68,8] 175
19] 38| 97 44| 88 [ 224 19| 3,64[728] 186
2 | 40 |102]]| 45| 90 [ 230 2 | 384[76,8] 196
21| 42 [107]] 46 ] 92 | 235 2,1 | 4,04]|80,8| 206
22| 44 [112|] 47 ] 94 | 240 2,2 | 4,24]84,8] 216
23| 46 [117]] 48] 96 | 245 2,3 |444|888]| 226
24| 48 [1221] 49 ] 98 | 250 2,4 | 4,64]92,8] 237
25| 50 | 128 5 | 100 ] 255 2,5 | 4,84]96,8] 247
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Used Analog Sensor

I Analog Sensor Definitions véljer man vilken typ av sensor som kopplats in pa respektive analog inkanal.

Boxen mater alla signaler och skickar till BCLab i en speciell dataform med véarden mellan 0 och 255. For analoga
signaler innebar 0=0V och 255=5V. For andra signaler kan de olika véardena fran boxen innebara andra saker. Om du da
vet att du har kopplat in en tryckmatare till BC-boxen som du vet ger 0V vid 0 bar och 5V vid 3 bar s& kan du genom att
definiera upp en sensor fa se vérdet i bar istallet for Volt. Detta gor det mycket enklare att tuna bilen.

Normalt sett s& mappar/tunar man bara pa vilken spanning som kommer in pa en analog ingang, vilket kan vara svart da
man egentligen vill se tex trycket i bar eller gaspedalslaget i %. Detta beror da forstas pa vilken sensor som anvénds for
att méata signalen.

Installningen i ”Analog sensor definition” gor att man ndr man anvénder en viss sensor i programmet inte bara ser
inspanning méatt i Volt utan ocksa ser vardet i en béttre enhet tex %, bar, psi etc.

Installningen paverkar inte sjalva signalen utan underlattar bara dversattningen mellan Volt och den signal man helst vill
se.

Sensor Viewer

Hér kan man titta pa alla sensorernas installningar.
Det finns tva olika typer av sensorer; Linjara och Tabellsensorer.

Man kan bygga upp tabeller for egna sensorer och lagra i sin BCLab.ini fil. Detta &r en funktion som inom kort laggs till i
programmet. Ring for senaste info.

HUVUDMENY — HELP

Go to Civinco
Oppnar civinco’s hemsida www.civinco.com | din browser

Help file

Oppnar hjalpfilen

About

Talar om vilken programversion av BCLab som anvands
KORTKOMMANDON

Ctrl+O Oppna fil

Ctrl+S Spara fil

Ctrl+Q Avsluta programmet

Ctrl+Z Angra

Ctrl+Y Upprepa

Ctrl+M Ld&s TuneCard

Ctrl+R Skriv till TuneCard

Ctrl+E Las fran BC-box

Ctrl+wW Verifiera BC-box

Ctrl+T Skriv till BC-box

F1 Help

F2 Box settings

F3 BCLab settings

F4 Log settings

F5 Sensor settings

F6 3D-view

F7 Main Window

F8 Log Window

F9 Start logg

F10
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F11 Redraw
F12 Setting summary
FILFORMAT
.chc Filen innehaller motorinstéllningar, (BCBox-settings)
.chl BC loggfil som innehaller loggdata, loggsettings och ev. motorinstéllningar
.bee Fil som innehaller koden till din BC-box.
1tf Rich text format. Anvénds av de flesta ordbehandlingsprogram. BCLab kan exportera installningar till
detta format
.CSV Fil som innehaller exporterat loggdata. Denna fil kan 6ppnas med tex. Excel.
.bmp Fil som innehaller exporterat loggdata som en bild.
BCLab.ini Innehaller grundinstallningar for BCLab. Om denna skadas gar programmet inte att starta.

BCLab_Default_Log_Settings.cbl Innehaller grundinstéllningar for BCLab-loggningen. Man kan 6ppna och
redigera denna som en vanlig loggfil for att &ndra hur loggprogrammet ska se ut vid start

ORDLISTA OCH DEFINITIONER

Last/load Civinco’s bendmning pa hur mycket vridmoment man forsoker fa motorn att alstra ut i ett visst
dgonblick. Olika sétt att méta detta ar i enklaste fallet gaspedalslaget, ett annat sétt ar att méta trycket i
insugsroret (MAP), ett tredje alternativ &r att mata MAF-signalen. Gemensamt &r att man anvéander denna
signal for att mappa mot.

Piggy back Né&r man kopplar in en styrbox mellan orginal-ECU:n och motorkablaget.

Chippa Né&r man trimmar genom att byta ut orginalstyrdatorns minne eller processor

Serieprogrammera N&r man programmerar om orginalstyrdatorns minne via PC.

25D Civinco anvander ibland inte fullstandig 3D mappning utan kallar sin mappning for 2.5D. Detta innebar
att BCLab forenklar tuningen for att anvéndaren slipper att justera alla punkter i mappen.

MAF Mass air flow, mangden luft som strémmar in i motorn i varje dgonblick

MAP Manifold absolute pressure trycket i insugsroret

SmartCard Kallas alla minneskort av plast, tex telefonkort, bankkort, TuneCard etc.

TuneCard™  Namn pa de minneskort som BCLab sparar motorinstéllningar péa

Chipdrive Produktnamn pa en av SmartCard-lasarna som finns ute pa marknaden.

Todos reader  Produktnamn pa en av SmartCard-lasarna som finns ute pa marknaden.

Laddtryck Anvands lite olika. Antingen trycket som turbon alstrar eller trycket som nér fram till insugsréret dvs

samma som insugsrorstrycket
Insugstryck  Trycket i insugsroret, det som mats av MAP-sensorn

RPM Revolution per minute/ varvtal
Ignition Tandning

Boost Laddtryck

Manifold pressure insugsrorstryck

ms Millisekund =1/1000 sekund
FAQ

Hur paverkas forsakringarna?

Om man trimmar bilen s& maste man enligt reglerna bade typbesiktiga bilen och meddela sitt forsakringsbolag.

Hur paverkas motorn av den okade effekten?

De flesta biltillverkare utrustar sina bilar med exakt samma motor, men med olika effekt. Det enda som da skiljer
motorerna at ar mjukvara i originalstyrboxen. Om man nojer sig med att 6ka effekten pa en standardbil till en niva som
motsvarar en effekt som biltillverkaren dnda har i sitt sortiment s befinner man sig gott och vél inom marginalerna. Det
som sliter pa motorn &r snarar hur hart man kér, och det ar nog tyvarr sa att man kor hardare om man &r intresserad av
mer effekt...

Vad sager biltillverkarna om motorgarantin?

De flesta motortillverkarna fransager sig av naturliga skal allt ansvar vid modifikationer av motorn. Motorgarantin galler
normalt sett bara i nagra ar, varfor detta i praktiken inte &r ett allt for stort problem.
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Installation av BCLab

Satt in CD:n i datorn och starta installationen genom att dubbelklicka pa filen setup.exe. F6lj sedan anvisningarna.
Har du laddat ner filen fran http://www.civinco.com s& maste du packa upp den nedladdade filen forst med programmet
winzip. Har du inte detta installerat, s& finns det gratis for nerladdning pa http://www.winzip.com.

Uppgradering av BCLab

Uppdateringar till BCLab finns pé: http://www.civinco.com. Ladda hem och fdlj instruktionerna.

Uppdatering av BC-box

Civinco meddelar kunder om det finns en uppdatering att fa till boxen. For narvarande maste i sa fall boxen skickas till
Civinco for uppgradering.

Uppgradering av BC-box

Man kan uppgradera sin BC250 eller BC750 till att vara omprogrammerbar, dvs BC500 resp BC1000.
Man kan ocksé uppgradera boxen till att klara av massflodessimulering

Boxen maste i bada fallen skickas till Civinco for uppgradering.
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