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BC/SA 500/1000
Firmwareuppgradering VINCO

UPPGRADERING AV MJUKVARA (FIRMWARE)
1 BC500/SA500 SYSTEMET

Det gér att dndra firmware i alla Civincos motorstyrningar. Firmware dr den mjukvara som finns i sjdlva boxen och som
kontrollerar alla funktioner och hur systemet ska fungera.

Detta &r inte samma sak som sjilva instdllningarna for mappningen som man sjélv dndrar via vanliga BC-lab eller SA-lab,
och som kan sparas i boxen, pa tunecard eller som en fil i datorn.

® Varje generation av Civincosystem har ett nytt ’filsystem” kallat Dataset ID, som talar om vilka funktioner som
stods, och pa vilket sitt. Tex 2010 kom Civinco med nagra nya funktioner for AntiLag och Launch control, och alla
dessa funktioner finns beskrivet i och med Dataset ID 205.

e All firmware har ett versionsnummer tex SA3.036.
Dataset ID 205 kraver att man har en firmware senare dn version 3.033.

®  Varje box har ocksa ett unikt serienummer. Den firmware-fil som du far fran Civinco fungerar enbart pa just den
boxen med ritt serienummer.

Man kollar vad man har for DatasetID, serienummer och firmware, genom att trycka pa Info-knappen i vanliga BC/SA-
Lab.
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SA/BCS500

1) Satt i USB-sladden.

2) Packa upp filerna och starta programmet "Civinco_System_Loader_light.exe".
EL Civinco System Loader =

File Action Settings Help
—7
CfVINCO

& | M

Load firrmware Program Unit

Proagrarnming status

3) I "Settings"-menyn: Vilj ritt com port. (Detta program kan inte vilja det automatiskt). Ar du osiker pa vilken det #r, s&
ser du dven detta i det vanliga BC-Lab.

5. Preferenses @I
Current Load firmware directony:

CACVINCONBC_Boot 1.0.13454_Gavd_ID_205_3.03 Concel |
Com port: |EDMB: ﬂ

| BL Civinco System Loader (=]

File Action Settings Help

Load firmware Program Unit

Frogramrming status

& e M

4) Tryck pa knappen "Load firmware" och ladda den bifogade .hec-filen.

5) Tryck pa "Program Unit" for att programmera.

BL Civinco System Loader IEI EL Civinco System Loader @
File Action Settings Help File Action Settings Help
—
‘ @Cﬂ Load firmware Program Unit @NCG
Programming status Programming status
Programming. please wait... Programming OK
8 Info LA — Info
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SA/BC1000

1a) Om du har SA1000: Lossa framgaveln pa boxen, sa att du ser bada USB-kontakterna. Du kommer ndmligen behova
programmera bade MASTER och SLAV.
F

SLAV
MASTER
1b) Sitt i USB-sladden i en av USB-anslutningarna forst.

2) Packa upp filerna och starta programmet "Civinco_System_Loader_light.exe".
BL Civinco System Loader ==

File Action Settings Help
CZ

Infa

Load firmware Program Umit

- Programrning status ————————————

3) I "Settings"-menyn: Vilj ritt com port. (Detta program kan inte vilja det automatiskt). Ar du osiker pa vilken det #r, s&
ser du dven detta i det vanliga BC-Lab.

3. Preferenses (=3
Current Load firrmware directory:

CACIVINCONBC_Boot 1.0.13454_Gv4_ID_205_3.03 Cocel |
Com port: |EDMB: ﬂ

A BL Civinco System Loader (]

File Action Settings Help

Load firmware Program Unit

Frogramming status

» T

Infa

4) Tryck pa knappen "Load firmware" och ladda den bifogade .hec-filen som dr gjord for just ditt serienummer.

5) Tryck pa "Program Unit" for att programmera.
BL Civinco System Loader (=3

File Action Settings Help
| (laheo

BL Civinco System Loader (]

File Action Settings Help
Ero

Load firnware

Program Unit

Programming status
Programming. please wait. ..

Prograrmniing status
Programming OK

Infa

Infa

6) Upprepa for slaven, genom att byta USB-anslutning.
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